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GOTTFRIED JOOS MASCHINENFABRIK

QUALITATS-PRESSEN

% "CKo SYSTEM 2000 %

energlesparend umweltbewuBt



UmwelthewuBites
Furnieren

Wir alle wollen in einer intakten Umwelt weiterleben.
Es liegt daher in der Verantwortung von Hersteller
und Anwender, fiir den Arbeitsprozef} notwendige
Energie bewuBt und rationell einzuseizen.

Mit der Joos-Qualitiits-Presse ,0ko-System 2000”

- wird der notwendige Energieeinsaiz stark reduziert,

- werden sowohl ergonomische als auch umweli-
spezifische Gesichtspunkte verwirklicht,

- wird ein sicheres und qualitativ hochwertiges
Furnieren ermdglicht.

Die ,,6ko-System 2000” ist der innovative
Beitrag von Joos,

fiir aktives, umweltbewuBtes furnieren.

~Das ,OPTI-Control-System”

Die digitale Temperaturregelung auf der Be-
dienerseite ermaglicht dos exakte Vorwdhlen
der geforderten Betriebstemperatur.

- Eine speziell infegrierte Microprozessorsteverung
gurantiert die opilmule Temperaturgenavigkeit.

Als Kernstiick der Anluge regelt das - _
,OPTI-Control-System” selbstiindig die Energle—
zufuhr. Dadurch wird erreicht, daf wiihrend der

Betriehsphase;, auch nur die fatsiichlich notwa_ndlge

- Energie zugefuhrt und der Verbruuch
- minimiert W|rd :

| Steuerung
EIN / AUS

Interne

Energieeinsatz
optimierten Bereic

= ‘3 Kombination der beiden Wurmetruger
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Die technischen Daten
der Joos ,,Oko-System 2000”

Druckkraft gesamt 780 kN (= 78 Mp)
Pressfliiche gesamt 2500 x 1300 mm
spez. Druck bei

- Auslegung 100 % 2,5 daN (= kp/cm?)
- Auslegung 60 % 3,9 daN (= kp/cm?)
Pressraumhihe 400 mm

Anzahl Zylinder 4 Stiick
Durchmesser Zylinder 80 mm

Betriebsdruck 385 bar
Betriehstemperatur 90 °C
AnschluBwerte

Energiespeicherblock 6 - 12 kW
Drehstrom-Motor 1,1 kW

MaBe und Gewichie
Linge 2900 mm
Breite 1500 mm
Hohe 2300 mm
Gewicht 3100 kg

Das trigle Heizsystem von Joos

AusschlieBlich Joos bietet mit seiner, Oko-System 2000”.7
die folgende Beheizungskombinationen: :

1. Komplettwdrme aus Energlespelcherbiock

2. Komplettwiirme aus huuselgener
Warmwasserversorgung

* dorch Zufuhr der

? a) Grundtemperatur iber die huuselgene _' _

Wurmwusserversorgung
b) Regelbare End- und Spﬂzeniempemiur
iiber den internen Energlespeicherblnck

e : 'liie Folge: Energieeinsparung bis zu 80,.,% £

| Okotherm-Heizplatten

- Die Okotherm-HelzpluHe

Die Kombination von verschiedenen NE- Profll
systemen mit speziellen Warmeleitprofilen erglbt
die leichteste Flmdmedlumhelzplaﬂe auf dem

~ Markt. Dies hat zur Folge, daB ein Minimum an -
’Energle notwendlg ist, um die benoilgte Wiirme

- zuerzielen. Als Medlum wird heifies Wasser aus
einem exakt berechneten Reservoir verwendet.

Dieses zirkuliert permanent in der Heizplatie und

reguliert so die opfimale Temperaturverteilung an
- der Oberfliche der hachfesten, bronzefarblg
behundelten Alummlumde(kbleche T

Die ergonomischen Details

 Ergonomische Gesichtspunkte sind bei Joos

fester Bestandteil des Maschinenkonzeptes.

~ Modifizierte Zylinderstishle reduzieren die

Gerduschemission der Maschine. Staubschutz-
platten verschlieBen das Unterteil und schijizen
so die gesamte Hydraulik.

Fine integrierte Hydraulikal-Sicherheitswanne

im Bodenbereich der Maschine wird bestehenden
Umwelivorschriften gerecht. '

 Der Joos-Schwenkiaster erméglicht eine

ophmule Bedienung der Presse und Kontrolle

: des Fumergutes

~ Details,

auf die

es ankommt.

Das Joos-A.B.S.-Sicherheitssystem

Exclusiv in Joos-Qualitiits-Pressen ist das A.B.S.-Sicher-
heitssystem eingebaut. (D.B.G.M. 8714804.8).Die Idee:
Fehlbelegungen oder liegengebliehene Teile werden von
Microsensoren sofort registriert. Ein Steuerungsbefehl ver-
anlaft, dafl sich die Joos-Qualitiits-Presse automafisch
wieder offnet. Die teuren Folgen durch Beschiidigungen
am Pressentisch, der wertvollen Hydraulik und/oder den
teuren Heizplatten werden durch diese Joos-Erfindung
vermieden. Die Lebensdauer und die Betriebssicherheit
{hrer Furnierpresse werden durch das Joos-A.B.S.-Sicher-
heitssystem entscheidend erhdht.

Wichtige Details, auf die es beim Kauf ankommt.




PRESSEN + TECHNOLOGIE

W [/ /==

C€

GOTTFRIED JOOS MASCHINENFABRIK Tore

IDWERKSMESSE
MONCHEN 1990

Energiekostenvergleich

DM/pro Jahr
A

10000+

5000+

ENERGIEKOSTEN -
ERSPARNIS 82%

- ERSPARNIS 65%

"Oko-System 2000"
im periodischen und
téglichen Kombi-Betrieb

"Oko-System 2000"
im téglichen Kombi-Betrieb

"Oko-System 2000"

im Autark-Betrieb ERSPARNIS 60%

Herkémmliche Furnierpresse
mit Elekiro-Heizplatten

Energiekostenverlauf in Abhéngigkeit der Furniertage pro Woche.

6 Furniertage
pro Woche

Energiekostenverlauf in Abhdngigkeit der Beheizungsméglichkeiten zwischen
einer Joos-Qualitéts-Presse "Oko-System 2000" und herkémmlichen Furnierpressen.

UmweltbewuBt bei reduziertem
Energieverbrauch.

Die Kombination zwischen der bedarfsgesteuerten
Energieoptimierung "OPTI-Control" und den
"Okotherm-Heizplatten" machen diese Joos-
Qualitéits-Presse so erfolgreich.

Die "Oko-System 2000" ist hinsichtlich Energie-
verbrauch, Temperaturverteilung / - genauig-

keit an den Heizplattenoberflachen und der
umweltkonformen sowie ergonomischen
Konstruktion konkurrenzlos.

Uberzeugen Sie sich selbst. Fordern Sie
das fir Sie vorbereitete Formular an und
berechnen Sie selbst ganz einfach lhre
persénlichen Einsparméglichkeiten.

Alle angegebenen Daten sind Circawerte. Abweichungen und Anderungen begrinden keinen Anspruch aus §§ 462 und 463 BGB.

Joos-Qualitats-Produkte
® Joos-Qualitats-Pressen
® Joos-Oko-System 2000

® Joos-Junior-Pressen

® Joos-Kurztakt-Pressen
® Joos-Durchlauf-Pressen

® Joos-Sperzial-Pressen
® Joos-Leimauftragmaschinen
® Joos-Service-Leistungen

GOTTFRIED JOOS MASCHINENFABRIK GMBH & C(O.

52 D-72281 Pfalzgrafenweiler ® Postfach 1160
( D-72285 Pfalzgrafenweiler @ Langestrafie 41 / Gotifried-Joos-Strafe

Telefon 07445/1840
Telefax 07445/18450




