LIJA%ORAS DE BANDA  [KENBILL

I.IjA%i!IAS DE BANDA OSCILANTE
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LIJADORAS DE BANDA

DETALLE DE LA MESA PRINCIPAL Y DE

LA MESA PARA LIJADO DE CURVOS

SK-0069 BDS
CON BANDA Y DISCO

KENBILL

CARACTERISTICAS COMUNES EN SK 2000 Y 2315 Q

e inclinacion 0°-45°

@ Soporte para lijado de dngulos

e Mesa inclinable para lijado de curvos

¢ Superficie de lijado abatible 0°-90°
¢ Mesa principal regulable en altura
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5K-0069 BDS |

‘Polencia del motor

R ¥
Dimensiones de [a banda 1.210x150 mm :
Longitud util de mesa 480 mm LH . :'\ :
142 HP: Manof. 3 HP UEW \.

3 HP (Trif)

@ disco lijador

220 mm

Pese neto
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* FABRICA SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO




SK-3000 SD

CON RODILLOS LIJADORES
¢

EN POSICION HORIZONTAL

SK-3000 SD
EN POSICION HORIZONTAL

Dimensiones de la banda

Longitud il de mesa

Potencia del motor

@ rodillos lijadores

Peso neto

* FABRICA SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO




LIJADORA DE BANDA OSCILANTE
ALTA PRODUCCION

#» Rigida estructura exenta de vibraciones
* Motor independiente de oscilacién

* Inclinacién del cabezal lijador 90°-45° mediante volante
¢ Elevacion de la mesa mediante volante

* Dispositivo de regulacion de la profundidad de lijado
mediante soportes de regulacion independiente
y patin desmontable

= |deal para lijado de rechapados y madera maciza
con alimentador

= Soporte regulable para piezas curvas

: GRUPO ALIMENTADOR DE
PIEZAS.EN AUTOMATICO

L}

OPCION

Mesa de trahajo
Recorrido en altur&
Dimensiones de la

Velocidad de la hanﬂﬂ\éa .
Superficie de lijado '\f >

Inclinaci6n del cabezal lijador L 90°-45%
Polencia molor oscilacion Q"1 0.2%kw (0,37 HP)
Recorrido de oscilacion \/A 20mm
Potencia motor principal |l v (4,0 HP)
@ loma de aspiracion
Peso aproximado

Escuadra graduada
Soporte de alimentador

* FABRICA'SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO




