hEla Prazisions - Bandsagen SN 400/ 460/ 560 / 700

Die schweren Prazisions - Holzbandsagen der SN - Serie (iberzeugen nicht nur durch ihre aufwéandige Technik,
Prazision und starke Schnittleistung, sondern sie garantieren dem Handwerker auch nach langjahrigem Einsatz
eine konstante Schnittqualtiat zu einem auferst wirtschaftlichen Preis.

e Der Maschinenstdnder aus massivem Formstahl st absolut
verwindungsfrei, schwingungs- und larmabsorbierend und sergt durch sein
hohes Gawicht fiir einen sicheren Stand der Bandsage.

e Die Laufrader sind aus schwerem Maschinengul, dynamisch
gewuchtet und prazisionsgelagert. Fir den hervorragenden Sageband|auf
sorgt der spanabweisende und verformsichere Spezial - Korkbelag, er
zentriert kanstant den Sagebandlauf bei jeder Blattbreite.

® Die Flihrung der Blattspanneinrichtung am oberen Laufrad ist aus
Maschinengull mit 2 massiven Flhrungssaulen, die Anzeige der Blatt-
spanneinrichtung ist extern und zeigt Ihnen die richtige Blattspannung fir
das [eweilige Sageblati an,

® Die beiden Prazisions 3 - Rollenfiihrungen sind Uber und unter dem
Maschinentisch angeordnet. Die Einstellung der aberen Rollenfihrung
erfolgt Uber eine massive Zahnstangentlhrung.

® Der schwere Maschinengultisch sorgt durch seine Grofie fiir die notige
Auflageflache und ist iber doppelsaitige Segmentfiihrungen bis 45°
schwenkbar.

® DerlLangsanschliag istabweichfrel gefihrt und kann injeder Position
abgenommen werden, das Anschlaglineal ist verschiebbar und umlegbar fir
hohe und niedere Schnitthdhen.

o Leistungsstarke Bremsmotoren sorgen auch unter Dauerbelastung flr
eine konstanie hohe Schnittleistung,
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Oie optimierte und hoohwerlige Maschinen- Die kugelgelagerten Prazisionsfihrungen (ibar und Einzigartia isl der ballig geformts Spezial - Kork-

tachnik ist der sichere Garant fiir-ginan dauer- unter dem Maschinantisch sorgen dauarhaft fir die belag der Laufrader, er bringt der Maschine gine

haften und erfolgreichen S3gebelrieb, Dis perfekie Fiihrung des Bandségablaties, enorme Laufruhe, zentriert parmanent den Sage-

Schwenkung des schweren Maschinentisches bandlauf , arhall dem Sageband seine Schrankung !

arfogl unrachgiebig tber dia doppelseitige und varlangert dadurch wesentlich dig Standzeil

Segmantfihrungan der Sapsbander |
I
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Mls Zubehdr: Dar Winkslanschiag 2 x 45°
schwenkbar mit verschiebbarer Anschlag-

Als Zubehtir: Der Kurvenkopleranschlag
zum rafionellen Kopleren geschwungenar
schigne Bastell - Nr. 41 4060  Werksticke
Beslell - Nr. 414070 Kreisschnilie
Fur die SN 400
For die SN 460
Filr-die SN 560
Fiir dia SNT00

Technische Daten finden Sieauf Seite 34

Als Zubehtr, Die Kreissohneideainrichiung,
befestigh an der massiven Zahnstangen-
fihrung , fur makgenaus und verlaufireie

Bestall - Nr. 41 4080
Bestell - Mr. 41 4082
Bestall - Nr. 41 4084
Bastal| - bl 41 4085

Hinweis: Ab Sommer 2004
werden die Maschinen In der
Farbe heligrau - blau geliefert

Als Zubehar: Das Hubfahrwerk zum Verfahren
der Bandsage in alle Richlungan,
leichl bedienbar durch ainfaches Anhieben

der Bandsage mit der Habedeichsel
Hubfahrwerk fir die SN 400 / 450

Bastall - Nr. 41 4077
Hubfahrwerk fir die SN 580 | 700

Bastall - Nr. 41 4078
Hebadeichsel fir das Hubfahrwerk

Bastall - Nr, 33 8010
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Lieferumfang: SN - Bandségen

« 3 - Rallenfuhrung oben und unten

« Zahnstange fiir obere Rollenfuhrung

« Laufrader mit balligem Spezial - Korkbelag
« Exierne Blatispannanzeige

« Langsanschlag m, Anschlagschiene

+ | Bandsageblatt

* 16 A Cekon AnschluRkupplung

s Motorbremse

« Sicherheitselnrichtungen nach
CE und VDE Vorschrift

Prazisions - Bandsagen SN 400/ 460/ 560 / 700

Technische Daten: SN 400 SN 460 SN 560 SN 700
Durchmessat der Laufréder A00 mm 460 mm 560 mm 700 mm
Schnitthreite: 390 mm 450 mmim 550 mm 870 mm
Schnitihiihe mil max. 280 mm 280 mm 370 mm 430 mm
Stgebandiings: 3500 mm 3750 mm 4450 mm 5050
Gagabandbreite min - max.: £ - 25 mm 6 - 25 mm 10 - 35 mm 10 - 40 mm
Bandgeschwindigkeit; 18.-m{Sek. 18 miSek. 18 miSek. 20 miSek.
Maschinentischgrote L | B 450 % 500 mm 4800 x 540 mm 620 % 730 mm 700 x 930 mm
Tischneigung: bis 457 bis 45° big 45° his 45*
Maschinentischhohe: 900 mm 900 min 400 mm 920 mm
Absaugstulzen: @100 mm @100 mm @100 mm 100 mm
Motorleistung in 400V @ (P1) 1T1KkW=1456PS 1,5kW=2P3 22kW=3 P8 JkW=4PS
#rbaitsplalzhazogens Emissionswerta: 624 u. 848 d8 (K) 62,6 u. 82,0 dB (4] 67,5 4. B5,0 dB (A) 65,7 U, B5,21dB (&)
Staubemissionswerte unter Grenzwert von: von 2 mg/m? von 2 mgim?® von 2 mg/m?® von 2 mgfm?
Maschinengawicht: 125kg 195 kg 275kg 426ky
Platzbedarf H / L/ B: 1735 x 586 x 780 mm 1810 x 585 x B8O mm 2050 x 670% 1060 mm 2230 x 750 ¢ 1260 mm

= Bandsageblatter aus hachlegiertem Schwedenstahl
fiir Holz und Kunststoffe, gescharft und geschréankt.
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SN - 400 in 400V Bestell-Nr. 414003 Fir SN 400 8 4 Bestell- Nr. 414020
SN - 460 in 400 V BestelNr 414463 10 5 Bestell-Nr. 414021
SN - 560 400V Bestel-Ni 414563 1 8 Bestell-Nr. 414022
SN - 700 in 400 V BestelNr 414703 _ i ey 7 Bestall-Nr. 414023
Fiir SN 460 3750 6 i Bestell-Nr. 414025
SN - 800 mit Rollendurchmesser 800 mm Auf Anfrage 3750 i0 5 — {14006
SN -900 mit Rollendurchmesser 800 mm Auf Anfrage 750 15 & Belall N, 414027
3750 20 7 Bestell Nr. 414028

3750 % 8 BestalNr, 414028

Y Fiir SN 560 4450 10 5 Bestall- Nr. 414035
Gehrungsanschlag mit Ablangschiene Bestaf- Nr. 41 4060 4450 15 6 Bestall- Nr. 41 4036
Kurvenschneidanschlag Bestell-Nr. 414070 4450 2 8 Bestall-Nr 414037
Hubfahrwerk filr SN 400 / 450 Besiell e, 414077 445_0- % 9 Bestell- Nr 414038
Hubfahrwerk fir SN 560 / 700 Besiel . 414078 a0 3 9 Bestel-Nr. 414039
i Fir SN 700 5050 15 6 Bastell- IV 414040
Hebedeichsel fiir Hubfahrwerke Bestell-Nr. 338010 5050 2 8 il i Sy
Kreisschneideinrichtung fur SN 400 BestellhNr. 414080 5050 25 g BastalloNr. 414042
fiir SN 460 Beslell-Nr. 414082 5050 0 g S 41 4043
fiir SN 560 Bestall-Nr. 414084 5050 B 10 Bastall-Nr. 414044
firSN700  Bestel-Nr 414086 5060 40 12 Bestell- Nr. 414045



