Forderer

I_Vibrationsfiirderer BK-CV gibt es in mehreren GréBen und
Ausfihrungen fir die meisten Anwendungsbereiche und den
Transport von Schwarten, Spreieln, Kappholz, Hackschnit-
zeln, Rinde u.a. — auch parallel, ohne Vermischung.
Kann mit Siebsektion und Metallsuch-

gerat versehen werden.

Kratzkettenférderer BK-CS sind in Breiten von 600 mm bis 1800

mm erhdltlich, mit Transport im oberen oder unteren Teil und far

Neigungen bis 80°. Gemeinsam fur alle Typen sind robuste Kon-
I;truktion, niedrige Betriebskosten und hohe Zuverlassigkeit.

Schneckenférderer BK-CA werden
fir staubdichten und robusten Transport wie
etwa bei der Materialentsorgung von Hackern

oder Miihlen eingesetzt, ebenso bei steilem
Transport und fiir die Ubergabe an andere Trans-

portmittel_.l

W OOD TECHNOLOGY

r::lbulatoren BK-CT sind Réhrenbandférderer fur
Schittgut wie Hackschnitzel, Spane, Rinde,
Torf u.a. Die neue Transportart ermég-
licht hohe Kapazitit und hohe Ge-
schwindigkeit in einem ener-
giesparenden und dichten
| System - staub- und
verschlttungsfrei.
Bis 1400 rm pro
. Stunde.

Muldenbandférderer BK-CR eignen sich fiir Schiittgut wie z. B.

Hackschnitzel, Spane, Rinde u.a. Niedriger Energieverbrauch, ge-

rauscharmer Lauf und wenig Wartungsbedarf. In verschiedenen
Iﬁréﬁen bis zu 900 rm pro Stunde erhaltlich.

Trogbandférderer
BK-CB sind in zwei Ver-
sionen erhéltlich:
*Einfache Bandférderer
fur den Transport von
Kappsticken, Sieb-Aus-
schuss oder Abfallen
sSchwere Ausfiihrun-
gen mit flexibler Ein-
fuhrzone fiir die Be-
schickung von Hackma-

Ehinen

Bruks Kléckner - einer der weltweit fiih-
renden Hersteller von Ausriistungen fiir
die Zellstoff-, Platten- und Recyclingin-
dustrie sowie Entsorgung von Restholz in

Sagewerken.




HOLMBERG & CO/PRINFO, MAY 2003, 2000 EX.

Forderer

Vibrations- Tubulator-
forderer BK-CV Forderer BK-CT
Breite, Fordergeschwin- Band- Max. Kapazitit
mm digkeit,, m/Min. s breite, bei horizontalem
L ™M H mm Transport, rm/Std.
BK-CV330... 330 20 25 % BK-CT500 500 400
BK-CV450... 450 20 25 25 BK-CT800 800 800
BK-CV600... 600 20 25 25 BK-CT1000 1000 1400
BK-CV750... 750 20 - 25
BK-CV900... 900 20 - -
BK-CV1200... 1200 20 - -
BK-CV400N 400 15-17
| BK-CV650N 650 15-17 Trog- :
| oot o S bandfdrderer BK-CB
Band- Max. Kapazitat
BK-CV1000N 1000 15-17 breite, bei horizontalem
BK-CV1200N 1200 15-17 \ e s .
BK-CV1400N 1400 15-17 BiARE0 o o
BK-CV1750N 1750 15-17 BK-Chea0 8 139
BK-CB1400 1400 250
% Kratzketten-
forderer BK-CS
Breite, I\r/llax. Kapazitat bei Id
mm orizont. Trp. und -
30 m/Min., rm/Std. Mu e,‘_"
P bandforderer BK-CR
BK-CS600L 600 140
Band- Max. Kapazitat
BK-CS800L 800 187 breite, bei horizontalem
mm Transport, rm/Std.
BK-CS1000L 1000 234
BK-CR650 650 210
BK-CS1200L 1200 280
BK-CR800 800 340
BK-CS1500L 1500 702
BK-CR1000 1000 500
BK-CS1800L 1800 842
| BK-CR1200 1200 720
| BK-CS600U 600 140 |
BK-CR1400 | 1400 900
BK-CS1000U 1000 234 l
BK-CS1200U 1200 280
BK-CS1500U 1500 351
BK-CS400D 400 2x45
BK-CS600D 600 2x70 .
PRODUKTQUALITAT
BRUKS KLOCKNER
Schnecken-
forderer BK-CA
B AB
Sghnerc‘ken— Mahx. Kapazitat bei B;;.!:g
urchm., orizontalem, i 2
mm Transport, rm/Std. gshz\;lgg;gnmbra
X Tel.: +46-278-642500
SO e 7 Fax: +46-278-642520
BK-CA500 500 110 info@bruks.com
www.bruks-klockner.com
BK-CA650 650 240
Klockner
BK-CA800 800 450 Wood Technology GmbH
GrabenstraBBe 3
D-57647 Hirtscheid-Nistertal
Deutschland
Tel.: +49-2661-280
Fax: +49-2661-28180
Die Abbildungen sind rein illustrativ und geben nicht unbedingt die exakte Ausformung der Produkte in jedem beliebigen Zeitpunkt wieder. Die Produkte sind entsprechend der allgemeinen info@kloeckner-wood.de
Praxis und den dafir geltenden Sicherheitsvorschriften zu verwenden. Die ifikati der hier vorg Produkte und Ausru: konnen ohne vorherige Mitteilung geéndert werden. www.bruks-klockner.com




