KUPER
ACR-Superquick

Furnier-Quer-Zusammensetzmaschine

D.B.P. und Auslandspatente

KUPER



Die KUPER ACR-Superquick

Verleimen im Querverfahren

KUPER ACR-Superquick
fiir Furnier-Teppiche
hochster Qualitat.

KUPER entwickelt und produziert seit
Jahrzehnten Spezialmaschinen fir
die Holzverarbeitung, die groBte Wirt-
schaftlichkeit und hochste Qualitat
garantieren. Im standigen Dialog mit
den Furnierverarbeitern in aller Welt
kann KUPER so auf die Erfordernisse
des Marktes schnell reagieren.

Die KUPER ACR-Superquick ist eine
Querzusammensetzmaschine, die aus
vorbeleimten Schal- oder Messer-Fur-
nierstreifen unterschiedlicher Breiten
sogenannte Endlosteppiche oder vor-
programmierte FurnierfixmaBe pro-
duziert.

Die Maschine wurde konsequent fiir
die furnierverarbeitenden Betriebe in
der Mobel-, Tiiren- und Plattenindus-

trie entwickelt.

Die stumpfverleimte
Furnierfuge

Mit den stetig wachsenden An-
spriichen an die Wohnqualitéat stei-
gen auch die MaBstdbe, die an die
holzverarbeitenden Unternehmen ge-
stellt werden. So vielféltig und indi-
viduell, wie sich das Angebot an
Furnieren darstellt, so vielschichtig
sind die Meinungen, welche Fugen-
verbindung fiir welches Produkt die
bessere ist. Die stumpfverleimte Fuge
zahlt sicherlich zu den hochwertig-
sten ihrer Art. Dieser Qualitatsan-
spruch bedingt aber auch eine griind-
liche Vorbereitung der Furnierpakete,
angefangen beim absolut parallelen
Zuschnitt bis hin zur exakten Vor-
beleimung. Zweimesser-Paketscheren
und die unabhdngig arbeitende
Leimangabemaschine KUPER KLM
garantieren diese notwendige Pra-
zision. Mit der ACR-Superquick bietet
KUPER die wirtschaftliche Loésung
einer rationellen, perfekten Ferti-
gungsmethode fiir die stumpfver-
leimte Fuge.

KUPER ACR-Superquick

Die Bedienperson legt das Furnier
auf die im Arbeitstisch eingelassenen
Transportriemen, die das Furnier pra-
zise in die Verleimstation einziehen.
Das exakte Positionieren geschieht
vollautomatisch und &uBerst materi-
alschonend durch ein patentiertes
Friktionsrollensystem.
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Technische Daten

Type

Max. Arbeitsbreite
in Faserrichtung

Min. Arbeitsbreite
in Faserrichtung

Breite der Furnier-
streifen quer zur
Faser

Furnierdicken

Furnierdicken
Mikroversion

Vorschubgeschwin-
digkeit Antrieb durch
Elektromotoren

Arbeitshohe vom
Boden gemessen

Aufheizzeit

Fugenpresszeit
einstellbar

Pressbalkenhub
beim Arbeitstakt

Heizschienen-
temperatur

Installierte
Heizleistung

Gesamt-
anschlusswert

Betriebsspannung

Betriebsdruck

Abmessung ohne
Ablage (HxBxT)

Nettogewicht

ACR 2300

ca. 2350 mm

ca. 6oomm

von ca. 75 mm

ca. 0,4-2,0mm

von ca. 0,25 mm

28 m/min.

930 mm

ca. 15 min.

0,23 sec.

15 mm

max. 200°C

5,5 kW

19 kW

400V, 3Ph, 5o Hz

ca. min. 7 bar

220X 396X
212,5cm

ca. 5700 kg

ACR 3100

Ca. 3150 mm

ca. 6oomm

von ca. 75 mm

ca. 0,4—2,0mm

von ca. 0,25 mm

28 m/min.

g30mm

ca. 15 min.

0,23 sec.

15 mm

max. 200°C

7.5 kW

22 kW

400V, 3Ph, 50Hz

ca. min. 7 bar

220X 476X
212,5cm

ca. 6500 kg
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Die Vorteile auf
einen Blick.

Mit einer zukunftsweisenden Technologie setzt die ACR-

Zukunftsweisende Technologie:  superquick Fumiere, die vorher gefiigt und beleimt wur-
den, zu den gewiinschten Furnierformaten zusammen.

B Eingelassene Transportriemen ziehen das Furnier prazise
Praziser Transport: in die Verleimstation ein, vollautomatisches Positionieren
durch ein patentiertes Friktionsrollensystem.

Die feinfiihlige Wirkungsweise des automatischen
Transport- und Andruckmechanismus garantiert auf
der ganzen Lange eine perfekte Fugenverleimung
und dauerhafte Fugendichte.

Perfekte Fugenverleimung:

g Individuell einstellbare Werte fiir Fugendruck und Press-
Kurze Taktzeit: zeit sowie der kurze Heizbalkenhub gewahrleisten eine
bemerkenswert kurze Taktzeit.

Mit der extrem schmalen Heizzone der ACR-Superquick wird
eine spannungsfreie Zusammensetzung erreicht. Durch ge-
zielten Einsatz der Warme auf den Fugenbereich wird ein
ibermaBiges Austrocknen der Furnierblatter verhindert.

Extrem schmale Heizzone:

Die moderne Konstruktion der ACR erlaubt der Bedien-
person die freie Sicht in den Ablageteil der Maschine.
Das ermoglicht eine standige Qualitatskontrolle der
fertigen Furnierblatter.

Freie Sicht in den Ablageteil:

Der integrierte Furnierclipper schneidet den endlosen
LFurnierteppich” auf das gewliinschte FixmaR. Alternativ
zur Endlosverklebung ist auch bildméBiges Zusammen-
setzen durch Vorwahl einer Blattzahl méglich.

Integrierter Furnierclipper:

Die zusammengesetzten Formate werden in der Ablage-

Vollautomatische Ablage: vorrichtung vollautomatisch kantenbiindig abgelegt.

Alle mit handelsiiblichen PVAc- oder Harnstoffleimen

Verarbeltung aller Furniere: vorbeschichteten Furniere kbnnen verarbeitet werden.

Falls es irgendwann, irgendwo mal hakt, gibt es kein
langes Suchen. Die automatische Fehlerdiagnose ist Teil
der Steuerung. Das Bediengerat zeigt lhnen an, wo die
Ursache liegt.

Automatische Fehlerdiagnose:

Uber eine Prazisionsgewindespindel werden Verleimstation
.= und FixmaBclipper auseinandergefahren. Sie erhalten da-
wartu“QSfreundIICh' durch freien Zutritt zum Herzstiick der ACR. Die Reinigungs-
und Wartungsarbeiten werden somit erheblich erleichtert.




KUPER. Prazision und Qualitat
made in Germany.

KUPER KLM

Zur exakten Angabe des Leimes an
die Furnierpaketkanten empfehlen
wir den Einsatz der KUPER KLM.
Ausrichtung und Transport des Fur-
nierpaketes sowie die absolut pra-
zise dosierte Leimangabe erfolgen
automatisch. Die hier optimal vor-
beleimten Furniere lassen sich
nach dem Abtrocknen des Leimes
entweder sofort verarbeiten oder

kénnen zur spateren Verarbeitung
gelagert werden. =

KUPER FL/Innovation

Die KUPER FL/Innovation mit
integrierter Beleimung kann

auch Furniere verarbeiten, die
zuvor auf der KUPER KLM vorbe-
leimt wurden. Die Arbeitsge-
schwindigkeit der FL/Innovation
kann dadurch nochmals gestei-
gert werden.

KUPER

Heinrich KUPER GmbH & Co. KG

Bruchstralle 13-19

33397 Rietberg - Germany

Telefon 05244/984-0

Telefax 05244/984-2 01

E-Mail  info@KUPER.de
Konstruktionsdnderungen vorbehalten. Internet www.KUPER.de




