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Mittellagen-Zusammensetzmaschine

KUPER FC / CVX / SAM



KUPER FC / CVX / SAM

Die KUPER CVX dient der rationellen Zusammen-
setzung von mehreren, unterschiedlich breiten 
Schälfurnierstreifen. Die Komplettlösung mit 
übergeordneter Steuerung: Leistungsstarker 
Clipper plus innovative KUPER CVX. Der KUPER 
Leimfaden sorgt durch ein spezielles Heizungs-
system für feste Verbindungen. Dazu die schnelle 
Schwenkarm-Stapelablage für exaktes Abstapeln.
 

KUPER CVX

Vorteile:

·   Deutliche Leistungssteigerung durch schnellen Furnierclipper

·   Clipper KUPER FC mit Dickenabtastung und Scanner

·   Ausrichtung der Furnierstreifen im Durchlauf

·   Robuste Transportketten und Antriebe

·   Speziell entwickeltes Heizungssystem für KUPER Breitfaden 7880 X

·   Variable Anordnung der Heizungen

·   Extrem schnelle Stapelablage – bis zu 12 Furnierlagen pro Minute

·   Anlagensteuerung über ein Bedienpanel



Technische Daten

Streifenbreite ab 50 mm

Furnierdicken 1 - 4 mm

Vorschubgeschwindigkeit bis 55 m/min.

FC 1700 900 - 1650 mm

FC 2100 900 - 2050 mm

FC 2800 1200 - 2800 mm

Individuelle Fadenaufteilung Konfigurierbarer Arbeitsbereich



04
/1

7 
· K

on
st

ru
kt

io
ns

än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lt

en
.

Heinrich KUPER GmbH & Co. KG
Heinrich-Kuper-Straße 10 – 15
33397 Rietberg
Germany

Telefon +49 (0)  52 44 /9 84-0
Telefax +49 (0)  52 44 /9 84-2 01
E-Mail info@KUPER.de
Internet www.KUPER.de

Funktionsprinzip des Clippers

.     Detaildarstellung des Clippersystems mit Messer und Gegenschneide

.     Effizienter Scanner und Dickenabtastung

.     Schnelle Messerbewegung und präziser Schnitt an der Gegenscheide

.     Automatische Ausschleusung der Abfallstücke

Weitere technischen Infos auf Anfrage. Abbildungen können Optionen beinhalten. Zusätzliche Komponenten wie z. B. Schaltschränke, 
Sicherheitseinrichtungen, etc. sind eventuell nicht abgebildet. Weitere technische Details auf Anfrage.


