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Funktionsweise

Bei der KUPER ZI-ZU Combi Glue Line wird statt des PVAc 
Zinkenvlies ohne Leistungseinbußen ein Leimfilm in die 
Flanken der gestanzten Zinken appliziert. Die Furniere wer-
den dann unter Druck und Wärme miteinander verklebt. 

Verschiedene Funktionen aus der neu entwickelten Steuerung 
der ZI-ZU gewährleisten selbst bei unterschiedlich viskosen 
Leimen eine exakte Dosierung über die gesamte Furnierbreite 
und eine präzise Verteilung des Leimes in die Zinkenver-
bindung. Die Leimzufuhr erfolgt aus einem nachfüllbaren, 
gekühlten Zylinder. 

Das Maschinenkonzept der KUPER ZI-ZU Combi Glue Line 
basiert auf der bewährten Technik der klassichen ZI-ZU. Der 
Arbeitsablauf ist nahezu identisch. Anstelle des PVAc 
Zinkenvlies wird lediglich eine Leimlinie aufgetragen. Alle 
übrigen Funktionen bleiben unverändert. Die neue Maschine 
kann deshalb wahlweise mit dem einen oder anderen System 
betrieben werden. Der Wechsel kann bei Bedarf in wenigen 
Schritten erfolgen.

KUPER ZI-ZU Combi Glue Line
Die Premiumvariante für  verleimte 
Zinkenverbindungen. 

Speziell für die Herstellung von Furnierkanten und 
Ummantelungsfurnier mit extrem schwierigen Profil-
formen und Radien. Die konventionelle Zinken-
verbindung mit einem vorbeschichteten Vlies wird 
ersetzt durch die Vollverleimung von Flanken und 
Spitzen der gezinkten Furniere. Das bringt Sicherheit 
und erweitert das Anwendungsspektrum. 

Heinrich KUPER GmbH & Co. KG
Heinrich-Kuper-Straße 10 – 15
33397 Rietberg
Germany

Telefon +49 (0) 52 44/9 84-0
Telefax +49 (0) 52 44/9 84-2 01
E-Mail info@KUPER.de 
Internet www.KUPER.de 0
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. Hohe Qualität

 Das neue Mikro-Zinkenbild ist ähnlich den   
 Variozinken nahezu unsichtbar. 

. Materialsparend

 Der Stanzverlust ist wegen der kürzeren Zinkenform  
 um die Hälfte reduziert.

. Erleichterte Weiterbearbeitung

 Die Zinken-Vollverleimung schafft eine homogene  
 Fläche und erleichertert so Beiz- und Lackier-  
 arbeiten.  Auch für Furnierdicken um 1,0 mm hat    
 dieses Verfahren große Vorteile hinsichtlich   
 Stabilität und Biegefähigkeit der Verbindung.

. Reinigungsfreundlich

 Die Reinigung der Bauteile, die mit Leim in Ver-  
 bindung stehen,  nimmt nur wenige Minuten in   
 Anspruch.

 Technische Daten siehe Prospekt KUPER ZI-ZU.

Mikro-Zinken
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