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DIE VORTEILHAFTE
LANGSBELUFTUNG

LAUBER-Holztrockner arbeiten grundséitzlich mit Langsbeliftung.

Der stirnseitig angeordnete Ventilator saugt die Luft durch den Holz-
stapel, wobei jedes Brett von allen vier Seiten auf seiner gesamten
Léinge vom Luftstrom umspilt wird. Der natiirliche Wasserverlauf im
Holz erfolgt parallel zu den Holzfasern. Die Trocknung wird bei dieser
Art der Beliiftung entsprechend dem natiirlichen Feuchtigkeitsfluf im
Holz vorgenommen. Da sich vor den Himenden der Hélzer Luftpolster
bilden, die ein infensives Austrocknen verhindern, wird die Entstehung
von Hirnrissen verhindert. Die nur bei der Léngsbeliftung mégliche
hohe Lufigeschwindigkeit garantiert die absolut gleichméBige Trock-
nung auf der gesamten Stapelldnge.

Durch die im Verhglinis zum Stapelquerschnitt grofie Stapelldnge
kénnen auch kleinere Mengen Holz mit groPer Lénge gefrocknet
werden. Auch bei einem nur zum Teil gefillten Langsstromtrockner ist
eine optimale Beliftung garantiert, da der Stapelraum durch das Ein-
legen von Abdeckplatten automatisch an die jeweils zu frocknende
Holzmenge angepaBt wird. Kanthdlzer werden mit seitlichem Abstand
eingestapelt und somit von vier Seiten gefrocknet. Dadurch werden die
Trockenzeifen verkirzt.

Das Aufsetzen des Holzstapels erfolgt mit
|uftdurchléssigen Spezialstapelleisten aus
Aluminium, die gegentber Holzstapelleisten
auBerdem den Vorteil besitzen, daf keine
Verfarbungen an der Holzoberfléche auftreten.




TRUHE

Truhen werden von oben beschickt und sind vorwiegend zum Trocknen
von Blockwaren und zugeschnittenen Hélzern geeignet.

Vorteil: Grofe Stapellange bei kleiner Holzmenge.

Sie sind serienmaBig lieferbar in 2 Querschnitten und Stapelléngen
von 2,30 m bis 6,30 m. Die niedrige Bauhhe von 0,85 m ermog-
licht ein bequemes Einstapeln.

Type Stapelquerschnitt BrutioNutzinhalt bei Netio-Holzinhalt bei
Tiefe x Hohe 3,3m—-06,3 mlénge 3,3m-6,3 m lange

1T ‘ .0,60m x 0,55 m 0,8 m*~2,1Tm? 0,3m*~1,5m

2T 0,75 mx0,55m 09m*-=25m’ 0,4 m*-2,0m’

Sonderzubehér:
Plattenwdarmetauscher zur
Weérmeriickgewinnung

Der serienmaBig eingebaute Servo- nip
deckel erméglicht ein leichtes Offnen K
und Schliefen des Trockners und
fragt somit zu lhrer Sicherheit bei.
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Schrénke mit Seitenwagen werden von der Langsseite mittels VWagen
beschickt und eignen sich zum Trocknen von Blockwaren und zuge-

schnittenen Holzern.
Sie sind lieferbar in 4 Querschnitten und Stapelléngen von 3,30 m bis

6,30 m. Sonderldngen sind bis 8,30 m méglich.

Type Stapelquerschnitt Brutto-Nutzinhalt bei Netto-Holzinhalt bei
Tiefe x Hohe 3,3m-6,3 mlange 3,3m-6,3 m lange
18 0,75mx0,62m 1,5m-29m 0,5m*-20m’
28 0,90mx0,85m 2,5m-49m 0,8m*=3,4m?
3S 1,15mx 1,05m 52m-76m 1,5m*=53me
4S 1,40 mx 1,25 m 7,5m=11,0m? 22m—-77m

Sonderzubehér: ;
Computer- Automatik MP 90,
Plattenwdérmetauscher zur
Waérmerickgewinnung -

Der automatische Ausfahrschutz
verhindert nach dem Aushéngen
der AuBenschienen das Heraus:
fahren des aus Alurohren ge-
schweibten Beschickungswagens.
Die speziellen Innenschienen aus
AluguB sind auf die Bodenwanne
aus Edelstahl aufgeklebt.
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Kammern werden von der Stimnseite mittels VWagen beschickt und eig-
nen sich zum Trocknen von Blockwaren und zugeschnittenen Holzern.
Sie sind lieferbar in 4 Querschnitten und Stapelléingen von 3,40 m bis
6,40 m. Sonderlangen sind bis 10,40 m méglich.

Type Stapelquerschnitt Brutto-Nutzinhalt bei Netto-Holzinhalt bei
Tiefe x Hohe 3,4m-6,4mlange 3,4 m—-06,4mldnge
1K 0,75mx0,85m 2,1 m*-4,0m’ 0,6 m*-2,8m?
2K 0,90 mx 0,85 m 2,6 m-4,9m 0,8m*-3,4m’
3K 1,15mx 1,25 m 48m-9,1m 1,5m*-6,4m
4 K 1,40 mx 1,25 m 59m*-112m? 04m*-7,8m’

Sonderzubehér: T
Vollautomatische Regelung, serienméfig -
an Aggregatseite montiert \\

&

LAUBER-Holztrockner sind serienmaBig mit Elektro-
heizung ausgerUstet. Der zusditzliche Einbau eines
Wasserheizregisters aus Edelstahl mit Alulamellen,
erméglicht den Anschluf der Trockenkammer an
eine vorhandene Wasser oder Dampfheizung.
Bei Abfall der Vorlauftemperatur schaltet die
Anlage automatisch auf Elekiroheizung um oder
die Anlage schaltet ab bis die eingestellte Vorlauf-
femperatur wieder erreicht ist.
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Die Technik erhalten Sie von LAUBER — das Gehduse erstellen Sie

HOLZTROCKNER
selbst.

Fir jeden LAUBER-Holztrockner erhalten Sie das passende Aggregat
zum Selbstbau, das lhnen die Anfertigung eines kostenginstigen Holz-
trockners ermaglicht. Die einfache Bauanleitung mit ausfihrlichen
Zeichnungen, sowie die fertiginstallierte Stimseite, garantieren lhnen
einen problemlosen Eigenbau. Auf Wunsch erhalten Sie weitere Bau-
teile mitgeliefert. SondergréBen sind mdglich. Bei Stapellangen ber
7 m werden Geblaseleistung und Heizleistung angepaft.

Type Stapelquerschnitt | Heizung | Motor
Tiefe x Hohe KW KW

BESCHICKUNG VON OBEN TRUHE

1 T-AG 0,60m x 0,55 m 3,0 0,37
2 T-AG 0,75mx0,55m 4.2 0,37

BESCHICKUNG VON DER SEITE SCHRANK MIT SEITENWAGEN

15-AG | 075mx0062m | 42 | 055
2§-AG | 090mx085m | 7.5 | 075

3 $-AG 1,15mx 1,05 m 12,0 1,1
— 4SAG | 1.40mx1,25m | 150 1,5
\A_
—
BESCHICKUNG VON DER STIRNSEITE KAMMER

il 1 K-AG 0,75mx0,85m 7.5 0,55
: 2 K-AG 0,90mx0,85m 7.5 0,75
3 K-AG 1,15mx 1,25 m 12,0 1,1
4 K-AG 1,40mx 1,25 m 15,0 1,5

W




HOLZTROCKNER-PROGRAMM

Type Stapelmabe in cm | Stapelraum | AuBenmaBe in cm | Heizung | Motor
Lange x Tiefe x Hohe m? LxTxH KW | KW
TRUHE
1T-3 230 x 60 x 55 0,8 330 x 95 x 95 30 10,37
174 330 x 60 x 55 1,1 430 x 95 x 95 30 10,37
17-5 430 x 60 x 55 1,5 530x95x95 30 10,37
1T-6 530 x 60 x 55 1,8 630x 95 x 95 3,0 0,37
171-7 630 x 60 x 55 2,1 730 x 95 x 95 3,0 10,37
2T1-3 230 x75x 55 0,9 330x110x95 3,0 10,37
2T-4 330x75x55 1:3 430x 110x 95 30 10,37
2T-5 430 x 75 x 55 1,7 530x 110x 95 3,0 0,37
2T-6 530x75x55 2,1 630x 110x 95 4,2 10,37
2T1-7 630 x75x55 2,5 730x 110x 95 4,2 1037
SCHRANK MIT SEITENWAGEN
1S4 330 x75x 62 1,5 450x 110 x 1 4,2 10,55
1S-5 430 x 75 x 62 2,0 550x 110 x 3O 4,2 10,55
15-6 530 x 75 x62 2,4 650x 110 x ]30 4,2 10,55
187 630 x 75 x 62 2,9 750x 110 x 1 4,2 10,55
2S-4 330x9Q0x 85 2,5 450 x 135 x 155 60 (0,75
2S-5 430 x 90 x 85 3,3 550 x 135 x 155 6,0 |[0,75
2 S-6 530 x 90 x 85 4,1 650x 135x 15 60 1075
2S-7 630 x 90 x 85 4,9 750 x 135 x ]55 75 10,75
3S-5 | 430x115x105 5,2 560 x 160 x 180 120 | 1,1
386 | 530x115x105 6,4 660 x 160 x 180 120 | 1,1
387 | 630x115x%x105 7.6 760 x 160 x 180 120 | 1,1
4S-5 | 430x140x 125 7,5 560 x 185 x 205 120 | 1,5
4S-6 | 530x140x 125 9.2 660 x 185 x 205 135 | 1,5
4S-7 | 630x140x125 11,0 760 x 185 x 205 150 | 1,5
KAMMER
1 K-4 340 x 75 x 85 2,1 450x95x 15 4,2 10,55
1 K-5 440 x 75 x 85 2,8 550 x 95 x ]50 60 10,55
1 K-6 540 x 75 x 85 3,4 650 x 95 x 150 6,0 [0,55
1 K-7 640 x 75 x 85 4,0 750x95x 15 75 1055
2 K-4 340 x 90 x 85 2,6 450 x 110 x 150 6,0 0,75
2 K-5 440 x 90 x 85 3,3 550x 110 x 150 6,0 (075
2 K-6 540 x 90 x 85 4,1 650x 110x 15 60 1075
2 K-7 640 x 90 x 85 4,9 750><HO><]50 75 1075
3K-5| 440x115x 125 6,2 550x 135 x 190 75 1,1
3K-6 | 540x115x 125 7.8 650 x 135 x 190 120 | 1,1
3K-7 | 640x115x125 9.1 750 x 135 x 190 120 | 1,
4K-5| 440x140x 125 7.7 550 x 160 x 190 12,0 | 1,5
Samiliche MaBangaben sind unverbindlich. 4 K-6 540 x 140 x 125 9,4 650 x 160 x 190 15,0 1,5
Exakte fechnische Zeichnungen halten wir bereit. 4 K-7 640 x 140 x 125 11,2 750 x 160 x 190 18,0 1,5
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... fur universellen Einsatz:

Fir Trockenlager, Bauentfeuchtung und fir gesundes Klima.
Feuchte Wande, muffige Luft, Rost, Schwitzwasser kénnen zu
Schaden fishren und sind ungesund. LAUBER Lufttrockner besei-
tigen energiesparend und schonend zu hohe Luftfeuchtigkeit.
Dabei werden der Raumluft ohne wesentliche Veranderung der
Raumtemperatur bis zu 60 |/Tag entzogen.

Dadurch sorgen unsere Lufttrockner fur eine geregelte Reduzie-

, rung der Luftfeuchte und wirken Bakterien, Pilzwachstum, Metall-

= korrosion und Gebdudeschéaden entgegen.

e Gerdtebeschreibung LAUBER Lufttrockner:

e der eingebaute Schalthygrostat ist stufenlos von 20 bis 80% r.F.
einstellbar, und schaltet nach Erreichen der gewiinschten Luft-
feuchte automatisch ab, bzw. bei zunehmender Luftfeuchte
wieder ein.

e alle Gerdte verfiigen ber ein automatisches Abtausystem und
schalten bei vollem Auffangbehdlter automatisch ab (rote Kon-
trollampe). Uber den SchlauchanschluB kann das Wasser auch
direkt abgeleitet werden.

e die Gerdte basieren auf dem Funktionsprinzip der Warmepumpe
und sind dadurch besonders energiesparend.

e durch serienmé&Bige Ausstattung der Luftrockner mit Rédern ist
ein einfacher Transport méglich.

e die Lufttrockner sind anschluBfertig mit 2,5 m Kabel und Schu-
kostecker fir eine 230V, 50 Hz Steckdose.

iy

TYP LLT 14 LLT 20 LLT 35 LLT 50
Entfeuchtungsleistung bei 30° C und 80% r.F. max. |/Tag 17 26 45 60
Raumvolumen maximal max. cbm 200 300 450 650
Arbeitsbereich °C +3-+32 +3-+32 +3-+32 +3 - +32
AnschluBwert Watt 395 560 760 1070
Luftdurchsatz cbm/h 350 600 750 900
Gehduseabmessungen Breite mm 335 400 400 500

Hohe mm 545 710 710 735

Tiefe mm 420 540 540 540
Gewicht kg 25 42 45 48
Inhalt des Auffangbehdlters | 6 12 12 14
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Anderungen vorbehalten
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