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[AUBER DIE VORTEILHAFTE
HOLZTROCKNER LANGSBELUFTUNG

LAUBER-Holzirockner arbeiten grundsatzlich mit Langsbeliftung.

Der stimseitig angeordnefe Ventilator saugt die Luft durch den Holz-
stapel, wobei jedes Brett von allen vier Seiten auf seiner gesamien
Lange vom Luftsirom umspult wird. Der natirliche Wasserverlauf im
Holz erfolgt parallel zu den Holzfasern. Die Trocknung wird bei dieser
Art der Beliftung entsprechend dem natiirlichen Feuchtigkeitstuf3 im
Holz vorgenommen. Da sich vor den Himenden der Holzer Luftpolster
bilden, die ein intensives Austrocknen verhindem, wird die Enistehung
von Hirnrissen verhindert. Die nur bei der langsbeliftung mogliche
hohe Luftgeschwindigkeit garantiert die absolut gleichmaBige Trock-
nung auf der gesamten Stapellénge.

Durch die im Verhdlinis zum Stapelquerschnitt grof3e Stapellénge
konnen auch kleinere Mengen Holz mit grofer Lénge getrocknet
werden. Auch bei einem nur zum Teil gefilllen Langsstromtrockner ist
eine optimale Beliftung garantiert, da der Stapelraum durch das Ein-
legen von Abdeckplatten automatisch an die jeweils zu frocknende
Holzmenge angepaBt wird. Kantholzer werden mit seitlichem Abstand
eingestapelt und somit von vier Seiten getrocknet. Dadurch werden die
Trockenzeiten verkirzt.

Das Aufseizen des Holzstapels erfolgt mit
lufidurchlassigen Spezialstapelleisten aus
Aluminium, die gegeniber Holzstapelleisten
auBerdem den Vorteil besitzen, daf keine
Verférbungen an der Holzoberflache auftreten.
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TRUHE

Truhen werden von oben beschickt und sind vorwiegend zum Trocknen
von Blockwaren und zugeschnittenen Holzern geeignet.

Vorteil: Grofe Stapellange bei kleiner Holzmenge.

Sie sind serienméBig lieferbar in 2 Querschnitten und Stapelidngen
von 2,30 m bis 6,30 m. Die niedrige Bauhdhe von 0,85 m ermog-
licht ein bequemes Einsfapeln.

Type Stapelquerschnift BruttoNutzinhdit bei Netto-Holzinhalt bei
Tiefe x Hohe 3,3 m—6,3 m ldnge 3,3m-6,3 mlange

iT 0,60mx0,55m 0,8m*-2,1m’ 0,3m’=1,5m’

27 0,75mx0,55m 0,9m*—25m® 0,4m*-20m?

Sonderzubehér:
Vollautomatische Regelung,
Plattenwdrmelauscher zur

Warmeriickgewinnung

Der serienmdiBig eingebaute Servo-
deckel ermaglicht ein leichtes Offnen
und SchlieBen des Trockners und
frégt somit zu lhrer Sicherheit bei.




AUBE; SCHRANK

HOLZTROCKNER

Schranke mit Seitenwagen werden von der Langsseite mitiels Wagen
beschickt und eignen sich zum Trocknen von Blockwaren und zuge-
schnittenen Holzern.

Sie sind lieferbar in 4 Querschnitten und Stapelléngen von 3,30 m bis
6,30 m. Sonderléngen sind bis 8,30 m moglich.

Type Stapelquerschnitt Brutto-Nuizinhalt bei Netto-Holzinhalt bei
Tiefe x Hohe 3,3 m-6,3 mlange 3,3m—6,3 m lange
18 0.75mx0,62m 1,5m*-2,9m? 05m-20m?
2S 0,90 mx 0,85 m 2,5m*-4,9m 0,8m°-34m’
38 1,15mx 1,05 m 52m-76m 1,5m*=53m?
48 1,40mx 1,25 m 75m*-11,0m? 2,2m*-7,7m

Sonderzubehér:

Computer- Automaiik MP 90,
Plattenwdéirmetauscher zur
Warmeriickgewinnung -

Der automatische Ausfahrschutz
verhindert nach dem Aushangen
der AuBenschienen das Heraus-
‘fahren des aus Alurohren ge-
schweiBten Beschickungswagens.
Die speziellen Innenschienen aus
Alugub sind auf die Bodenwanne
aus Edelstahl aufgeklebt.
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KAMMER

Kammern werden von der Stirnseite mittels VWagen beschickt und eig-
nen sich zum Trocknen von Blockwaren und zugeschnittenen Hélzern.
Sie sind lieferbar in 4 Querschnitien und Stapelldngen von 3,40 m bis
6,40 m. Sonderléngen sind bis 10,40 m méglich.

Type Stapelquerschnitt Brutio-Nuizinhalt bei Netio-Holzinhalt bei
Tiefe x Hohe 3,4 m-6,4mldange 3,4 m-6,4mlange
1K 0,75mx0,85m 2,1 m*~40m’ 0,6 M*-2,8m’
2K 0,90 mx0,85m 2,6 mM*—4,9m* 0,8 m*-3,4m’
3K 1,15mx 1,25m 4,8m*-9,1 m 1,5m*~6,4m
4K 1,40mx 1,25 m 59m-11,2md 04m*-78md

Sonderzubehsr:
Vollautomatische Regelung, serienmaBig
an Aggregatseite montiert

LAUBER-Holztrockner sind serienmafig mit Elekiro-
heizung ausgeristet. Der zusatzliche Einbau eines
Wasserheizregisters aus Edelstahl mit Alulamellen,
erméglicht den Anschlul der Trockenkammer an
eine vorhandene Wasser- oder Damptheizung.
Bei Abfall der Vorlauftemperatur schaltet die
Anlage automatisch auf Elekiroheizung um oder
die Anlage schaltet ab bis die eingestellte Vorlaut-
femperatur wieder erreicht ist.
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[AUBEg SELBSTBAU-PROGRAMM

HOLZTROCKNER Dii)Technik erhalten Sie von LAUBER — das Gehduse erstellen Sie
selpst.

Fur jeden LAUBER-Holzirockner erhalien Sie das passende Aggregat
zum Selbstbau, das lhnen die Anfertigung eines kostengiinstigen Holz-
trockners erméglicht. Die einfache Bauanleitung mit qusfihrlichen
Zeichnungen, sowie die fertiginstallierte Stirseite, garantieren thnen
einen problemlosen Eigenbau. Auf Wunsch erhalten Sie weitere Bau-
teile mitgeliefert. SondergréBen sind méglich. Bei Stapelldngen iber
/7 m werden Geblaseleistung und Heizleistung angepaPt.

Type Stapelquerschnitt | Heizung | Motor
Tiele x Hohe Kw Kw

BESCHICKUNG VON OBEN TRUHE

1 T-AG 0,60mx0,55m 3,0 0,37
2 T-AG 0,75mx0,55m 4,2 0,37

BESCHICKUNG VON DER SEITE SCHRANK MIT SEITENWAGEN

1S-AG | 075mx062m | 42 | 055
2§-AG | 090mx0,85m | 7,5 | 075

3§-AG | 1,15mx1,05m | 120 | 1.
4S-AG | 1,40mx125m | 150 | 15
KAMMER

1K-AG | 0,/5mx0,85m 7.5 0,55
2K-AG | 090mx0,85m 7,5 0,75
3 K-AG 1,15mx1,25m 12,0 1,1
4 K-AG 1,40 mx 1,25 m 15,0 1,5
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HOLZTROCKNER-PROGRAMM

Type StapelmaPe in cm | Stapelraum | Aubenmafde in cm | Heizung | Motor
Lange x Tiefe x Hohe m? LxTxH KW | KW
TRUHE
17-3 230 x 60 x 55 0,8 330x95x95 3,0 0,37
1174 330 x60x 55 1,1 430 x 95 x 95 3,0 0,37
17-5 430 x 60 x 55 1,5 530 x95x95 3,0 0,37
17-6 530 x 60 x 55 1,8 630 x 95 x 95 3,0 0,37
171-7 630 x 60 x 55 2,1 730x95x95 3,0 0,37
27-3 230x75x 55 0,9 330x110x95 3,0 0,37
27-4 330x75x55 1,3 430x 110x 95 3,0 0,37
27-5 430 x 75 x 55 1.7 530 x 110x 95 3,0 0,37
27-6 530 x75x55 2,1 630x 110x95 4,2 0,37
271-7 630 x75x55 2,5 730x110x95 4,2 0,37
SCHRANK MIT SEITENWAGEN
is-4 330x/75x 62 1,5 450XHOX]3O 4,2 0,55
18-5 430 x 75 x 62 2,0 550x 110x 130 4,2 0,55
i$§-6 530x75x%x62 2,4 650x110x 1 30 4,2 0,55
1S8-7 630 x 75 x 62 2,9 750 x 11 OX 13 4,2 0,55
2 S-4 330x Q0 x 85 2,5 450 x 135 x 155 6,0 0,75
28-5 430 x Q0 x 85 3,3 550 x 135 x 155 6,0 0,75
25-6 530 x 90 x 85 4,1 650 x 135x 155 6,0 0,75
28-7 630 x 90 x 85 4.9 750 x 135 x 155 7.5 0,75
385 430x 115x 105 5,2 560 x 160 x 180 12,0 1,1
356 530x115x%x 105 6,4 660 x 160 x 180 12,0 1,1
387 630 x 115x 105 7,6 760 x 160 x 180 12,0 1,1
4 S-5 430 x 140 x 125 7.5 560 x 185 x 205 12,0 1.5
4 S-6 530 x 140 x 125 9.2 660 x 185 x 205 13,5 1,5
4 S-7 630 x 140 x 125 11,0 760 x 185 x 205 15,0 1,5
KAMMER
1 K-4 340 x 75 x 85 2,1 450 x 95 x 150 4,2 0,55
1K-5 440 x 75 x 85 2,8 550 x 95 x 150 6,0 0,55
i K-6 540 x 75 x 85 3,4 650 x 95 x 150 6,0 0,55
1 K-7 640 x 75 x 85 4,0 750 x 95 x 150 7.5 0,55
2 K-4 340 x Q0 x 85 2,6 450 x 110x 15 6,0 0,75
2K-5 440 x Q0 x 85+ 3,3 550 x 110 x ]50 6,0 0,75
2 K-6 540 x 90 x 85 4,1, 650 x 110 x 150 6,0 0,75
2 K-7 640 x 20 x 85 4.9 750 x 110 x 150 7,5 0,75
3 K-5 440XH5X125 6,2 550x 135 x 190 7,5 1,1
SK-6| 540x115x125 7,8 650 % 135 x 190 12,0 1,1
IKR-7 | 640x115x125 Q,1 750 x 135 x 190 12,0 11
AK-5 | 440x140x 125 7.7 550 x 160 x 190 12,0 1,5
Samtliche MaBangaben sind unverbindlich. 4 K-6 540 x 140 x 125 Q4 650 x 160 x 190 15,0 1,5
Exakie technische Zeichnungen halten wir bereit. 4 K-7 640 x 140 x 125 11,2 750 x 160 x 190 18,0 1,5
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HOLZTROCKNER

LUFTTROCKNER

Fir Trockenlager, Bauentfeuchtung und fir ein gesundes Klimal

Feuchte Wande, muffige Luft, Rost, Schwitzwasser und Schimmel-
bildung konnen zu Schaden fihren, sind ungesund und lassen sich
durch den Einsaiz eines LAUBER-Luftirockners vermeiden.

Der serienmafig eingebaute Hygrostat sorgt fir eine geregelte Luftent-
feuchtung und einen energiesparenden Befrieb. Das Gerdt orbeitet
nach dem Kondensationsprinzip und ist von 0° C bis iber 35° C ein-
satzbereit. Die in der Feuchtigkeit enthallene Warme wird dem Raum
wieder zugefihrt.

Automatische Gerdteabschaliung bei vollem Wasserbehdlier.

Der Luftrockner arbeitet ohne Verbindung zur AuBBenluft im Umluftbe-
frieb. Die feuchte Raumluft wird durch einen Ventilator zuerst am
Verdampfer vorbeigefthrt. An den Kihlflachen kondensiert der iber-
schissige Wasserdampf und wird als Kondenswasser in den Wasser-
behdlter geleitet. Die gefrocknete Luft gelangt anschlieBend zum
Kondensator und wird bis Uber die Eintrittstemperatur erwdarmt.

An Stelle des Wasserbehdlters kann an das Gerét auch direkt ein
Ablaufschlauch angeschlossen werden.

LLT 12 LIT 18 LiT 24
Entfeuchtung bei 30° C 121/Tag 16 1/Tag 28 1/Tag
70 % Feuchte
Theoretisches Maximum 19 1/Tag 25 1/Tag 46 1/Tag
Maximales Raumvolumen 200 m* 400 m? 600 m?
Temperaturbereich 1-35°C 1-35°C 1-35° C
Kélteleistung 480 W 750 W 970 W
bei 30° C und 70 % RF
Spannung 220V 220V 220V
AnschluBwert 300 W 450 W 575 W
Luftdurchsatz 300 m*/h 500 m*/h 650 m*/h
Hohe x Breite x Tiefe 550 mm x 370 mm x 380 mm
Zubehér Fahrgestell fir alle Typen
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