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Brettsperrplate - BSP / Cross Laminated Timber - CLT

So wird's gemacht? / How it's done?
BSP wird durch verkleben von Schichten von Holzbrettern mit strukturellen Klebstoffen hergestellt. Jede Schicht unterscheidet sich von den vorherigen in Bezug auf die Ausrichtung der Lamellen
die zwischen Langs-und Querrichtung wechseln. Ergebnis ist ein Massivholz-Panel, das viele der Schwachen der friiheren Holzprodukte abschitteln kdnnte.
CLT is fabricated by gluing together layers of timber boards with structural adhesives. Each layer differs from the previous one regarding the orientation of the lamella which is
alternating between longitudinal and transverse. Result is a solid timber panel that has shacken off many of the weaknesses that previous timber products had.

»
)~

Vollautomatische Ablaufsteuerung Hohe Leistung durch Einsatz Durch zweiten Legetisch ist eine Kommissionsweise Produktion Flachendruck bis zu: Integrierter Seitendruck bis

mittels verfahrbarer Legetische von schnell aushartenden kontinuierliche Produktion mdglich von Einzelteilen moglich e 1 N/mm2 = 10 kg/cm?2 120 kN = 0,3 N/mm2 bei

Fully automated sequence Klebstoffen maglich Continuous production with Production of single consignated ¢ 560 t auf ein 3.500 x 2.000 mm Bauteil 200 mm Starke

control with moveable carriage High performance with use a second carriage pieces is possible Surface pressure up to: Integrated side pressure up to
of fast-curing adhesives e 1 N/Nmm2 = 10 kg/cm?2 120 kN = 0,3 N/mm?2 at 200 mm

e 560 t on a 3.500 x 2.000 mm workpiece  thickness

Stirnseitendruck bis / Minimierung der Fugen zwischen Modulare Bauweise im 2 m Transport und Montage der 17 t ¢ Keine Hydraulische SPS vorbereitet zur
Frontside pressure up to Brettlamellen durch allseitige Raster; die Presse kann Module ist einfach und schnell Ausriistung - keine Olleckage Einbindung in eine
240 kN = 0,5 N/mmz2 bei / at Schmalseitenpressung in der beliebig erweitert werden Transport and assembly of the * Geringer Energiebedarf - keine Anlagenablaufsteuerung
200 mm Stéarke und / thicknes Flachenverklebung Modular construction in 2 m 17 t modules is simple and fast Heizung, keir.\e Hoc'hfrequenz CPU prepared for integration
and 2.400 mm Breite / width Minimizing of the gaps between steps; the press can be ;;:;Vsif/)(/e ZZ‘;/Z equipment - in a plant process control
laminations by pressing all extended without limitations « Low power consumption -
narrow sides during planar no heating, no high-frequency
gluing

Hauptvorteile / Main benefits
BSP ermdglicht eine sehr schnelle und effiziente Herstellung von Wanden, Decken und Dachsegmente sowie
sehr schnelles und effizientes Zusammenbau von vorgefertigten Elementen fir Einzelwohneinheiten oder
mehrstockigen Wohnhauser auf der Baustelle.
CLT permits very fast and efficient production of walls, ceilings and roof segments and also very fast and
efficient construction of single or multi-residential type buildings on the spot with these prefabricated elements.

Weitere Vorteile / More benefits
Im Vergleich zu anderen Holzprodukten fir den Bau sind die Auswirkungen von Schwinden und Quellen
stark reduziert, Lasten kdnnen in mehr als eine Richtung Ulbertragen werden.
In comparison to other timber products for building, the shrinking and swelling effects are vastly reduced.
Loads can be transferred in more than one direction.
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