Kantenanleimmaschine

Einseitige automatische Kantenanleimmaschine mit Fiigeaggregat, Schmelzkleberangabe an gerade Werkstiicke, HF-Kappsagestation, HF-Frasaggregat,
Kettenvorschub, Doppelrollenoberdruck und ausziehbare Werkstiickauflageschiene. Fiir ABS, PVC, Melamin und Starkholzfunier-Rollenmaterial,
sowie Fixldngen von 0,4 - 3,0 mm und Werkstiickh6hen von 8 — 60 mm.

‘ #5 100KFE

Vorschub Motorische Farb-
Werkstiickdicke 9m/min Oberdruck-

Touchscreen
8- 60mm 14m7min einstellung




Automatische Kantenzufiihrung fiir Rollenmaterial
tber drehbaren Rollenteller D=800 mm.

Vorkappschere fiir Rollenmaterial bis 3 mm Kanten-
dicke.

Hochfrequenz Kombi-Frésstation, 2 leistungsstarke
0,35 kW Hochfrequenz-Motoren mit HM-WPL
Spezialfrasern, 12.000 U/min. geeignet fiir Radius-
und Fasenfrasen, horizontale und vertikale Abtastung
des Werkstiickes, Aggregatverstellung ausgestattet
mit Digitalzdhlern zur Einstellung auf unterschied-
liche Kantenarten, 2 Spaneabsaughauben mit zen-
tralem Absaugstutzen @ 120mm, Héhenverstellung
des oberen Aggregates mit dem Oberdruck.

B 100KF

Fligeaggregat - zwei gegenldufig, einsatzgesteuert
arbeitende je 1,5 kW Fligeaggregate mit diamantbe-
stlickten Spiralfuigefrasern sorgen flir ein sauberes
und ausriBfreies Fuigen der Werkstiicke vor dem
Anleimen der Kante.

Andruckzone bestehend aus einer angetriebenen
Andruckrolle im Synchronlauf mit der Leimwalze und
zwei kleineren, entgegengesetzt konisch gearbeiteten
Anpressrollen mit Federspannung, sorgen fir eine
gute Fugenbildung des Kantenmaterials mit dem
Werkstlick, Verstellung der Druckzone mit Digital-
zéhler.

Farb-Touchscreen mit Tastenfeld steuert die
Leimtemparatur-Einstellungen, die automatische
Temperaturreduktion bei Nichtbenutzung der
Maschine, An + Ausschalten von Aggregaten, die
motorische Oberdruckeinstellung, Vorschubge-
schwindigkeiten und Fehlerdiagnostik.

Kantenanleimmaschine

Direktleimangabe an das Werkstick: Teflonbeschich-
tetes Leimbecken mit 3 kg Fassungsvermaégen,
auslaufsicher mit Leimvorrat von unten (UberschUssiger
Leim wird automatisch dem Leimbecken wieder
zugefiihrt), fein dosierbarer Leimauftrag mittels Leim-
rolle, elektronische Temperaturkontrolle mit
automatischer Stand-by-Funktion (Verhindert das der
Leim verbrennt, wenn die Maschine ldngere Zeit nicht
benutzt wird aber dennoch eingeschaltet ist).

Hochfrequenz-Kappsdge ausgestattet mit zwei
HF-Motoren 0,35 kW, 12.000 U/min., 2 Sageblatter
und hochprézisen Linearfiihrungen sorgen fir einen
sauberen und prazisen Sageschnitt. Die Kappsdge hat
einen Freiwinkel von 2°.



Kantenanleimmaschine

Optionale Finishaggregate

Radiusziehklingenaggregat: Durch leicht Flachenziehklingenaggregat: Befreit mit leicht Schwabbelaggregat: 2 Motore 0,1 kW, 1.500
ziehenden Schnitt werden etwaige Radien- ziehendem Schnitt die Werkstickflache von U/min. sorgen fiir ein Super-Finish fur ABS-
Fraserspuren entfernt und sorgen so fiir ein etwaigen Kleberesten an der Leimfuge. und PVC-Kantenmaterial, anwahlbar tiber

perfektes Finish. Die Feinjustierung erfolgt
Uber zwei Digitalzéhler.

Touchscreen.

Abb.: B 100 KF mit 3 Finishaggregaten und weiteren Optionen
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Technische Daten

Werkstiickdicke 8 - 60 mm

Werkstiickbreite min. ca. 75 mm
Werkstiicklange min. ca. 120 mm

Kantendicke 0,4 - 3,0 mm (Option 5,0 mm)
Spanabnahme Fiigeaggregat 0 - 3,0 mm stufenlos
Kantenhéhe max. = Werkstiickhhe + 4 mm (2+2)
Elektroanschluss 400V, 50 Hz, 3Ph + N
Gesamtanschluss 8,5 kW
Vorschubgeschwindigkeit 9/14 m [ min.
Pneumatikanschluss 6 bar

Gewicht netto 1100 kg

Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Anderungen miissen wir uns
vorbehalten, da unsere Produkte einer standigen Weiterentwicklung unterliegen.
Deshalb sind auch die Abbildungen unverbindlich. Anderungen von Konstruktion

und Ausstattung vorbehalten.
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Lange-Maschinenbau . Bruchweg 33 . D-32609 Hiillhorst . Telefon: +49 (0) 57 44-45 75 . Fax: +49 (0) 57 44-32 20
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