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Mobiles Kantenanleimgerat B40K Beschreibung

Technische Daten

Mobiles Kantenanleimgerat B 40 K mit Schmelzkle-
berbecken fiir Formteile. Ideal fiir den schnellen
Einsatz in der Werkstatt, auf Montage, Messen, etc.

Lieferumfang

Kantenanleimgerat B 40 K in der System-Box

| Digitale stufenlose Temperaturkontrolle
von 120° - 200°C

I Stufenlose Regelung der Vorschubgeschwindigkeit
von 0 - 4m/min.

| Fiir geschweifte und gerade Werkstiicke.

I Auch als Stationérgerat verwendbar.

I Einfaches und schnelles Riisten.

I 1 Mann - Bedienung

I Schmelzkleberbecken

I Noch kiirzere Aufwéarmzeit

Spannung: 230V 50/60 Hz
Leistung: 765 W
max. Kantenhdhe: 45 mm
Kantendicke: 0,4 -3 mm
Max.Kantenhdhe 0,4 -2mm : 45mm
Max.Kantenhdhe 3mm : 25mm
Vorschubgeschwindigkeit regelbar: 0 - 4,0 m/min

Digitale stufenlose Temperatureinstellung:120°- 200°C

Leimbecken Fassungsvermdgen: 150 cm3
Aufwirmzeit (Granulat abhingig): 6-12 min
Gewicht: 7,9 kg

Beschreibung

Fiir kleine, schmale und runde Werkstiicke wird das
Kantenanleimgerat einfach mit drei Befestigungs-
schrauben in den Stationartisch eingebaut.

Beschreibung

Technische Daten

Zum Anbringen von schmelzklebervorbeschichteten
Kanten aus Kunststoff, Furnier, usw.. Geeignet fiir
gerade und geschweifte Werkstiicke. Stufenlos ver-
stellbare Fiihrungsbacken mit materialschonendem
Gleitbelag fiir Umleimer bis 50 mm Breite und 1,2
mm Stérke. GroBe breitenverstellbare Abrollhaspel.
Robuste Konstruktion aus Alu-Druckguss.

Zum Anbringen von schmelzklebervorbeschichteten
Kanten aus Kunststoff, Furnier, usw.. Geeignet fiir
gerade und geschweifte Werkstiicke. Stufenlos ver-
stellbare Fiihrungsbacken mit materialschonendem
Gleitbelag fiir Umleimer bis 50 mm Breite und 2
mm Stédrke. GroBe breitenverstellbare Abrollhaspel.
Robuste Konstruktion aus Alu-Druckguss.

Handkappgerat HK 1 + Kantenbiindigschneider AU 93

Beschreibung

HK1
Handkappgerat HK 1 fiir Kanten aus PVC, Polyester,
Melamin, usw. fiir flichenbiindigen Endbeschnitt.

AU 93

Fiir Kanten bis 40 mm Breite.Beschneidet beide
Seiten gleichzeitig. Bei breiteren Kanten kann der
Trimmer auseinandergenommen werden und jede
Hilfte fiir sich alleine benutzt werden.

B 41
Technische Daten: 230V, 50/60Hz
Leistung: 1.500 W
max. Kantenbreite: 50mm
Temperatur |, II: 300°C, 525°C
max. Kantendicke: 1,2 mm
Gewicht : 2,4 KG
B 41-2
Technische Daten: 230V, 50/60Hz
Leistung: 1.500 W
max.Kantenbreite: 50mm
Temperatur |, 1I: 300°C, 525°C
max. Kantendicke: 2 mm
Gewicht: 2,4 KG
Technische Daten
HK1
Kantenhdhe max.0,3-2,0mm: 45mm
23mm

Kantenhohe 3,0mm:




Kantenbearbeitungsgeréte

Handstabfriser HE 10

Beschreibung

Technische Daten

Handstabfréaser HF 10 fiir die Bearbeitung von Langs-
kanten,Formteilen und fiir die Eckenbearbeitung.

| Regelelektronik mit Sanftanlauf und
Drehzahlkonstanthaltung

I Kombifrdsvorsatz

| Radius- / Biindigfréser 2 mm

| Fréser mit abgesetztem Schaft

| Adapter fiir Staubabsaugung

| Lagerbremse

| Frasvorsatz mit Feineinstellung

| Spannzange 8 mm

Spannung:
Leistung:
Spannzangen:
Leerlaufdrehzahl:
Gewicht:

230V, 50/60 Hz

750 W

?6/635/8mm
14.000 - 30.000 U/min-1
1,6 kg

Beschreibung Technische Daten

Handstabfraser HF 5 fiir die Bearbeitung von Langs- Leerlaufdrehzahl: 22.000 U/min-1

kanten,Formteilen und fiir die Eckenbearbeitung Luftdruck: 6,5 bar
Luftverbrauch: 145 Liter/min.

I Druckluftmotor mit f)lwartungseinheit Luftanschluss: 1/4 Zoll

I Kombifrasvorsatz Werkzeugaufnahme: 8mm

| Radius- [ Biindigfriser 2 mm Gewicht: 1,2 KG

I Fraser mit abgesetztem Schaft

| Adapter fiir Staubabsaugung

| Lagerbremse

| Frasvorsatz mit Feineinstellung

| Spannzange 6+8 mm

Beschreibung Technische Daten

Vielseitig einsetzbares Spannsystem zum horizon- VSD

talen und vertikalen Spannen von Werkstiicken. Erzeugtes Vakuum: 700 mbar

Beidseitig saugend. Idealer Helfer beim Frésen, Haltekraft: Werkstiick waagerecht 150 kg

Schleifen, Hobeln, Sdgen,Spachteln oder Lackieren. Vakuumfldche: 340 x 125 mm
Betriebsdruck: 4-6 bar
Druckluftbedarf bei 4 bar: 38 |/min

| materialschonendes Spannen MaBe (L x B x H): 390 x 145 x 200mm

I Spannen kleinster Werkstiicke Gewicht: 4.9 kg

I Spannen von groBen und libergroBen Werkstiicken
| Fixiermdglichkeit von Spannzwingen

| einfache und schnelle Bedienung

| erweiterbares System (Anbauteil)

I Haltekraft vertikal: 70 KG; horizontal 150 KG

VSE

Spannung:
Anschlussleistung:
Erzeugtes Vakuum:
Haltekraft:
Vakuumflache:
MaBe (Lx B x H):
Gewicht:

230V, 50/60 Hz
120 W
750 mbar

Werkstiick waagerecht 150 kg

340 x 125 mm
390 x 145 x 200mm
4.9 kg

Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Anderungen miissen wir uns vor-
behalten, da unsere Produkte einer standigen Weiterentwicklung unterliegen.
Deshalb sind auch die Abbildungen unverbindlich. Anderungen von Konstrukti-

on und Ausstattung vorbehalten.
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