Optimat ZQP Sprinter
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Optimat ZQP Sy er — macht lhrem
MaterialfluB3 Bei

Optimat: Mehr muB High-Tech nicht
kosten

Mit der Baureihe ,,Optimat“ prasen-
tiert die Homag-Gruppe jetzt eine
neue Maschinen-Generation fiir die
komplette Holzbearbeitung. Alle
Optimaten verfiigen liber dieselbe
Spitzentechnik, dieselbe Qualitat und
Zuverlassigkeit, die Sie schon immer
von den Produkten der Homag-
Gruppe kennen. Da wir die Optimaten
jedoch in Serie produzieren, wird’s
entscheidend preiswerter fiir Sie.
Und zusatzlich profitieren Sie von der
erfreulich kurzen Liefer- und
Montagezeit.

Kompakt in Format und Preis
Ob flir das Handwerk, den Innenaus-
bau oder die Industrie: Ligmatech
macht lhnen die Entscheidung flir ein
Handlinggerat jetzt ganz leicht. Der
Optimat ZQP Sprinter ist ein auBerst
kompaktes, leistungsstarkes und fle-
xibles Handlinggerat. Eines, das auf
wenig Raum lhren MaterialfluB so rich-
tig in Schwung bringt. Und vor allem
eines, das sich in weniger als einem
Jahr amortisiert!

Beschicken oder abstapeln - ganz
nach Bedarf

Der Optimat ZQP Sprinter laBt sich
durch eine einfache Programmaénde-
rung vom Beschicker zum Abstapler

umwandeln - und wieder zuriick. Je Schwere Bauweise, Technik vom * Saugtraversenschlitten mit Saug-
nach Aufgabe und ohne jeden Umbau. Feinsten traverse und Saugern mit Tastventil
So kénnen Sie mit zwei Sprintern be- e massives Gestell zur Aufnahme des  Schaltschrank mit Steuerung und
schicken und abstapeln - zu einem Ge- Saugtraversenrahmens Sensorik

samtpreis, fiir den Sie sonst nur eine * Saugtraversenrahmen zum Einfahren < Schutzgitter, Lichtschranke,

von beiden Funktionen erhalten wiir- des Stapels pneumatisch hochklapp- Fernbedienung

den! bar
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Lassen Sie lhren Erfolg vom Stapel

Der Optimat ZQP Sprinter fordert Teile

vom Stapel:

¢ langs auf eine Rollen- oder Riemen-
bahn bzw. auf ein Transportelement
der Maschine -z.B. zum Kantenanlei-

men
e quer zur Durchlaufbohrmaschine

Alle Materialien

Der Sprinter transportiert mihelos
und sicher samtliche Oberflachen-
materialien:

Breite: 150 - 800 mm
Lange: 250 -2500 mm

Die Bohrmaschine wird direkt be-
schickt und abgestapelt; das spart vie!
Platz und Zeit. Sie haben die Méglich-
keit, ein- oder zweispurig zu fahren (als
Option mit zusatzlichem Ausrichten),
mit oder ohne Grube. Eine nachtakten-
de Hubblhne hélt die Stapeloberkante
stets auf Arbeitshohe.

Effizienz ist auch eine Taktfrage
Der Sprinter arbeitet mit einer verblif-
fend hohen Taktzahl: 18 bis 22 pro
Minute! Vergleichen Sie doch selbst
einmal, wer lhnen eine solche Leistung
in dieser Klasse sonst noch bietet.

Ausgezeichnete Qualitat

Ligmatech ist, wie die gesamte Homag-
Gruppe, nach DIN EN ISO 9001 zertifi-
ziert (TUV CERT). Die Maschinen ent-
sprechen selbstverstandlich auch der
CE-Norm. Durch die Einbindung in die
Homag-Gruppe verfugt Ligmatech tber
ein weltweit gut ausgebautes Service-,
Vertriebs- und Handlernetz.
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