LEISTENSCHLEIFMASCHINE LS 200
LS 300

Wirtschaftlicher Einzelholzschliff fiir Fenster, Leisten und furnierte Bekleidungen bis zu 190 mm
Arbeitsbreite!




Wissenswerte technische Einzelheiten:

Die Leistenschleifmaschine schleift Fensterteile, furnierte Bekleidungen,

Leisten u. a.

Maschinensténder:

Der schwere und kompakte
Stander gewahrt auch bei hoch-
ster Beanspruchung einen
schwingungsfreien Stand.

Tisch:

Der Tisch ist mit einem Trans-
portband, liber das das Schleif-
gut gefihrt wird, ausgeriistet.
Hieraus resultieren die Vorzlige
des gleichmaBigen Vorschubs
und die Erhaltung des optimalen
Schileifbildes.

Vorschub:

Das im Tisch eingebaute Trans-
portband wird mit einem
Getriebemotor angetrieben. Die
Anordnung des Transportbandes
gewdhrt ein optimales Schleif-
bild, da die geschliffene Flache
beim Wenden des Werkstiickes
mitgetragen und somit geschont
wird.

MaBeinstellung:

Mittels der eingebauten MeBuhr
im Handrad und am vorderen
Tisch kann die exakte Span-
abnahme abgelesen werden.

Starkeabnahme:

Die Maschine wurde nach dem
Prinzip der Starkeabnahme
(Dickenhobeln) konzipiert, d. h.
durch die gleichméBige Span-
abnahme wird mit 1/10 mm Ge-
nauigkeit geschliffen.

Oszillation:

Optimales Schleifbild durch das
oszillierende Schleifband. Kein
Bandverlaufen durch die pneu-
matisch gesteuerte Oszillation.

Normalzubehor:

Luftgekihlter Druckschuh
Oszillation

Hauptschalter= Not-Ausschalter
Bedienungsschliissel
Bedienungsanleitung

3 Schleifbander

Alle Schmierstellen sind leicht
zuganglich.

Die moderne Ausfiihrung ge-
wahrleistet unfallsicheren Be-
trieb nach den Sicherungs-Vor-
schriften der Berufsgenossen-
schaft. ‘

Anderungen, die dem techni-

Vorteile der Leistenschleif-
maschine:

@® Werkstiickstarkenabtastung
=keine Probleme beim Ein-
fahren des Werkstlickes

Ostzillierendes Schleifband
Transportbandvorschub
1/10 mm Schleifgenauigkeit

Schutzvorrichtung am Einzug
des Transportbandes

Die einfache Bedienung
ermaoglicht den Einsatz von
Hilfskraften

@ Schleifbandwechsel in
wenigen Sekunden

@® Wirtschaftliche Nutzung von
Energie und Material

Die Probleme, schmale Werk-
stiicke mit einer Breitband-
schleifmaschine zu schleifen,
sind allgemein bekannt.

— Der Schleifschuh wird oft
beschadigt

— Schleifbander und Energie
werden nicht wirtschaftlich
genutzt

Technische Daten: LS 300 schen Fortschritt dienen, bleiben | - Unnotige Beanspruchung der
Schleifbandlinge 1800 mm vorbehalten! Breitbandschleifmaschine
Schleifbandbreite 300 mm
Tischlange 1000 mm Sonderzubehér: Die LS 200/300 schlie3t diese
Arbeitshohe 120 mm Rahmeneinrichtung Licke im rationellen Maschinen-
Vorschub 8 m/Min. Fahrwerk park.
Antriebsmotor 7,5 kW
Gewicht 480 kg Rationell und kostensparend

schleifen mit der preiswerten
Technische Daten: LS 200 Lower-Leistenschleifmaschine-
Schieifoandiange 1600 mm LS 200/300
Schleifbandbreite 200 mm
Tischlange 1000 mm
Arbeitshdhe 120 mm
Vorschub 8 m/Min.
Antriebsmotor 5,5 kW
Gewicht 380 kg Die Maschine entspricht den

einschlagigen Bestimmungen
der CE-Zertifizierung.
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