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LOWER MZP 1

Ideal fir die Fensterfertigung bei Rund, Korb- und Stichbogenfenstern

Individuelle Bauherrenwiinsche und die Repro- Die zwei oberen Spannzylinder pressen die Werk-
duktion anspruchsvoller Vorbilder bei der Altbau- stlicke gegen die beiden Auflagetische.
erneuerung stellen zweifellos hohe Anforderungen  Der Presszylinder im inneren des Maschinen-

an den Fensterhersteller aus dem Handwerk. gehduses preft die rechte Tischhélfte gegen

Die mit steigender Tendenz gewlinschten die linke. Die eingespannten Werkstiicke werden
klassischen Fensterformen wie Rund, Korb- und so sicher verleimt.

Stlchbogenfenster sind dafur markante Beispiele. Lisferung komplett mit vier Fahrrollen

Auf Gehrung gefréste Minizinken- oder Softline- und einstellbaren Anschlaglinealen.
verbindungen werden mit der Minizinkenpresse ; ; . ;
MZP 1 schnell und mihelos zusammengepresst. Ei)(lzitll\iﬂn?:ﬁh(lgeE)e ntspricht den EG-Maschinen-
Kurze Werkstlicke, angezinkt oder gezapft, wer- ’

den mit der MZP 1 mitverwertet (Recyclingeffekt). MaB- und Konstruktionsdnderungen vorbehalten.

Als MZP 2 in verstarkter Ausfuhrung fiir groBe
Querschnitte (Tlren- und Wintergartenbau etc.).
Zwei zusétzliche Spannzylinder sowie ein zu-
sétzlicher PreBzylinder erhdhen die PreBkraft.

Technische Daten: MZP 1 MZP 2
Luftanschluf3 10 bar 10 bar
Luftbedarf/PreBhub 0,5 ccm 1ccm .
Arbeitsflache 1000x400 mm 1000 x400 mm
Arbeitshéhe 800 mm 800 mm
PreBhub 25 mm 25 mm

Linker Tisch feststehend feststehend
Rechter Tisch beweglich beweglich

Lange x Breite 1000x500mm 1000 x500 mm
Gewicht 190 kg 220 kg
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