30 / AH 530
ABRICHTHOBELMASCHINEN

AH 4

Geteilter Hobelanschlag




TECHNISCHE DATEN
L - Aufgabetischversiellung Uber

.ﬁ.H 431}__ AH 530 griffigerechtes Handrad
Tischlange gesami T 2760 2900 - Schaltpult Gber Tisch
2 - = Geteilber Abrichtanschiag,
Tischbreite (Hobelbreite) mm 430 530 leichte Verstellung durch
Spanabnzhme max. mm 20 20 Rollenunterstitzung
Schrégsiellbar von 0-45" und
Drehzahl der Masserwelle 1, 5000 5000 Federriickholvorrichtung
Anschlagschrégversteliung M 0-45° 0-45° - Eingelegter Malislab im Auslaul,
fur solortiges Ablesen der
Measserwellendurchmesser mm 140 140 Hobelhtihe nach dem Abrichten
Anzahl der Messer . 4 4 - Facherpendelschutzhaube
hotorstirke kW (P5) 3 (4) 4 [5.8)
Mettogewicht kg 720 go0
LIEFERUMFAMG
Tischversiellung durch Handrad
Massareinstellshre
Schalttafel in Galgenausfuarung
Automatische Motorbremse
Motorschuizschalier
Hzuptschalter mit Unterspannungsausloeser
Absaughaube 120 mm &
Facherpandelschulzhaubsa
Bedienwearkzeug
SONDERZUBEHOR
- Fahreinrichiung &
- Motorverstarkungen £ =
- Centrofix oder Tersa Flichkraft-Wende Messerwelle . E&K-}
- Schwenkbarer Hiltsenschlag fur dinne Werksticke -iz__ﬁ"“\\':f Centro Fix Fliehkraft-
3, Wendemessersystem
AH 430
[ i
i
I "
= 2750
Tischhtihe 800 mm
" MAKA - GmbH
IHR FACHHANDLER Maschinen fiir die Holzbearbaitung
Am schwarzen Graben
88278 Mersingen
Telefon: 07308-81348
Telelax O7308-81359
Telex: 07308-7T12805 MAKAN
RONSTRUKTIONS-
ANDERUNGEN Miederlassung NORD;
MEREEHALTEN Siintelstrape 70
31848 Bad Minder
Teletan: 05042-51041
Telefax: 05042-51043




