ABRICHTHOBELMASCHINEN




- Aufgabetischverstellung tber
griffgerechtes Handrad.

TECHNISCHE DATEN

- Abrichtanschlag mit leichter Verstellung AH 430 AH 530

durch Rollenunterstiitzung, X

schrégstellbar von 0-45° und Tischlange gesamt mm 2750 2900

Federrtckholvorrichtung : R T R R SR s
- Eingelegter MaBstab im Auslauf, Tischbreite (Hobelbreite) mm 430 530

fir sofortiges Ablesen der Hobelhthe

nach dem Abrichten Spanabnahme max. mm 8 8

Drehzahl der Messerwelle 1/Min. 5000 5000

LIEFERUMFANG i i :
- Tischverstellung durch Handrad Anschlagschragverstellung mm 0-45 0-45
- Messereinstellehre
- Automatische Motorbremse Messerwellendurchmesser mm 120 120
=Motorschutzschalter @~ = eSS o0 Tt n i e et
- Hauptscha|ter mrt Anzahl del’ MeSSer St. 4 4

Unterspannungsausloeser e
- Absaughaube 140 mm o Motorstarke kW (PS) 3 (4) 4 .(5,5)
- MesserwellenSchutz Bedienwerkzeug, ;
- CE-konform, GS-staubgepriift Nr. 961119 Nettogewicht kg 720 850
SONDERZUBEHOR
- Fahreinrichtung
- Motorverstarkungen
- Tersa Fliehkraft-Wende-Messerwelle
- Schwenkbarer Hilfsanschlag fiir diinne

Werkstlicke
- pneum. Klemmung des Anschlages
- Langlochbohreinrichtung

AH 430 AH 530
1. ELREEN
: ]
2750 | | 2900 |
Tischhéhe 800 mm
Tersa FliehkraftWendemessersystem
MAKA GmbH

IHR FACHHANDLER

Unsere Maschinen unterlieﬁen einer stindigen Weiterentwicklung.

Technische Daten und Abbi

dugen sind daher unverbindlich.

Maschinen fiir die Holzbearbeitung
Am schwarzen Graben 9

89278 Nersingen

Telefon: 07308-9618-0

Telefax: 07308-9618-10

Niederlassung NORD:
SuntelstrafBe 70

31848 Bad Miinder 1
Telefon: 05042-51041
Telefax: 05042-51043




