(MAKE

Tischlereimaschinen

AH 430 / AH 530a

Abrichthobelmaschine

Die sehr langen, schweren Guss-Abrichttische, in
Verbindung mit grof3 dimensionierten Standern
und dynamisch ausgewuchteten 4-Messerwellen,
garantieren fiir einwandfreie Hobelqualitdt durch
vibrationsfreien Lauf. Der eingezogene Stander

sorgt fur Fufreiheit und sicheres Arbeiten.




AH 430/ AH 530a

Abrichthobelmaschine

LIEFERUMFANG

e Abrichtanschlag mit leichter Ver-
stellung durch Rollenunterstiitzung,
schragstellbar von 0-45° und Feder-
riickholvorrichtung

° Messereinstellehre

Technische Daten

Aufgabetischldnge

anabnahme max.

Anschlagschrdgverstellung

Anzahl der Messer

Larmpegel nach CE-859

SONDERZUBEHOR

* Fahreinrichtung

e Tersa-Monobloc, Fliehkraft-
Wendemesserwelle

e Schwenkbarer Hilfsanschlag fiir
diinne Werkstiicke

* Langlochbohreinrichtung

* SUVA-Schutz

e Automatische Stern-Dreieckschaltung

* Motorenverstdrkung auf 5,5 kW
(AH 530)
e Motorischer Tischhub (AH 430)

° Eingelegter Maf3stab im Auslauf fiir
sofortiges Ablesen der Hobelhdhe
nach dem Abrichten

e Tischverstellung durch Handrad
(AH 530 motorisch mit LED-Anzeige)

e Automatische Motorbremse

e Motorschutzschalter

e Absaughaube 140 mm @

° Alu-Hobelwellenschutz abklappbar
e Schaltpult tber Tisch

AH 530a
1. FOREE 1.
|
il

{ 2750

Tersa-Monobloc
Fliehkraft-Wendemesserwelle

Anschlag mit Hilfsklappanschlag

MAKA - Max Mayer Maschinenbau GmbH - Tischlereimaschinen

Flurstraie 34 ¢ 89233 Neu-Ulm e

Telefon: 07308 - 813 313

e Telefax: 07308 - 813 320 °
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AH 430 - Hohenverstellung durch
Handrad

www.maka.com e

team@maka.com
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Unsere Maschinen
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