
CNC- Be ar beit un gs ze nt ru m mit 5- Ac hs-T echn ik

fü r d ie Hoc hge sc hwi ndi gk e it sbear bei tun g von

Holzw er ks toffe n und Al um iniu m

CNC- Be arb eit ungs zentrum mit 5-Achs- Technik PE 75

für de n uni ver sa len Einsatz in der Be ar be it ung von Holz , Ku ns ts to ff en und Verbundwerksto ffen

CNC - S p e zi a lmaschinen
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Fu ndam ent -/ Fl ächenp lan

ca. 8.200 x 4.700 x 3.250 mm (L x B x H) reine Maschinenstellmaße

Sie benötigen für Peripherie-Geräte (Schaltschrank u.a.) weiteren Platz, siehe Fundament- und Flächenplan
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Technische Änderu ngen vorbehal ten. Stan d 09/2010

CNC - S pe zi a lmaschine n
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CNC -Be arbeit un gs zentrum mi t 5- Ac hs- Technik PE 75

fü r de n universal en Eins atz in der Bearbeit un g vo n Holz, Ku nsts to ff en und Ve rbundw erkstoff en

Fräsaggregat

mit Werkzeugschnittstelle HSK F 63

Werkzeugmagazin

Werkzeugtrommelmagazin, horizontal

20 Magazinplätze

Maschinentisch

mit 8 Auflagetraversen, schnellverstellbar

CNC-Steuerung

Siemens 840 D

Bohrgetriebe

Bohrgetriebe mit 10/7 Spindeln in L-Form

einzeln anwählbar

Portal

Führungssystem in der Y-Achse

Einsatzmöglichkeiten

Das Universal-Bearbeitungszentrum

PE 75 in Gantrybauweise ist die

Economic-Ausführung der erfolgreichen

Fahrportal-Baureihe, die für die

5-Achs-Präzisionsbearbeitung an

Bauteilen von Längen bis zu 6.000 mm

aus Holz, Kunststoffen und

Verbundwerkstoffen konzipiert wurde.

Die Baureihe wird zur Herstellung von

Küchenfronten, Treppen, Türen,

Fenstern und Kunststoffplatten für

technische Anwendungen ebenso erfolg -

reich eingesetzt wie bei Zuliefererfirmen

für den Möbelbau und Unternehmen für

den Innenausbau.

Als Multifunktionsmaschine ist die

PE 75 im Handwerk genauso wirtschaft -

lich einsetzbar wie in der industriellen

Fertigung.

Die Maschine ist mit einem

Universal-Aggregat mit horizontalem

Trommelwechsler und einer

Mehrspindelbohreinheit ausgestattet.

Hersteller profitieren von ausgereifter

5-Achs- und Steuerungstechnik.

Neben hohen Beschleunigungswerten

und Maschinengenauigkeit gewährleisten

bewährte Komponenten in Mechanik und

Elektronik Prozeßsicherheit sowie lange

Lebensdauer.

Die Nutzung des Maschinentisches

im Pendelbetrieb minimiert

Nebenzeiten für Beschickung und

Entnahme der Werkstücke.
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Tec hnische Da ten/ Ausrüstung PE 75 Standar d

Steuerung Siemens 840 D

Frässpindel Werkzeugschnittstelle HSK F 63, wassergekühlt, Leistung max. 11 kW

Drehzahl bis 24.000 1/min stufenlos regelbar

Bohrgetriebe 10/7 Spindeln in L-Form einzeln anwählbar, C:C 32 mm

Aggregat Universal Aggregat mit Z-Hub 405 mm, C 540°, A +/- 90°

C/A in 50° Winkel angeordnet

Absaughaube pneumatisch anwählbar, Anschluß 1 x D 300

Achsantriebe X-Achse Zahnstange, Gantry-Antrieb

Y-Achse Kugelrollspindel

Z-Achse Kugelrollspindel

Maschinentisch 8 Auflagetraversen auf Linearführungen mit mechanischer

bei X = 6.000 mm Federklemmung und pneumatischer Löseeinrichtung

Aufspannstation für Wechselbeschickung bei X = 6.000 mm

2 Stationen, jeweils ausgestattet mit:

1 Vakuumsteuerkreis,

3 Steuerkreise (Pneumatikkreise drucküberwacht)

Schutzeinrichtung mitfahrende Schutzkabine mit Sicherheitsbumpern

Bearbeitungsbereich 3- und 5-Achsenbetrieb

Werkzeugdurchmesser 160 mm, Werkzeuggesamtlänge 160 mm

X = 6.000 mm, Y = 1.350 mm, Z = 280 mm

Bearbeitungsbereich Reihenbohraggregat

X = 6.000 mm vertikal/horizontal

Y = 1.000 mm vertikal, Y = 700 mm horizontal

Fahrgeschwindigkeit X = 60 m/min, Y = 60 m/min, Z = 24 m/min, C/A = 10.000 °/min

Werkzeugmagazin Werkzeugtrommelmagazin, horizontal, Magazinplätze 20,

D 90 mm, GL 160 (230 mm Sonderwerkzeuge),

bei Werkzeugsortierung bis D 160 mm möglich,

Werkzeuggewicht max. 6 kg, Sägeblatt bis max. 300 mm Ø, optional

Winkel-/Tastköpfe/Messtaster aus Werkzeugmagazin einwechselbar

Aufstellbedingungen

Maschinengewicht ca. 7.000 kg bei NL 6.000 mm

Platzbedarf ca. 5.700 x 10.500 x 3.000 mm (B x L x H) bei NL 6.000

siehe Fundament- und Flächenplan

www.hoechsmann.com




