FORMATKREISSAGE

mit schwenkbarem Sageblatt

EINFACHES RUSTEN LANGEN- UND
SCHNELLES VERSTELLEN WINKELGENAU ‘



@ Bestumiingo: 2 TIE 33T m ® Ouertisch @ 1330 x 650 mm Das wichtigste Sonderzubehor:
(auf Wunsch bis max. 5,5 m) @ Langenanschlag®  InDoder (@ ginhangbar, _
@ Formatschnitl: max. 3700 x 3700 mm : : E-Ehrtig;jtr:-rtlhar 0 - ag~ @ Vorritzsage!
® Schnittbreite: B0 mm @ Winkelanschiag (= beidseitig benutzbar bei laufenden Sageblattern von auBen @
(auf Wunsch 1050 oder 1250 mm) einstellbar (siehe auch 'techn. Daten’)
@ Sigeblatt schwenkbar bis 45,5 mit Digitalanzeige ® Automatischer Ségeblatt-Anlauf (& von A in &
& Schnitihdhe: ca. b5 mm [-El'.lf Wunsch ca, 170 |T”T|] @ Automatische 5319 eblatt-Bremse |: Dinnerhalb 10 Sek. % @ Parallel-Schneideinrichtu ng:
@ Motorstirke: 5.5 kKW (7.5 P5) @ Hydraulisches FuBpedal & fUrEﬂgeblaﬁaufﬁah b, schwen— :
aul Wunsoh 7.5 KW {10 PS) ken 0 = 45 mit Fein- und Schneli-Hub Schnittbreite 0 — 2000 mm
® Riemen- bzw. Drahzahlwechsel bequem von oban (& {\ (siehe auch 'techn. Daten')
@ Maschinentisch ca. 2000 mm lg. @ Sigeblatter bis 350 mm ¢ unter Tisch absenkbar 1o
® Vorderischiz ca. 800 mm lg. {(Sendaerzubehdr)
.:J ® Elekirische Installation nach VDE-Vorschriften.
S ® G/E gepriit Prifnummer 301026,
fég)% @ Jeder Kaufer einer MARTIN-Maschine darf mit einer grofi-
'—‘S zlgigen Auslegung der Garanfie-Bestimmungen und einam
@ gut funktionierendem Kundendlenst rechnen.
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Die Gefahr, daf der abgetrennte Streifen % abkippt ist geringer und damit vermindert gich die
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_ Kreissagelineal und Schutzhaube abklappbar
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Maschinen-Stinder (1 Bestiumtisch U0 und Fuhrungsbalken oo Schnitthéihe und Shgeblatt-Verstellung

® g stefler, um so wenlger Schwingungen, um 5o parfakior ® 00 und 00 aus gerogensm Alu hoher Biegoestaifigkolt, hoach- ® ‘aul/aby ||:|LI':_::k:I1-.~.u_~|'|Iaur| 045" mit hydr. Fullpedal (s,
dig Scholltergebnisse, panau bearbeitel zur Erzielung axakl geradliniger _Buh!ﬂltt:: ® Wit Foin- und Schnall-Hub, alles '|".I'HI'|!.II'I{._]H|I.IE.4
® Stahl-Botop-Verbuncdkonatruktion  in varsincdungsstabiler @ Gehfrlete Fhrung, d. howartungs- und versohlelMraei, spio- ® Sokundan Hﬂtll]t'!“l;'lﬂ Abtauchan, z B Wenn E:r.’igﬂl'll-']fl: Swedngt
Kastenbauweisa lend feichtar Lauf auch unter Belastung \ ® Aul Wunsch; Schnitthdhe mit Digltal-Anzeige =2,
® Fuhrung nachstellbar 0 (also spielieel aul Lobenszeit der
Maschinentisch (1 baw, Werkstickauflage Maschine). : . L i i Sehnittbreite und Kreissigelineal .
3 £ M zur stufentosen Fixierung des Besaum-RKlemm- e e
@ U starkwandiger Graugus. 2 m g. _ ® tiﬂﬁ;g%g 1SIEIF'I|E%2”E ,f]_ g ® Wit Feineinsteliung 2 und Lupe & abklappbar.
@ (LundiPca. 3 mig., d h gute Werkstickauflage vor und hinter ® Auswechselbare Tischiippe & ® Alu-Lineal @ gm 807 drehbar (eintauchen unter Schutzhaube)
dem Sageliatt ® @ arretierbar in 2 Stellungen und auszenbar

e ® Ayl Wunsch: Schnittbreite mit Digital-Anzeige &,
Cuertisch 2 und Lingenanschlag =

® owiegt nur ca. 17 kg zur leichten Handhabung
® Teleskaparm i in hiegesteifam Rohrprofil,

Sageblatt-Lagerung & und -Flihrung ', Schwenkkonsole

R EER : Drehzahl- bzw. Riemenwechse!
& = spelfrel und wartungsirel

& L L e : A 2 ls & 10 geschlifen, nachstellbar, daber spialire, ® Heaguem von aben, kein Moloranheben (das erledigl Fyelr
[ ] !_Tmnlqnnrmsgimllng;ﬁ-h Fll.lllh:-'lﬁh[]rlr Ti]rl Wlerk&.ﬁLii,t{.riﬁ!ang_P A ® Konsole! heldselllg In Segmenten & héngend, schwin Fulipedal, aine Sekunden-Snche)
3345 mm, Schildssallos und sekundenschnall bachenbar, qungsireies Stgan auch in geschwenktem Zustand, ® Eleklr. Drehzahlanzelge.

: Ex Mach dem Schnitt;
Vor dem Schnitt: dly] :

- o Gule Aullage der gbgetrenn
Lange Werkstickauflage S b {en Streifen % durch den lan-

durch Vordertisgh (2

; gen  Maschinentisch 0
{Sonderzubehbr)

Murbesonders lange Streifan
kippen nachdem Schnittvom
Maschinentizch. Das vernmin-
dart die Unfaligefahr.
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\\” ' Fixe Gradainstallung 00 zur Schnellfindung von Fo/67.5/f
60/45°,

Masching allseitig mit

DrehzahlWechsel Stapler oder Hub-
Gehérate Flhrung, bequem von oben, wagean unterfabrbar. _
Schmutz falltdurch®, | Keine Akrobatik belm | Leichte Reinigung v. S chnitl Gehrungsfine mit Index-Bohrungen
gpiglend leichter Laul  Riemenwachsel. Stander-Innenraum. Ir:lirﬁlalllérllﬁnn for 159/22.5530 und 457



Giridte Winkeleinstellung des Sageblaties

Gréifte Schnitthohe
Grigter S&geblall-o

45 5"
145 mm
450 mm

Schnittbreite (zwischen Sageblatt und Kreissé&gelineal) 800 mm

Verstellhthe des Sdgeblaties

Grobte Werkzeugbraite (Fraser, Wanknutsige atc)

Sageblatt-Bohrung
Crrenzahien

Maotorstérke
Absaugstiulzen
Mindest-Absauglufimenge

7 mim
S0 mim
& 30 mm

2EO0-4000-5500 Upm

ca 1o mE min.

55 KW IT.5PS)
@120 mm
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T 72 Formatséige

Gerjuscharme Maschine —
(Sagehlatt @ 350 mm, £=3

OTTO MARTIN - MASCHINENBAU GmbH & Co.

POSTFACH 1160 D 8942 OTTOBEUREN
Telefon 08332/7908-0 - Fax /7908-80 - Telex 54994

Werte nach DIN 45635 Tail 1651 T 714 B Gehrungslineal mit LCD-Anzeige.

arbeitsplalzbezogener
Emissionswert

Gerduschwarte: Beim Sigon = Abseugung eingeschatial

Arbeitsplatzbezogener Staub-Emissionswert:
1.71 ma/m# Luft (zul&ssig 2 mg/m?)

2. U= 4000 Uph) T720 Vorritz-Aggregat mit 075 kW (1 PS), auBerhalb der
aarant 30608 (&) | Maschine einstellbar.
beim Sagen | 86.10B(A) | T721 Vordertisch abklappbar &),
e L Sl T722 Pneumalische Spanneinrichtung.
Im Leetlaul - Abesugung sbgeschaiiet T 724 Schnitthdhe mit Digitalanzeige & (LCD).
e T 725 Schnittbreite mit Digitalanzeige & (LED),
T 763 Rockholgriff.
T768 Parallel-Schneideinrichtung mit groBem Rahmentisch &

Sonderausfihrungen und Sonderzubshor:

T723 Parallelogramm-Schutzhaube 5 (In Deutschland zwin-
gend vorgeschriaben).

Motorstarke 7,5 KW (10 PS),
Schnittbreite 0 = 1050 oder
T 176 A Zweite Auflage &,

T 714 A Gehrungslineal mit

Ergissagelinesl abgekizonpl
Ahsaug @120
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T 72 Formatsdge mit Parallel-

Schneideinrichtung

Mzl in mm

fundarungen varbenalten

Viorritzer von auBen @ bei laufenden Sageblattern

1300 x 1650 mm.
T 782 A Fixe Gradeinstsllung &0,
T 784 Schnitthdhe 170 mm.
T 785 Revolver-Anschlag &,

S

afe in mm

0 = 1250 mm.

Skala . Andorungen vorbehalten

Fneumatische Spanneinrichtung
flir Schnittlange bis max. 3500 mm

Auflage @, Gehrungslineal® und Ruckholgriff &
eind Sonderzubehbr

Eeide Sagebldter mit Blockierhabel arretiert.

einstelloar.
Revolveranschiag &,



