


Feinschnitt- Modell FS K
und Fige-

maschine FS K

zum Schneiden von Furnieren
jeglicher Art.

Fugendicht und ausriBfrei.
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Standard-Ausfiihrung:

Schnittlange 3020 mm, pneu-
matische Spannung durch zwei
auBenliegende Spannzylinder.
Hinterer Auflagetisch mit eingelas-

Technische Daten Modell FS K:

. Schnittlange 3020 mm 3520 mm 4200 mm
senen MaBbandern und Anschlag- Offnungsh%he 60 mm 60 mm 80 mm
schiene, Kabelaufhangung. Schnitthéhe 45 mm 45 mm 45 mm
Sonderausriistung: Motorstarke 28PS 25PS 2,5 PS
- ' Sageblatt 160-200 mm @ 160-200mm @  180-200 mm @
Verstarkter Motor, polumschalt- Druckluftzylinder 2 Stiick 2 Stiick 2 Stiick
barer Motor, Staubkanal zum An- Gesamtlange 3700 mm 4200 mm 5010 mm
schlup an eine Entstaubungsanlage, Gesamtbreite 1010 mm 1010 mm 1010 mm
Absaugventilator mit Staubsack an Gesamthdhe 1200 mm 1200 mm 1300 mm

Maschine angebaut, Sdgewagen-
transport mittels Handrad (links-
seitig), vorderer Auflagetisch

Winkelanschlag linksseitig, Ol- und Modell FS K
Wasserabscheider mit Nebeldler. mit Hobelaggregat

S bestens geeignet fiir trockene und
Pa"r§ll.elansch1age. sprode Furniere wie Eiche. i
Prazisions-Parallelanschlag ZA.
Schiebeanschlag.

Abbildung oben zeigt Modell FS K,
Schnittlange 3020 mit vorderem
Auflagetisch und Staubkanal zum
AnschluB an Entstaubungsanlage
sowie Schiebeanschlag.
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Hobelaggregat zum Koppeln und
Entkoppeln mit Sdgewagen, hori-
zontal und vertikal verstellbar. >

Drehstrommotor 2,5 PS. Vorderer
Auflagetisch verschiebbar (Kugel-
buchsenfiihrung). Staubkanal zum

>

Prazisions-Parallelanschlag (ZA)
mit hochschwenkbaren Anschlag-

nocken AnschluB an Entstaubungsanlage.
Anschlagtlefe : 700 mm Gesamtlange der Maschine mit
Schnittbreite bis zu 20 mm Hobelaggregat:

Bedienung mittels Handrad i bei Schnittlange 3020 mm/4600 mm
linksseitig. ‘ bei Schnittlange 3520 mm/5100 mm

CroBere Anschlagtiefe auf Wunsch. 2 bei Schnittlange 4200 mm/5920 mm



