Belt and disc sander

Band- und Scheibenschleifmaschine

DG 60 Practical, strong, versatile
Praktisch, robust, vielseitig

® Large size abrasive disc - 600 mm
® Fence on sanding table can be
tilted from -45° to +45°
e Tilting worktable, angles
from -45° to +45°,
® Belt sanding unit with guide
and fence
® Pneumatic roller for sanding
internal and external shapes

and holes DG 60, belt

sander version

® GrofSe Schleifscheibe 600 mm

® \lon -45° bis +45° schwenkbarer
Winkelanschlag auf dem Schleiftisch

® on -45° bis +45° schwenkbarer Tisch

® Bandschleifaggregat mit Léngs- und
Winkelanschlag

® Pneumatische Walze zum Schleifen von
geformten Werkstiicken und Bohrungen

DG 60: Ausfiihrung
mit Bandschleifaggregat

DG 60: standard
version

o [ DG 60: standard
Ausfiihrung




Belt and disc sander
Band- und Scheibenschleifmaschine

Technical specifications.
Technische Daten

Sanding disc diameter mm 600
Table tilt angle degrees  -45° to +45
Table dimensions mm 700 x 350
Disc speed rpm 900
Motor power HP (kW) 3 (2.2)
Options
Belt sanding unit
Sanding belt width mm 150
Sanding belt length mm 1860
Fence tilt angle degrees 45
: Unit tilt angle degrees 90
g Sanding belt speed m/sec. 9
Pneumatic roller, 70 mm diam. complete with shaft
Net weight Kg 200
Schleifscheibendurchmesser mm 600
) Schwenkung des Arbeitstisches Grad -45° / +45°
S M‘,f‘\\-\»\““@\" Tischabmessungen mm 700 x 350
4 /}g(”ﬂ"”,'"% gy Schleifscheibendrehzahl U/min 900
Motorleistung PS (kW) 3 (2,2)
Wichtigstes Sonderzubehdor
Bandschleifaggregat
Schleifbandbreite mm 150
Schleifbandlénge mm 1860
The DG 60 can be fitted with the optional belt sander The tilting table is mounted on strong cast-iron supports Schwenkung des Anschlags Grad 45
unit complete with an adjustable tilting fence. and provides a practical and secure support for angled parts Schwenkung des Aggregats Grad 90
This unit can also be fitted with a pneumatic roller during sanding. The disc sander and the belt sander both Bandgeschwindigkeit m/sec 9
for sanding shapes and holes. have connections for extraction equipment. Pneumatische Walze Durchm. 70 komplett mit Welle
Netto Gewicht Kg 200
Die DG 60 kann auf Wunsch mit Bandschleifaggregat mit Der schwenkbare Tisch auf robusten Gusseisentrdgern sorgt \_ J
verstellbarem und schwenkbarem Anschlag ausgestattet fiir die praktische und sichere Auflage von geneigten 5 2
werden; auf Wunsch kann dieses Aggregat ferner mit Fldchen beim Schleifen. Sowohl das Scheiben- als auch Dimensions - Abmessungen
pneumatischer Walze fiir geformten Werkstiicken und das Bandschleifaggregat kénnen an ein Absaugsystem
Bohrungen ausgeriistet werden. angeschlossen werden.
In this catalogue, machines are shown with options. CE: The Minimax machines are supplied complete
The firm reserves the right to modify technical specifications with safety devices in accordance with current
without prior notice, provided that such modifications standards in the country in wich the machine
do not affect safety as per E.C. certification. is installed.
In diesem Katalog sind die Maschinen mit Sonderzubehdr CE: Die Minimax-Maschinen sind mit
dargestellt. Die Firma behdlt sich das Recht vor, alle Daten Sicherheitseinrichtungen gemdf3 den im
und Maf3e ohne Vorankiindigung zu cindern, ohne dabei Bestimmungsland gelteden Vorschriften ausgestattet.
die durch EG-Bescheinigung notwendige Sicherheit zu beeinflussen.
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