LEVIGATRICE A NASTRO E DISCO

BELT AND DISC SANDER

PONCEUSE A BANDE ET DISQUE

SCHEIBE-UND BANDSCHLEIFMASCHINE




CARATTERISTICHE
Diametro disco

Inclinazione guida
Inclinazione piano

Giri al minuto

Potenza motore (3 HP)
Peso netto

Peso netto gruppo nastro
Ingombro

Ingombro con gruppo nastro
Piano di lavoro

Dotazione a richiesta
Telesalvamotore

Gruppo nastro (Sviluppo nastro
1850x150 mm di larghezza)

| dati suindicati sono soggetti a modifiche
per miglioramenti.

SPECIFICATION

o of sanding disc

Fence tilt

Table tilt

Revolutions p.m.

Motor (3 HP)

Weight

Weight Sanding unit

Overall dimensions

Overall dimension with sandig unit
Table dimensions

Optional accessories
Overload switch protection
Belt Sanding unit (Belt lenght
1850x150 mm Width)

The above data are subject to change as

improvements are incorporated from time to time.

600 mm

45"

45"

1400

2,2 KW

280 Kg

150 Kg
800x850x1230 mm
1160x1000x 1230 mm
700x350 mm

600 mm

45°

45°

1400

2,2 KW

280 Kg

150 Kg
800x850x1230 mm
1160x1000x1230 mm
700x350 mm

CARACTERISTIQUES
Diametre disque

Inclinaison du guide

Inclinaison de la table

Tours par minute

Puissance du moteur (3 HP)
Poids net

Poids net du groupe bande
Encombrement

Encombrement avec groupe bande
Dimensions table

Equipement sur demande
Disjoncteur

Groupe bande (longueur bande
1850x150 mm de largeur)

Gravures et caracteristiques sujettes
a perfectionnements ou modifications.

TECHNISCHEN DATEN

o der Schleifscheibe
Anschlagverstellung
Tischverstellung

Drehzahl

Motor (3 PS)

Gewicht

Gewicht Bandschleifaggregat
Raumbedarf

Raumbedarf mit Bandschleifaggregat
Tischmasse

Sonderzubehoer auf Anfrage
Motorschutzschalter
Bandschleifaggregat (Bandlaenge
1850x150 mm Breite)

Konstruktionsverbesserungen
vorbehalten.

Gruppo nastro a richiesta
Groupe bande sur demande

Belt Sanding Unit on request
Bandschleifaggregat auf Anfrage




