
elite s
Hobelmaschinen

fs 52
f 52
s 52

fs 52 elite s f 52 elite s s 52 elite s
Arbeitsbreite mm 520 520 520
Hobelwellen Durchmesser (mm)/ Messeranzahl Standard mm/n. 120 / 4 120 / 4 120 / 4
Gesamte Arbeitstischlänge mm 2250 2250 -
Min. ÷ max. Arbeitshöhe am Dickentisch mm 3 ÷ 240 - 3 ÷ 240
Dreiphasenmotoren ab kW/Hz 7 (8) / 50 (60) 5 (6) / 50 (60) 7 (8) / 50 (60)
Für die vollständigen technischen Daten siehe Seite 28

Abricht-Dickenhobelmaschine
Abrichthobelmaschine
Dickenhobelmaschine
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Hobelwelle
Perfekte 

Fertigungsqualität

Dickentisch
Langfristige Stabilität

Abrichtanschlag
Absolute Steifigkeit

Spitzentechnologie zu einem erschwinglichen 
Preis bei den professionellen Hobelaggregaten 
für anspruchsvolle Tischlerei- und 
Handwerksbetriebe.
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elite s
Hobelmaschinen

fs 41
f 41
s 41

fs 41 elite s f 41 elite s s 41 elite s
Arbeitsbreite mm 410 410 410
Hobelwellen Durchmesser (mm)/ Messeranzahl Standard mm/n. 95 / 4 95 / 4 95 / 4
Gesamte Arbeitstischlänge mm 2200 2200 -
Min. ÷ max. Arbeitshöhe am Dickentisch mm 3 ÷ 240 - 3 ÷ 240
Dreiphasenmotoren ab kW/Hz 5 (6) / 50 (60) 5 (6) / 50 (60) 5 (6) / 50 (60)
Für die vollständigen technischen Daten siehe Seite 28

Abricht-Dickenhobelmaschine
Abrichthobelmaschine
Dickenhobelmaschine
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Hobelwelle
Perfekte 

Fertigungsqualität

Dickentisch
Langfristige Stabilität

Abrichtanschlag
Absolute Steifigkeit

   

Spitzentechnologie zu einem erschwinglichen 
Preis bei den professionellen Hobelaggregaten 
für anspruchsvolle Tischlerei- und 
Handwerksbetriebe, die nach oben streben 
und sich nicht so einfach begnügen.
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