Circular saws with tilting blade

Format-Kreissagen mit schwenkbarem Sageblatt
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The new range of Minima
| Die neue Serie vi
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e New anodised aluminium ® Neuer praziser und
sliding table. zuverldssiger Sagewagen
Accurate. Reliable. auf stranggeprel3tem,

e Large range of versions for all  eloxiertem Aluminium .{
user specifications. ® GrolRe Auswahl an |

e Strong saw carriage unit with  verfiigbaren Versionen fiir §
power ratings up to 7.5 HP jede beliebige Anforderung '
(9 HP at 60 HZ) ® Robustes Sageaggregat mit

® New design incorporating Leistungen bis zu 7,5 PS
the latest, ergonomic (9 PS bei 60 Hz)
solutions. ® Neues Design mit modernen

| ' und ergonomischen Lésungen
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Scoring saw for a perfect cut every time on
veneered panels. Optional equipment on SC4W
and SC4WS. Standard and with own motor on
S315 WS.

Vorritzer fiir das perfekte Schneiden von S315 W5
Dekorplatten. Als Sonderzubehér bei SC4 W und
SC4 WS; Standardausriistung und mit unabhdn-
giger Motor bei 5315 WS.
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L The new range of Minimax circular saws
Die neue Serie von Minimax-Kreissagen
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® New anodised aluminium ® Neuer praziser und
sliding table. : zuverlassiger Sdagewagen
Accurate. Reliable. auf stranggeprel3tem,

® Large range of versions for all  eloxiertem Aluminium
user specifications. ® Grol3e Auswahl an

® Strong saw carriage unit with  verfiigharen Versionen fiir
power ratings up to 7.5 HP jede beliebige Anforderung
(9 HP at 60 HZ) ® Robustes Sdageaggregat mit

® New design incorporating Leistungen bis zu 7,5 PS
the latest, ergonomic (9 PS bei 60 Hz)
solutions. ® Neues Design mit modernen

| und ergonomischen Losungen

New design, anodised aluminium sliding table. Mounted
on ground and hardened steel guides to guarantee top
precision, smoothness and long-life reliability. All sliding
tables are fitted with a two-position lock operated from
the operator position.

Der neu konzipierte Sdigewagen aus eloxiertem Aluminium
auf gehdrteten und geschliffenen Stahlfiihrungen garantiert
, héchste Prdzision, Gleitfdhigkeit und Zuverldssigkeit.
S315 WS ¥ Sdmtliche Wagen sind mit Arretierung in zwei Positionen

[ vom Bedienplatz ausgestattet. ‘




A Carriage 1770 B Carriage 2450
A Wagen 1770 B Wagen 2450

A Carriage 2600 B Carriage 3200
A Wagen 2600 B Wagen 3200

A Carriage 2600 B Carriage 3200
A Wagen 2600 B Wagen 3200
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Max. saw blade diameter - mm Max. Sdgeblattdurchmesser - mm 315 315 315
Maximum cutting height - mm Max. Schnitthéhe - mm 103 103 103
Blade anglerees - degrees Sdgeblattschwenkung - Grad 90/45 90/45 90/45
Saw speed - rpm Sdgewellendrehzahl - U/min 4000 4000 4000
Sliding table strokes Laufwege der Siigewagen
1770 mm stroke to saw blade (1630 mm CE) Laufweq des Wagens 1770 mm (1630 bei CE Ausf.) ()
2450 mm stroke to saw blade (2280 mm CE) Laufweg des Wagens 2450 mm (2280 bei CE Ausf) ®
2740 mm stroke to saw blade (2630 mm CE) Laufweg des Wagens 2740 mm (2630 bei CE Ausf) 0
3230 mm stroke to saw blade (3230 mm_CE) Laufweg des Wagens 3230 mm (3230 bei CE Ausf) 8 [ )
900 mm cutting width at rip fence Schnittbreite am Parallelanschlag 900 mm [o) [o) &
1270 mm cutting width at rip fence Schnittbreite am Parallelanschlag 1270 mm [ e [o)
Scoring saw complete with blade Vorritzer komplett mit Sdgeblatt ® © o)
Rip fence support with micrometric Farallelanschlaghalterung mit
rack adjustment Feineinstellung iiber Zahnstange [ ] [ (o)
F[ip_over Stops on squar‘ing fence Klappanschldge am Besdumlineal . . o
Dimension/Mitre fence Gehrungsanschlag @ @® )
Gantry-mounted blade guard Parallelogramm-Schutzhaube © [ ®
Squaring fence with telescopic rule Besdumrahmen mit Teleskopfiihrung o O o
Clamp with camlock Exzenterspanner o o o
Motors Antriebe
3 HP-(2.2 KW) motor 50 Hz, three-phase Drehstrommotor 3 PS (2,2 kW) 50 Hz o o ®
4 HP (3 KW) motor 50 Hz, three-phase Drehstrommotor 4 PS (3 kW) 50 Hz @ ® (o]
5.5 HP (4 KW) motor 50 Hz, three-phase Drehstrommotor 5,5 PS (4 kW) 50 Hz , o i
7.5 HP (5.5 KW) motor 50 Hz, three-phase. Drehstrommotor 7,5 PS (5,5 kW) 50 Hz ® ® e
2.5 HP (1.8 KW) motor 50 Hz, single-phase Einphasenmotor 2,5 PS (1,8 kW) 50 Hz ® ® ®
Scoring saw with independent motor Vorritzer mit unabhdngigem Motor ﬁ .
0.75 HP (0.55 KW), 50 Hz 0,75 PS 0,55 kW 50 Hz N °
Net weight Gesamtgewicht - kg 405 460 625
O Standard @ Not available @ Option
Standard Nicht verfiigbar Option
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4080 - 3740 4800
857 1300 970 4830
810 1065 915
1215 g
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