5 MORS@ GEHRUN

MORSQ-F

FuBbediente Gehrungsstanze

MORS@-F standard mit: Verschiebarer Langseinstellung,
Mafskala, einstellbaren Anschldgen (45-90%), verstellbaren
Falzauflagen.

MORS@-F schneidet doppelte Gehrungen von 45°, und eln-
fache Gehrungen bis zu 90°, Die Maschine ist auch fir
Zapfen, Einschnitte, Gberdeckte Gehrungen etc. wohlgeeig-
net.

MORS@-F garantiert einen spiegelglatten und genauen
Schnitt, so dass die Leistenstiicke ohne Weiterbearbeitung
zusammengesetzt werden kénnen, Die horizontale Bewe-
‘qung des Messerkopfes ist stufenweise einstellbar. Die ver-
schiebare Langseinstellung und MaBskala garantieren eine
exakte Serienherstellung. Das besondere Hebel-Getriebe der
Maschine macht die Bedienuna sehr leicht, und doppelte
Federn flhren die Messer zur Ausgangsposition zurck

MORS@-FC

FuBbediente Sprossen-
und Gehrungsstanze

MORS@E-FC ist eine zwei-in-eine
Maschine mit schineller Umstellung
von Gelirungsstanze auf Sprossen-
stanze. Wegen des Einschnittes in
den Sprossenmessern ist der Aus-
tausch der Messer sehir leicht
——  und schnell.
MORS@-FC standard mit;
Verschiebarer Langseinsteliung,
MaBskala, ginstellbaren
. Anschldgen (45-90°);

| _verstalibarendalzauf-

lageh, Arratierungs-
schrauieund Anschiagslineal
zumSprassenschneiden sowie 1
-JU,"I Satz Gehrungsmesser Nr. 301

= uhd 15atz Sprossenmesser Nr.
725 (Seitenmesser Nr. 705 und Nack-
enmesser 10, 12, 14, 16 und 18 mm).

Marse FC mit Nackenmesser
zum Sprossenschneiden.

MORSQ-EH

Vollautomatische, elektrisch/
hydraulische Gehrungsstanze.,

MORS@-EH standard mit: Bedienung durch Druck-
kontakte, verschiebarer Langseinstellung, MaBskala,
einstellbaren Anschlagen (45-90°), verstellbaren, auto-
matischen Falzauflagen und Leistenhaltern.

Mit MORSB-EH wird der genaue und spiegelglatte /
Schnitt erreicht, da zwei Schnitte automatisch durchge-
farht werden, Nach dem Fertigschnelden kehren die
Messer zUr Ausgangsposition zur(ick. Die Maschine
kann deshalb kontinuierlich ohne Einstellung der hori-
zontalen Position des Messerkopfes arbeiten, Die
Héhenbewegung des Messerkopfs ist einstellbar. Die
Maschine ist far Serienherstellung woehlgeeianat:




ISSTANZEN  rousceome

MORSO@-FIFC/EH/H ‘
Doppelte Gehrungen . 45° |

M ORS a ° H Einfache Gerungen bis ] goﬂ

Halbautomatische, pneumatische 'ﬁirpeft.sp?ﬁe e , ;_m]mﬁf‘:
Arbeitshahe max. 160 mm
Gehrungsstanze Querschnitt max. 6565 mm
MORS@-H standard mit: Bedienung durch = - : = =
Druckkontakte, verschiebarer Langseinstel- ' MaBskala bis _ . 1500 mi_'n
lung, MaBskala, einstellbaren Anschlagen
Der Lftyindon,dr i Meser drch s MORS@-EH 1)
Werkstlick zieht, garantiert einen leichten Motor, einphasig 0,9 kW
und urbeschwerten Arbeitsgang. Motor, dreiphasig 1,1 kW
Pumpenkapazitat 7 Umin.
- Arbeitsdrick ' 80 Bar
Kraftlberfiihrung | 660kg
Behalterinhalt S AN\ B
MORS@-H
Luftdruck _ 6-8 Bar
Luftverbrauch je Schlag 221
Schlauchbinder. . 10mm
MORSQ-B/BA
Doppelte Gehrungen 45°
Einfache Gehrungen bis. a0°
Arbeitsbreite max. 70 mm
Arbeitshshe max. ' 115 mm
NETTOGEWICHTE
MORS@-F . 98kg
MORS@-FC . 100 kg
MORS@H 98 kg
MORS@-EH 135kg
MORS@-B/BA Ly 35kg

MORSQ-B

Handbediente Gehrungsstanze

MORS@-B ist ein kleines handliches Tischmodall,
das fur Glasleisten u.dgl. wohlgeeignet ist, die in
einem Schnitt geschnitten werden kénnen.

MORSQ-BA

Handbediente Gehrungsstanze
mit Falzauflagen

MORSE-BA ist ein kleines handliches Tischmodell,
das fiir schmale Leisten mit Falz wohlgeeignet ist.
Der Messerkopf kann in zwel Pasitionen einge-
stellt werden, so dass man einen ganz glatten
und sauberen Schnitt erreicht,



ZUBEHOR

MORS@-FH

Luftaufbausatz fiir
MORSO-F

Fiir Umbau zu halbautomati-
scher Gehrungsstanze montiert.
Wird mit kempletter leichtvers-
tandlicher Mantagean|gitung
geliefert.

FALZAUFLAGEN-AUTOMATIK I
NR. 900

Zum Anbau auf MORS@-F/FC/H”

Ideal fur Serienherstellung von Rahmen. Automatisches Zu-
rickfiihren der Falzauflagen
zur eingestellten Leistenbre)-
te und - Héhe nach jedem
Schnittzyklus. Ein effektives
Gerat zum Zestgewinn bei
manuellen Einstellungen

Die Falzauflagen-Automatik
wird mit leichtverstandlicher
Montageanieitung geliefert,
Alle MORS@-F/FC/H Maschi-
nen sind fir Montierung der
Falzauflagen-Automatik vor-
bereitet.

*) Die Falzauflagen-Autamatik ist aul MORS@EH standard
LEISTENHALTER H983
Zum

Anbau der |
MORSQO-H

Far Arbeit mit i'
kurzen Werk-
. stiicken wohlge-

. el

0

TISCHVERLANGERUNGEN

Zum Anbau der
MORS@-F/FC/H/EH

Tischverlangerung Nr. 978 far
die linke Seite der Maschine,
und extra Tischverlangerung
mit Stitzbein Nr. 116/ 213 fur
die rechte Sejte der Maschine.

Zum Anbau der |
MORS@-FC ‘\ll'
Tischverlangerung Nr. FC978

mit Mafskala 1500 mm und Anschlags-
lingal Nr. FC978 fur die linke Seite der Maschine.




Arbeltssmherhelt
- mit MORSE

r

Schutzschirm

Alle MORSR Gehrtingsstanzen sind mit Schifz-
schirm ausgeriistet, der den Benutzer der Maschi-
ne dagegen sichert, die Messer zu beriihren. Das
gibt Sicherheit beim taglichen Arbeiten |

Bedienung durch
Druckkontakte - Sicherheit
des Benutzers

Auf MORSE-EH und MORS@-H (vall- und halbau-
tomatische Gehrungsstanzen) sind die Druckkon-
fakte mit einem Abstand vor etwa 40 cm vorein-
ander angebracht. Beide Druckkontakte solien
gleichzeitig aktiviert werden. Ein Zeltiitenall von
1 Sekunde sichert; dass die Masciirie nicht startet
und deshalb auch nicht mit fesigespanntem Kon-
takt arbeiten kann. '

Larm/Verschmutzung

Larmipegel der MORS@-EH: Weniger als 70 dBa;
Lasmpeand der MORSE-H: 70 dBa,

MORS@-F FC, B und BA sind gerauschlos:

Beim Arbeiten mit MORSE Gehrungsstanzen gibt
es keinen Staub oder sonstige Verschmutzung,
weil das Holz mit Messern durchgeschnitten Ist. Es
kommit deshalb nicht in Frage, ein Sdgeblatt zu
benutzen.

Messersortiment der
MORS@-Serie

Zu den MORSE Gehrungsstanzen liefern wir nur Quali-
tdtsmesser mit einer Harte von HR&4. Die Messer haben
deshalb Langlebigkeit.

Typ F, FC, H og EH

Standard Gehrungsmesser.

Nr. 301 - Umkehrbare Messer,

Nr. 500 - fir schmale 4 '
- Leisten berechnet.

Typ Jyden

Standard Gehrungs-

messer Nr, J301 und
urmnkehrbare Messer Nr. JS00.

Typ B og BA
Standard Gehrungsmesser
nr. 902,

Typ FC

Standard Seitenmesser

Mr. 705, standard Nacken-

messer: 10, 12, 14, 16 l I I
und 18 mm. Nackenmesser

auf Anfrage: 6, 8 und 20 mm.




