
Mühlböck Palettentrockner

die effiziente, wirtschaftliche und  
zuverlässige Lösung für Holzverpackungen.

www.muehlboeck.com



Wirtschaftliche Trocknung –  
der Schlüssel zum Erfolg!
Mit dem MÜHLBÖCK Palettentrockner Typ 603 oder Typ Classic können wir Ihre speziellen 

Anforderungen nicht nur schnell, wirtschaftlich und zuverlässig erfüllen. MÜHLBÖCK passt 

die Palettentrocknung zudem an Ihre individuellen Ansprüche und Rahmenbedingungen an. 

Die Optimierung der Trocknung ist eine ganzheitliche und komplexe Aufgabenstellung bei 

der Sie MÜHLBÖCK gerne unterstützt.

■	 30% Einsparung

Einsparungen bei thermischer Energie:

Herkömmliche Palettentrockner

MÜHLBÖCK Palettentrockner Typ 603 30%

■	 70% Einsparung

Einsparungen bei elektrischer Energie:

Herkömmliche Palettentrockner

MÜHLBÖCK Palettentrockner Typ 603 70 %

Trockenzeitverkürzung:

Herkömmliche 
Palettentrockner

MÜHLBÖCK  
Palettentrockner Typ 603

50% kürzere  
Trockenzeit

Aus alt mach NEU! 

Mühlböck macht aus Ihrer bestehenden Kammer eine 

Trockenkammer der neuesten Generation (Typ 603) und 

verschafft Ihnen damit maßgebliche Vorteile.

■	 �Bestehende Trockenkammern aller Hersteller können auf-

gerüstet werden.

■	 �Fundament, Kammerwände und Tor bleiben bestehen. 

Neue Zu-, Ablufteinheit Mühlböck Typ 603, Wärmerück

gewinnung und Heizregister – optional: Ventilation 

(in der Grafik rot und orange gekennzeichnet).



Temperaturbehandlung nach ISPM 15 

Der Mühlböck Palettentrockner erfüllt alle Vorschriften der Inter- 

national Plant Protection Convention (IPPC) nach den Richtlinien ISPM 15. 

Hierzu gehört die Hitzebehandlung bei einer Kerntemperatur von 56°C  

über mindestens 30 Minuten, durch technische Trocknung.

Darüber hinaus bietet die integrierte, intuitive Software MB 8000 für die Behand-

lung der Paletten nach ISPM 15 eine Reihe von nützlichen Zusatzfunktionen. 

Bis zu 16 Holztemperatursensoren lösen alle ■■

Anforderungen aus der IPPC Behandlung (auch  

die umfangreichen Messanforderungen für Italien, 

Griechenland und der Türkei werden erfüllt).

Die Darstellung der Temperaturbehandlung  ■■

kann sowohl in tabellarischer als auch  

grafischer Form erfolgen und erfüllt jeweils  

die länderspezifischen Anforderungen.

Die robusten Einstecktemperatursensoren ■■

mit Knickschutzfeder sind an der Trocken-

kammerwand einfach steckbar.

Die Protokollierung und Archivierung erfolgt ■■

automatisch und kennzeichnet im Diagramm 

den erfolgreichen Behandlungszeitraum. Die  

Protokolle entsprechen dabei den unterschied-

lichen länderspezifischen Anforderungen.

Die lückenlose Dokumentation der Behand-■■

lung wird mittels MÜHLBÖCK DirectProt-

Methode in 30 Sek. Intervallen protokolliert.  

Die Behandlung kann im normalen Trock-

nungsprozess integriert werden. Für den 

Nachweis wird der entsprechende Teil der 

Trocknung herangezogen.



Besondere Vorteile der 
Mühlböck Trockenkammern
bei der Palettentrocknung:

Mühlböck  Holztrocknungsanl agen  GmbH
4 9 0 6  E be  r s ch  w a n g  4 5  –  A u s t r i a
TEL. +43 (0)7753 /22 96-0, Fax +43 (0)7753/22 96-9000
E - m a i l : o f f i c e @ m u e h l b o e c k . c o m

www.muehlboeck.com

Stapel-Positionierhilfen■■  beschleunigen  
die Befüllung der Kammer.

Einfach bedienbare Seiten- und ■■

Deckenklappen für unterschiedliche 
Stapelquerschnitte.

Hohe Betriebssicherheit und Zuverlässig- ■■

keit der Mühlböck Trockenkammern.

Minimaler Bedienaufwand vereint mit  ■■

hohem Bedienkomofort durch vollauto- 
matische Regelung.

TÜV-gerechte, exakte und einfach  ■■

handhabbare Messeinrichtungen.

Integrierte Messtechnik ■■ MB 8000  
(bis zu 16 Holztemperatur-Sensoren).

Mühlböck■■  Kundendienst –  
24 Stunden für Sie da.

Trocknungsseminare■■  –  
bleiben Sie am Puls der Zeit.

Schnell. Wirtschaftlich. 
Zuverlässig.

0
5

-2
0

0
9

 /
 1

.0
0

0
  

  
   

  w
w

w
.h

am
m

er
er

.a
t


