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Spazzolatrice superiore ed inferiore

Upper and lower brushing machine
Machine a brosses supérieure et inférieure
Ober und Unterbdrstmaschine
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” E la macchina per la pulizia dei pannelli prima dell'incollatrice, ma puo essere utilizzata anche per linee ¢
levigatura e verniciatura sostituendo le spazzole standard con spazzole in tampico o cotone.

The machine suitable to clean panels before processing in the gluing machine, but it may also be used for
sanding or varnishing systems changing standard brushes with tampico or cotton brushes.
Il s'agit d'une machine a nettoyer les plaques avant leur traitement dans I'encolleuse, mais elle peut également
” étre utilisée pour des lignes de pongage et de peinture au pistolet si I'on remplace les brosses standard par
des brosses en fibre de tampico ou en coton.
“ Diese Maschine dient zum Reinigen der Platten vor der Leimauftragmaschine, wenn sie fir Hon- und
LackierstraBen verwendet werden soll, missen die Standardbirsten durch Tampiko- und Baumwollbiirsten
ersetzt werden.

DATI TECNICI - SPECIFICATIONS - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANGABEN
1300 1400 1600 1800 2000 2200

Larghezza utile lavoro
Working width m/m 1300 1400 1600 1800 2000 2200
Largeur utile de travail

Brauchbare arbeitsbreite

Altezza massima in spessore
Maximum thickness m/m 100 100 100 100 100 100
Epaisseur maximum de travail
Brauchbare arbeitshéhe
glamhetrodspazzole
rushes diam
Breiseediny @ m/m 290 290 290 290 290 290
‘urchmesser der biirsten

Jiametro tubo aspirazione
Sucking tube diam. @ m/m 180 180 180 180 180 180
Diam. tube aspiration
Durchmesser des saugrohes
K’Aotenza molor'e éralno
otor power sledge

Puissance moteur de trainage i 1 ) . : : !
Leistung des zugmotors

Potenza motore spazzola superiore
Upper brush motor power HP. 3 ] 3 4 4 4
Puissance moteur brosse supérieur ¢
Leistung des oberen birstenmotors
Eotenzg m?]tore spazzola inferiore

ower brush motor power
Moteur brosse |nfer|%ur HEg. 2 3 = G & s
Leistung des unteren burstenmotors
geloc(iitla Itrgino

eed sledge \

Vitesse de frainage mtid & 20 20 20 20 20
Zuggeschwindigkeit
’li’leso netltqo

et weight
Dot Kg. 950 1000 1100 1200 1300 1400
Nettogewicht
Ingombro
gxggﬂb(jrxgnstlons m/m 850x2400x1400 850x2500x1400 850x2700x1400 850x2900x1400 850x3100x1400 850x3300x1400
Abmessungen
| dati tecnici non sono impegnativi e possono essere variati per migliorie. - The above data are not binding to details and can be altered for improvements. - Les donnes techniques ne sont pas obbligatories et peuvent
étre modifiés pour améliorations. - Die techniques Angaben sind nicht bindend und konnen fiir Meliorationen ge&ndent sein.
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