Osnabrucker
Metallwerke

HZ 162 und 166 Restholz-
Zerkleinerungsmaschinen

Verbrennung

B

GroBer Fulltrichter; HZ 162 — 2 cbm, HZ 166 — 6 cbm

ardBern durch Aulsatzirichter
energiesparend — max. 22 kW
Aulomatikbetrieb
wartlungsarm

Energie durch Restholz-Zerkleinerung
fir die avtomatische

staubdichter Deckelabschiul3

kein Nachzerkleinern fur lMNMugspan
bedienungsireundiich
praxiserprobte, bewdhrte Konstruktion

Zu ver-
leise (bis ca. 85 dB [A))

solide, robust

Konstruldion und Arbeitsweise:

Langsamiaufer mil Fulltrichter,
22-kW-Molor, Spezialgetriebe.
Schaltschrank und OSMEKA-
Schneidwerk. Die Schneiden der
49 Messer sind aufgepanzen, weit-
gehend unempfindlich gegen Nagel,
Schrauben etc. Messer auch einzeln
auslauschbar. Getniebe- und
Schneidwerkschutz durch Uberlast-
kupplung und Reversiereinrichiung, -
die gleichzeitig die Durchsatzleistung
optimiert

Die Machinen werden betriebsbereil
und anschiuBlertig geliefer.

Ohne Zusatzgeral wird in einem
Arbeitsgang eine Spangrofie von
5—65 mm erreichl, Die Maschinen
arbeiten nach Bellllung und
Inbetriebnahme automaltisch,
steuerbar Uber das Zeitrelais.
Zusalzteile sind Trichterver-
aroferung, Deckel mit glektrischem
Hubwerk, PneumatikanschliuB-
stutzen und Metallabschewder.




Das Osmeka-Schneidsystem

Zerkleinerungs
Kraffiwerk

Nur Osmeka-Zerklginerungs-
maschinen von den
Osnabriicker Metallwerken

Vorbrecherarm verfligen tber das effiziente
mit inlogriu;:' und gepanzerte Schneidsystem
Andruckfidc mit hoher Unempfindlichkeit
Die meB- und rechenbaren (PG GO)N? etgﬁf Lf',ber
Vorteile: sateten

@® bessere Durchsatzleistung
@ lange Standzeiten
der Schneidwerkzeuge
® Verhinderung von
Staus und Briicken-
bildung im Fillraum

Andruckfltche 2 Schneidstvfon
® gegenuber anderen Systemen @ geringerer Energieverbrauch
Einsparung eines zusatzlichen @ einstellbare Granulatgréie
Aggregates
Metallabscheider, manuelle pder Dear Permanentmagnet (HZ 2100)
automaltische Reinigung und zieht die Mstallteile wie Nigel elc. Schneidwerk (HZ 2100) mit

Deckelanschluf/Deckelhubwerk Preumatikanschiustutzen aus dem Restholz Messerpaar und Sieb




Osmeka - Maschinen fiir jeden Leistungshedarf

Argumente, die fiir Osmeka
sprechen:

@ Sehr hohe Durchsatzleistung
@ Programrnisrbare automatische
Steuerung

@ Langsamer Lauf — dadurch @ | cistungserweiterung der

geringerer Energiebedart Standardaustithrung durch chernheor ;
@® Problemioser Einsatz Anbauteile @ Larmscnulz, Staubschutz und
@ Geringer Personalbedarf @ 2Typenreihen mit 4 Maschinen e .

Sicherung vor Unfallen durch
Anbau eines Flllraumdeckels

'-:; s I.ﬂl,lﬂlli*eh & i Be euibm-keil e : @ Weniger Lautstarke, weil

@ Robuste Bauweise @ Zerkleinert selbst Balken, Langsamiaufer (Unter 80 dB/A)

® In langjahrigem Einsatz mehr als Kanthélzer und Leimbinderreste Osmeka-Zerkleinerungsmaschinen
tausendfach bewahr ohne Probleme sind GS-gepriift

Osmeka

Alles spricht for



HZ 162 und 166 — leistungsstarke Maschinen
fur die wirtschaftliche Restholxzerkleinerung

Technische Daten HZ162 HZ166
Langsamiguler G&. 60 UWimun ca 60 /min
Fullschachl (ohne Aulsalz) 2chm Bcbm
Schachloflnung

(inrien, gquadralisch) 1500 mm 2000 mm
Abmessung (ohne Aulsalz,

chne Deckel)

Lange 1620 mm 2120 mm
Breite 16820 mm 2120 mm
Hohe 1755 mm 2275 mm
Abmessung mit Aufsatz

und Deckel H/mm 2835 3425
Gewichl ohne Aulsaiz.

ahne Deckal in kg 2000 2600
Gewichl mit Aulsatz

und Deckel in kg 2400 3500
Antrigbsleistung 380 V/50 Hz

Dreieck-Direktanlaut 22kW 22 kW
Schutzart 1P 54 |P 54
Absicherung der Masching 63 A, trdge B3 A trage
Abmessung des Eingabeguies -

dizgonal max. 1200 mm 160C rmm
GranulatgroBe (2lle Typen) 5-6B5mm 5-Bamm
Durchsatzleistung 1n kg:h 300-1500 300- 1500
Arbeitslarmpegel ca 85dB (Al «a 85dB(A)
Lieferumfang: Zusafzausstattung:

DSMEKA-Reslholz-
Zerkleinerungsmaschinen
Tvp 1622166 mit

Fuiltrichter, 2 — 10 chm
lassungsvermogen

Motar 22 kW/380 Vis50 Hz!
IP 54 1 Dreieck-Direklania, i

Spezialgetrigbe

aviomatische Reversier-
varrichtung mit einstellbarer
Begrenzung und Beinebs-
slundecnzahler

Kupplungspakel mit Ruiszh-
kupgplung und Crehzahi-
unerwachung

49 Schneidmesser in Rotor
und Statar

Stlandard-Vorbrecherarm

Schaltschrank, anschluflernig
an die Werks-Zuledung

Inchteraulsaiz zur Ver-
doppelung des Fulllnghiers

Trichierabdeckung il
FHubwerk (einsailig enge-
schlagen. elekinsch belneben
endschallerveriegell sowie
Zeitrelais [0r automalischen
Betriebglauf!

AnschluBstuck [0r Proymatik-

anlage fur Rehr <) 200 mm -
andere (3 sind moglich - und
Unterdruckwachter

Sondervorbrecher, 2.8 I
Paletten, Papier, Ka nonage
tausschiicBlich)

Spanring fUr bestimmbare
GranulatgroRe

elekirischer, aulomatischer
Melallabscheider

manuell betraibbarer Maiali.
zbscheider

k . . —
OSMEKA-Schneitisysiem mil
Varbrecherarm
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Melallabscheider . manuels
gder automatische Reinigunyg
urig Pneumalikanschiufisiuizer

Deckelanschluf/Deckelhuswerk

Osnabrucker
Metallwerke

, :

Ein Unternehmen der
Piepenbrock Indusfriegruppe
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