SCHLEIFEN MIT EMS 27




ge CIMEGA

Schleifaggregate
bestehend aus:
Kombischleifaggregat
mit Kontaktwalze

@ 150 mm, 90 shore,
manuell héhenver-
stelloar mit Kérnungs-
kompensation,
automatisch zusteuernd,
mit elektronisch
gesteuertem
Schleifschuh mit
Segmentbreite 27 mm,
Motorleistung: 15 kW
Schuhaggregat

mit elekfronisch
gesteuertem
Schleifschuh mit
Segmentbreite 27 mm,
Motorleistung: 11 kW

the OMEGA sanding units consisting of Combi sanding
unit with contact roller dia. 150 mm, 90 shore, with
integrated electronic sanding pad width 27 mm and
2™ unit electronic sanding pad width 27 mm!

Die Merkmale
der Baureihe
ein vielfach verrippter und

prézise NC-bearbeiteter
Transporttisch gewdhrleistet

zusammen mit dem schweren

Maschinengestell in Stahl-
SchweiBkonstruktion einen
absolut genauen und vibra-

tionsfreien WerkstUckfransport!

Heavy and precisely manu-

factured table and machine
body for high quality sanding

results!

Pr&zise Hohenverstellung
Uber auBenliegende
Verstellgetriebe.

Table height adjustment
with heavy gears for precise
adjustment of thickness

a compact
operating panel
with a clearly
arranged LCD
display provides

highly efficient
operating of the
wide belt sander.
Manual and
automatic mode
with comfortable .

possibilities!
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STANDARD Control (serienausstattung)

die kompakte Steuerung mit leistungsféhiger SPS
und BedienerfUhrung - mit allen erforderlichen
Automatismen und Speichermdglichkeiten fur
eine rationelle Bedienung des Schleifzentrums!

groBzlgig dimensionierte
Bandspannrolle mit
Lagerung und berthrungs-
loser Oszillationssteuerung!
generously designed
oscillating top roller for belt
tension - confrolled by a
high quality optic system!

Scheibenbremsanlage

in CE-konformer AusfUhrung
durch sofortigen Stillstand
des Hauptantriebes im
Stérungsfalle Uber pneumao-
tischen Druckspeicher -
wirksam auch bei Druck-
luft- oder Stromausfall!

disc brake system for instant
stop in case of unsufficient
air- or electric supply - or in
case of any severe failures!

Bandantriebe mit

15 kW + 11 kW Leistung -
mit zusdizlicher

2. Drehzahl (4,5 m/s) far
den Lackzwischenschiliff
Heavy belt drive 15 +

11 kW with second speed
for lacquer sanding!

Abbildung:
QMEGATronic 13

mit Lackschliff-
paket und
Sonderaus-
stattung

,OTT CONTROL"

QMEGA fronic 11

QMEGA fronic 13

= robust - zuverlassig - groBzligig, mit einzigartiger Elektronikschleifschuh-Technologie und moderner,
eine hochwertige und universell einsetzbare Breitbandschleifmaschine fur g

Arbeitsbreite mm 1100 working width 1350
Werkstlckstarke mm 3-160 panel thickness 3-160
Schleifbandabmessung mm 2150 x 1120 | sanding belt - dim. 2150 x 1380
Schleifbandgeschwindigkeit m/sek. | 18 sanding belt - speed 18
Vorschubgeschwindigkeit m/min | 3-18 feed speed 3-18
Motorleistung Bandantriebe kW 15 +11 - capacity - belt 15 +11
Motorleistung Vorschub kW 22 capacity - feed 22
Motorleistung Vakuumerzeuger kW 3 capacity - vacuum 3
Motorleistung Hohenverstellung kW 0,55 capacity - height adj. 0,55




| |

iger Elektronikschleifschuh-Technologie und moderner, libersichtlicher Steuerung und Bedienung - a
universell einsetzbare Breitbandschleifmaschine fiir gehobene Anspriiche! SCHLEIFEN

Der OTT-Membranschleifschuh in
der Segmentbreite 27 mm basiert

eine einfach steckbare
Versorgungsleitung fur Druckluft
und Datenleitung zur Steuerung
des Elektronikschuhs ermoglichen
einen einfachen und schnellen
Tausch des Schuhs.

Easy change of the sanding

pad with compact supply
and data plugs!

‘ | QMEGA fronic
LACK

~auf modernster Technologie mit

platzsparendem Aufbbau von
pneumatischen Mikroventilen,
die Uber eine serielle Datenuber-

fragung angesteuert werden.
Somit kann der Elektronikschuh mit
gleichen Abmessungen in die
OTT- Breitbandschleifmaschinen

integriert werden wie herkébmmliche
starre Schuhe und Luftschleifschuhe
und ist mit diesen naturlich

wechselbar.

Abbildung:
QMEGAtronicls

mit Lackschiliff-

EMS 27 - 27 mm Segmentteilung in Schuh und Einlesung

S‘ﬁfﬁ;ﬁ‘q”u‘i_ Uber ein optisches Einlesesystem - absolut berthrungslos - wird die Werksttickkontur erfaBt und tber
stattung = - eine Streckensteuerkassette an den Schuh weitergeleitet. Mit einer ausgereiften Schleppsegment-
,OTT CONTROL" steuerung kann der Schuh dabei optimal an die jeweilige Aufgabenstellung angepalt werden.

A powerful optic system is detecting the panels and puts all the necessary information into a
separate electronic controller which is providing the programs for the sanding pad!

OPTISCHE EINLESUNG
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QMEGA tronic 11 QMEGA tronic ]3 Schleppsegmentsteuerung:

Ein Bereich von -2 bis +4 kann Uber die Steuerung vorgegeben werden. Diese Werte kdnnen

Arbeitsbreite mm 1100 working width 1350 nattrlich auch in den Arbeitsprogrammen abgespeichert werden.

Werkstlckstarke mm 3-160 panel thickness 3-160 A selection of -2 up to +4 can be set at the operating panel. These settings can also be stored in
Schleifbandabmessung mm 2150 x 1120 | sanding belt - dim. 2150 x 1380 the PLC in working programs!

\Slgrsli:ﬁgzﬁjm?igEe't il S — ?;ZZH — 2 Eine moderne und leistungsféhige Steuerung mit hochwertiger
Motorleistung Bandantriebe KW 15 +11 capacity - belt 15 +11 Schleiftechnologie ergibt ein HochstmaB an Bedienkomfort
Motorleistung Vorschub kW 2,2 capacity - feed 22 und Sicherheit in der Anwendung!

Motorleistung Vakuumerzeuger kW 3 capacity - vacuum 3 ?@E

Motorleistung H6henverstellung kW 0,55 capacity - height adj. | 0,55 Einfach richtig schleifen mit




das tronic LACKSCHLIFFPAKET

VT-11

B-2 (Band 2)

BA-11 Bandabstrahlung fur Arbeltsbrelte 1100 mm -

OS-11 Oszillierendes Satinierblrstaggregat - Arbeitsbreite 1100 mm -

far C)MEGATronic 13

VT-13 Vakuumtisch mit Lochteppich und Vakuumerzeuger 3 kW - vacuum e

B-2 (and 2)| zweite Bandgeschwindigkeit 4,5 m/sek. flr Lackzwischenschliff - e«

e ‘,,f
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BA-13 Bandabstrahlung fur Arbeitsbreite 1350 mm - sar

0S-13 Oszillierendes Satinierblrstaggregat - Arbeitsbreite 1350 mm - os¢

Bandabstrahlung g
mit elektro-pneumatisch
gesteuerter Oszillationseinheit
belt cleaning unit with
oscillating system

Satinierbirstaggregat - satining unit

mit elektro-mechanischer Oszillationseinheit - 0,12 kW
BUrstantrieb - motor capacity: 1,5 kW - 950 Upm
BUrstdurchmesser - brush diameter: 150 mm

polumschaltbarer Motor
955" - 2. Bandgeschwindigkeit -

- 0S-11/13 : ' = [ = 4,5 m/sek. - fur den Lack-

' e zwischenschliff

second speed - main drive

18 /45 m/sec.-11 /3 kW

Vakuumtisch - vacuum fable

in &uBerst stabiler Stahl-SchweiBkonstruktion - mit einem engmaschigen
Netz von NC-gefertigten Luftkandlen zur Gewdhrleistung einer optimalen
Saugwirkung auch bei kleinsten Teileabmessungen!

Abbildung zeigt:

Maschine mit Zusatzausstattung AT-Auslaufrollentisch und SB-StaubbuUrste!




fTechnische Daten - Abmessungen
technical data - dimensions
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AnschluBwerte - s
Absaugung - ¢
z Schleifband 2x ¢150 bei 20 m/sek. 44 m3/min
{ o
| — 0 = Bandabstrahlung | 2x $120 | bei 20 m/sek. | 57 m3/min
. S| 0 Satinierbirste 1x 120 | bei 20 m/sek. 13 m3/min
i /@/ = Gesamtabsaugleistung bei 20 m/sek. 84 m3/min.
/ Druckluft - comp:
600 AnschluB: 6 bar mind.
Verbrauch: 20 It./min. Bandoszillation - oscillation
(Richtwerte) 1000 It./min. Bandabstrahlung - beli cleaning
Q Elektrik - ¢! supply:
MEGA fronic Anschluf3: 400 V - 50 Hz - Sonderspannung moglich
LA C K Nennwerte: 34 kW /70 A (Absicherung - fuse 80 A)
Ott GmbH. | Ott GmbH. meisser GmbH

erbering 30

Maschinenfabrik >
180 Loiching 1

yth-StraBe 53 [ RS :
; ; Carl-v.-Linde-StraBe 12
1364 Winnenden A-4650 Lambach

Tel. 07195/91340 07245/230-0 Tel. 08731/50051
Fax 07195/9134-225 07245/230-133 Fax 08731/60217




