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Abbildung zeigt Typ 426 mit automatischer Tischverstellung als Sonderzubehér




Hochleistungs-
Dickenhobelmaschine

Typ 425/426/428

Die Maschine

Der Maschinensténder
Der Dickentisch

Die Héhenverstellung
Die Messerwelle

Der Vorschub
Geréuscharm

Die Schaltung

Normalzubehor

Sonderzubehoér

ist in einer schweren, formschénen Stahlkonstruktion gefertigt und entspricht allen Anforderungen der modernen
Holzverarbeitung

ist groBflachig und die sinnvolle SchweiBkonstruktion garantiert einen sicheren Stand und vollkommen schwingungs-
freien Lauf

in kraftiger GuBausflhrung ist vierseitig gefihrt und kippsicher. Er ist mit zwei verstellbaren kugelgelagerten
Tischwalzen versehen. Die Hohenverstellspindeln laufen auf Drucklagern und sind staubfrei abgedecki.

des Tisches erfolgt durch Handrad oder elekirisch durch Getriebemotor. Durch die eingebaute Digitalanzeige ist die
Hobelhdhe leicht ablesbar

als runde Sicherheits-Viermesserwelle ist dynamisch gewuchtet und l&uft in Spezial-Kugellagern. Der Antrieb erfolgt
durch einen im Stander auf Wippe eingebauten Drehstrommotor Uber Keilriemen direkt auf die Messerwelle

erfolgt durch einen polumschaltbaren Drehstrommotor und die beiden Vorschubgeschwindigkeiten von 7 und 14 m/min.
kénnen wahrend der Arbeit geschaltet werden. Er ist vollkommen unabhéngig vom Lauf der Messerwelle

Haube, Sténder und Blechverkleidung unter dem Tisch sind mit schallschluckendem Material versehen

alle Bedienungsschalter sind in einer Frontplatte montiert und auf der Bedienungsseite gut erreichbar im Sténder
untergebracht. Die Schaltung wird in zwei Ausflihrungen geliefert, normal mit Nockenschalter oder mit Druckknopf-
schalter Gber Steuerschiitz.

Viermesserwelle, 2 Tischwalzen, Tischwalzenfeineinstellung, Hauptschalter abschlieBbar nach VDE 0113, mit
Unterspannungsausldser = Not-Ausschalter und Motorschutzschalter flir Hauptmotor, Sterndreieckschalter, Polum-
schalter mit Motorschutzrelais fur Vorschubmotor, Absaugstutzen, 1 Paar Messereinstellapparate, Messerwellen-
schlussel, Fettpresse

Hohenverstellung des Tisches durch Getriebemotor, Druckknopfschaltung mit Schitzsteuerung, Gliederdruckbalken
und Gliederdruck-Einzugswalze, selbsttatige Motorbremse, Betriebsstundenzahler

Technische Daten Typ 425 Typ 426 Typ 428
Hobelbreite mm 510 630 810
Hobelhéhe mm 250 250 250
Tischlange mm 900 1040 1100
Dickentisch Trapezspindeln 2 4 4
Messerwellendrehzahl U/min. 5000 5000 5000
Messerwellendurchmesser mm 125 125 125
Antriebsmotor kW 4,0 55 11
(PS) (5,9) (7.,5) (15)

Vorschub m/min. 714 7114 714
Vorschubmotor kW 0,6/0,75 0,6/0,75 1,4/1,8
(PS) (0,8/1,0) (0,8/1,0) (1,9/2,5)

Absaugstutzendurchmesser mm 160 160 160
Platzbedarf ca.mm 1100 % 1000 1200 x 1000 1450 x 1200
Gewicht netto ca.kg 650 900 1300
seemaBige Verpackung ca. kg 830 1130 1550
ca. cbm 1,8 2,4 3,5

Konstruktions- und MaBanderungen vorbehalten.




