— PLSE —

PRAZISIONS-LINEAR-SAGE-EINHEIT

Maschinenbau GmbH Viemheim

Hochgenaue Fiihrungen zum Sagen von: Hoiz

vVVvYyyvy

Freie Zuganglichkeit tber dem Tisch
Leichtmetall-Sdgearm
Flhrungssaulen, gehértet,
geschliffen und poliert
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Leichtmetall
Kunststoff
Oxydkeramik

Kugelumlaufblichsen
Vorschub: manuell mit autom. Riicklauf (M) |
oder automatisch; pneum. hydr. Antrieb (A)

Vorschub stufenlos regelbar,

‘Rucklauf mit max. Geschwindigkeit




PLSE 600 400 130 400
600 375 j 155 450

950 725 145 450
: 950 700 170 500
5.5 950 675 195 550

950 650 220 600
Es kénnen geliefert werden alle oben aufgefiihrten Maschinen als

3.0
3.7

PLSE-M = manueller Vorschub oder
PLSE-A = automatischer Vorschub - pneum./hydr. - stufenlos regelbar

Auf Wunsch lieferbar:
Sondermaschinen bis Schnittweite 1250 mm. Portalmaschinen
Antriebsleistung bis 15 kW




SONDERMASCHINEN

Gehrungssidge P
mit Shifter-Schnitt
manuell oder automatisch
schwenkbar

« Vollautomat .
Sége autom. Schwenkbar
4 45 ¢ ‘
Vorschub des Materials
NC-gesteuert

PLSE-A, 2,2 kW

mit integriertem Tisch,

mit pneum. Klemmung,
mit Ldngenanschlag




<« Fahrbare-Platten-
Aufschneid-Sage PLSE-A;
Schnittlange = 1250 mm
von Hand verschiebbar,
Anzeige mit Digital-MeBeinrichtung.
Die gesamte Sége fahrt
in der Halle auf Schienen.

A
Aufbau einer PLSE-Einheit auf alte Frasmaschine.
Bearbeitung von Alu-KokillenGuBteilen.

Vertikale PLSE-Eineit P>
fir 350 mm hohe Alu-Profile,
die automatisch gespannt werden.
Antriebsleistung: 7,5 kW; Ségeblatt-& 650 mm

Beratung und Verkauf:
Consultation services and sales:
Conseillers et vente:
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