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Pinomatic OS Stapler

Die Pinomatic OS ist eine Spezialstapelvor-
richtung, die fur schnelle Kappsagen entwickelt
wurde. Bei der Konstruktion dieser Vorrichtung
wurden keinerlei Kompromisse eingegangen; sie
verbindet Schnelligkeit mit kontinuierlichem
Betrieb und einer robusten Konstruktion, die sie
ebenfalls zur Verarbeitung von Teilen mit
groReren Dimensionen geeignet macht.

Werden mehrere Gerdte dieser Art in Reihe instal-
liert, so wird die Steuerung an einem separaten
Schwenkarm angebracht, um den Platzanforderun-
gen zu entsprechen. Alle Vorrichtungen sind mit
benutzerfreundlich Touchscreen ausgestattet, der
lhre Bedienung erleichtert.

Es lassen sich mehrere Vorrichtungen neben ein-
ander in Reihe installieren, die Geschwindigkeit
und Langen zu optimieren.

Die Vorrichtung ist mit einer motorgesteuerten
Seitenvorschubfunktion ausgestattet, die das
jeweilige Leiste auf kontrollierte Weise vom
Forderband abnimmt. Ein Rollenforderer mit
federbelastetem Anschlag sorgt fur die korrekte
Ausrichtung der Leisten.

Far sehr schnelle Sagen befindet sich Model OSF.

Die Vorrichtung ist mit festen Leistenmagazinen
ausgestattet. Die mit als Option lieferbaren Zy-
lindern ermoglichen Stapelung ohne Stapelleisten
(d.h.die Schicht in eineleicht versetztliegen).

An den Seiten und der Ruckseite der Vorrichtung
sind Schutzselemente angebracht und an der
Frontseite befindet sich eine Lichtschranke.

Technische Daten

e Maximale Stapelhéhe ist von der Hohe des Abgangs-
férderers von der Kappsage abhangig, wobei die
Bundelhohe ungefahr 100 mm unter der Hohe des
Forderers liegt; d.h. Fordererhéhe 1400 mm -
Bundelhohe 1300 mm

e Max. Bundelgewicht betragt 2000 kg

e Mindest-Stucklange betragt 350 mm
e Max. Stucklange betragt 1500/2000/2500/3000 mm

e Kapazitat: OS 80-90 Stuck / min
OSF  120-160  Stuck / min
Max. Kapazitat hangt von der Holzdimension ab

e Standardvorrichtung Héhe 1200/1400/1600 cm
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