
QuickWood System

& Schleifbreite 760 oder 1250 mm

& Stufenlose Verstellung der Motoren über Frequenzumformer (350-1150 UPM)

& Höhenverstellung 0-100 mm mit Handrad

& Durchgehendes Förderband, mittig verstellbares Förderband oder Vakuumband

& Vorschub stufenlos verstellbar (2-12 m/min.)

& Rotierender Schleifkopf mit 4 radial auswärts stehenden Hexagonalspindeln

& Herausnehmbare Wechselspindeln

& Vorbereitet für alle QuickWood Schleifsysteme

& Ideale Maschine für den Solobetrieb und die Kleinserienfertigung

Modell RO-I- 800
RO-I- 1300

Kompakte Maschine mit einem rotierenden Schleifkopf

Leistungsstarke und kostengünstige Schleifmaschine



QUICK-Disc

QN

Quick-Flex

Modell RO-I 800 1300

Werkstückabmessung:
Höhe max. mm 100 100
Breite max. mm 760 1250
Länge unendlich unendlich

Durchlaufgeschwindigkeit m/min. 2 - 12 2 - 12
Rotationsgeschwindigkeit m/min. 2 - 12 2 - 12
Spindelgeschwindigkeit UPM 350-1150 350-1150
Spindellänge mm 290 500
Anzahl der Spindeln 4 4
Werkzeugdurchmesser max. mm 350 350
QUICK-Discs / QD+QN insgesamt 100/48 168/84
Hauptmotor kW 1,84 3
Rotationsmotor kW 0,37 0,75
Vorschubmotor kW 0,37 0,75
Vakuumeinrichtung kW (optional) 4 7,5
Absaugstutzen mm 2 x 120 4 x 140
Absaugvolumen m³/h 2000 5500
Abmessungen mm (LxBxH) 1650 x 1115 x 1800 2190 x 1715 x 2000
Nettogewicht kg ca. 800 ca. 1400

Änderungen, die dem technischen Vorsprung dienen, behalten wir uns vor.

! Oszillon-Schleiftrommel für Holzfinish- und 
Lackzwischenschliff, mit Sisal/Ledereinsätze 
für die Wachsbearbeitung, Metalleinsätze für 
das Strukturieren, komplexe Werkstücke.

! Oszillierende QUICK-Disc Schleiflamelle für 
den Holzfinish- und Lackzwischenschliff.

Technische Daten

! Komplett-Schleifkörper, bei dem die 
Schleiflamellen durch Sisal-Bürsten 
hinterlegt sind, für den Holzfeinschliff oder 
für die Wachsbearbeitung.
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