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RAMARCH

PRENSA ROTATIVA HIDRAULICA DE 3 CARAS
REVOLVING HYDRAULIC PRESS WITH 3 FACES
CADREUSE HYDRAULIQUE ROTATIVE DE 3 FACES
STRETTOl OLEODINAMICI A 3 PIANI DI LAVORO
www.hoechsmann.com
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MONTASE MARCOS FRAME ASSEMBLING
MONTAGE CADRES MONTAGGIO INFISSI
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MONTAIE DE LISTONES LIPPING AND EDGE JOINTING
LAMELLE MONTAGIC DI PANELLE
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RAMARCH PLH - 40
PRENSA ROTATIVA HIDRAULICA DE 3 CARAS
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Semiautomatica, equipada con 3 caras de trabajo para el Afistonado y
Macizado de la Madera y también para el montaje de puertas Y Inarcos gracias
a los topes monoblock que forman la escuadra en cada cara.

Su giro es automético; la rotacién se realiza por medio de un moto-reductor
incorporado a la Prensa.

Cada cara va equipada con:

-Sistema de rotacién exclusivo RAMARCH:

Rotacién automética

-4 Cilindros hidréulicos, con mandos independientes cada 2 cilindros.
-Equipada con vélvulas de retencion.

-Total 12 Cilindros hidrdulicos.

-2 Carros desplazables de macizar con 1 cifindro neumatico y mando
independiente en cada carro.

~Total 6 Carros de macizar.

-6 Escuadras tope monoblock desplazables, que se pueden disponer para
macizar o bien para el montaje de puertas o marcos.
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CADREUSE HYDRAULIQUE ROTATIVE DE 3 FACES
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Avec seulement 3 faces de travail pour Lamelleer et aussi pour e montaje de
Portes et Cadres par moyen de les blocks specials qui sont les équerres La
rotation est automatigue et par moyen de un puyssant moto-reducteur equipée
avec la machine.

Chagque face est equipé avec :

Systeme de rotation exclusif RAMARCH: rotation automatique.

-4 Vétins hydrauliques avec une comande independant pour chaque deux
Vvérins.

Tatal 12 vérins.

-Avec 2 vérins pneumatiques mobibles supérieurs pour la sujetion des
lamelles.

Total 6 vérins.

-6 Equerres mobibles qui sont possibles d'istaller dans positions differents pour
Lameller odi bien por le Montage des Portes et Cadres.
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RAMARCH PLH - 40
REVOLVING HYDRAULIC PRESS WITH 3 FACES

Sermi-automatic, with only 3 faces, and can be used either for Lipping and Edge
Jointing as well as for Assembling Doors and Frames, thanks to its particular
square-blocks that the machine is fitied with

Rotation is automatic and driven by an electric motor-gearbox already installed
fo the Press.

On each face there are following elements :

-A RAMARCH exclusive automatic rotation system.

-4 Hydraulic cylinders with independent controls on each two cylinders.
Total 12 Hydraulic cylinders.

-2 Sideways movable pneumatic knock-down kits with a pneumatic cylinder
on each one, just to holding the piece.

Total 6 knock-down kits.

-6 Movable square-blocks forming the square and that can be placed either
for Lipping and Edge Jointing for Assembling Doors and Frames.
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RAMARCH PLH - 40
STRETTOI OLEODINAMICI A 3 PIANI DI LAYORO

Gil strettof oleodinamici rotanti mod. RAMARCH sono exclusivi sui mercato.
Sono a sfstema modulare dotato da una rotazione automatica a 3 piani di lavoro,
serve per la formazione dj pannelli anche per il montaggio di portas infissi, ect..
gracie al sistema di squadre asi apoggio individuale qui permeten formare un
angolo di 90°.

Gil strettoi e portati in rotazione da un matore al fine di ridurre i tempi dj attesa e
di rendere piti agevole al caricamento e lo scarico.

Ogni plano e dotato di :

-Sistema de rotazione exclusivo RAMARCH. Rotacione automatica.

-4 Cilindri oleodinamici comandati independentemente ogni 2 cilindri,

Total 12 cilindri oleodinamici.

-2 Pressori frontali pneumatici mobibile a posicione variable. Ogni pressori e
fornito da un cilindri pneumatici da diam.70.m.m.

~Total 6 pressofi.

-6 squadre monobloc mobibile, per la disposizione di montaggio o per la
disposizione di formazione di panelli.
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DATOS TECNICOS TECHNICAL DATA DONNEES TECHNIGUES DATI TECNITI
Util de Apriete Working Sizes  Utilede Serrage  Utile Lavoro 2640 x 1050 x 140 m.m.
N° Cilindros N. of Cylinders N° Cylindres Ne Cilindri 12 Hydrau. - 6 Pneumat.
Fuerza hidraulic. Thrust hydraulic. Pousé hydrauliq. Spinta hidraulic 2000 Kgs.

Fuerza neumat. Thrust pneumat. Pousé pneumat.  Spinta pneumat. 250 Kgs.
Dim. exteriores Overali Dim. Dim. d’encombr. Dim. Exteriori 4050 x 2350 x 2200 m.m.
Peso Neto Net Weight Poids Net Peso Netto 2200 Kgs.
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RAMARCH PLH-60 L
' DISTRIBUIDOR : r < |

Santa Teresa, 15 - Mendez Nufiez, 91 PO. Box , 41

Tel. (34) -64- 47 17 16 &
) Fax (34) -64- 47 42 51

12680 BENICARLO (CASTELLON)
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