E ET FIABILITE AU COU
Y CONFIABILIDAD EN EL TIE
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| les suivants:
| fiabilité extraordinaire lors du détachement des panneaux 3 tetpha k
' le dispositif d'ajustage au dépilage, qui permet d obte%r u

Tornado est la machine RBO la plus affirmée sur le marché. Au-dela de s
performances exceptionnelles, les points forts de ce systéme d' empllﬁ{%lage sont

b,

la capacité de gérer des piles allant jusqu'a 1.60 ave
réduits au niveau de la hauteur.

IEPAdN 35 cion de los paneles en la carga;
‘Q.; tnite un perfecto apilado;
‘ sta 1.600 mm con dimensiones en altura reducidas.

Tornado empilage double corps en double file.
Tornado carga doble cuerpo en doble fila.
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Tornado dépilage transversal.
Tornado descarga transversal




Lefficace systéme de détachement des panneaux en simple et double

file a I'empilage est en mesure de garantir un prélévement correct.

Détachement des panneaux doubie file & I'émpilage.

Separacion paneles doble fila para Ja carga.

Données techniques / Dafos tecnicos

Dimensions max. des panneaux
en double file

Dimensions max. des panneaux
en simple file

Dimensions min. des panneaux
en double file

Dimensions min. des panneaux
en simple file

Epaisseur
Cycles/min.

Hauteur pile nette (avec hauteur
de la voie & rouleaux de 250 mm.)

Hauteur des voies a rouleaux
Poids max.
Puissance installée

Consommation d'air comprimé

Dimension max paneles en
doble fila

Dimensidn max paneles en fila
individual

Dimensian min paneles en
doble fila

Dimension min paneles en fila
indiviudal

Espesor
Ciclos/min

Altura neta pila (con altura
rodillo 250 mm)

Altura rodillos
Peso méax
Potencia instalada

Consumo aire comprimido

mm

mm

mim

mm

kg

kw
NL/min

Systéme d'ajustage des panneaux au dépilage

Sistema de ajuste

(550 + 550) x 3.000 inches

1.200 x 3.000 inches
(150 + 150) x 320  inches
250 X 320 inches
12 - 40 inches
16 mn.
1.600 inches
250-300 inches
80 Ibs.
6,6 HP
5-10 CFv

(21,65+21,65) X118,11
47,24 X 118,11
(5,9145,91) X 12,60

9,84 X 12,60

0,47-1,67
16

62,99

9,84-11,81
176,37
8,8
0,18-0,39
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FLEXIBILITE ET PERFORMANCES ELEVEES

élevées.

Il est possible de l'associer a plusieurs éléments; reglage de la mach
totalement automatique, pouvant étre egalement associée a des

et a un dispositif pour le détachement mécanique des pa au

@9@

La machine Winner est idéale pour les lignes automatisées & performances ; |

Chassis a ventouses réglable automatiquement.

Le mouvement vertical et horizontal a lieu au moyen de moteurs brushless.
Le graissage des guides linéaires est contr6ié par un PLC.




Dispositif de détachement mécaniaue motorisé,

motorgado,

Données technigques / Dalos lecr

Dimensions max. des panneaux
en double file

Dimensions max. des panneaux
en simple file

Dimensions min. des panneaux
en double file

Dimensions min. des panneaux
en simple file

Epaljsseur
Cycles/min.

Hauteur pile nette (avec hauteur
de la voie & rouleaux de 250 mm.)

Hauteur des voies a rouleaux
Poids max
Puissance installée

Consommation d'air comprimé

Dimensién max paneles en
doble fila

Dimension max paneles en fila
individual

Dimensién min paneles en
doble fila

Dimension min paneles en fila
individual

Espesor
Ciclos/min

Altura neta pila (con altura
radillo 2560 mm)

Altura rodillos
Peso max
Polencia instalada

Consumo aire comprimido

Le tableau électrique est placé
a 3 meétres de la structure. En
outre, il est possible de gérer
la machine depuis un écran

tactile placé sur un pupitre |

pouvant étre positionné a une
distance allant jusqu'a 12
metres.

mm (600+600) X 3200
mm 1200 X 3200
mm (150+150) X 320
mrm 250 X 320

mm 12-50

n’ 16

mim 1500

mm 250-300

kg 100

kw 23,5
NL/min 5-10

inches

inches

inches

inches

inches

.
inches

inches
|bs.
HP
CFM

(23,62+23,62) X 126
47,24 X 126
(5,91+5,91) X 12,60

9,84 X 12,60
0,47-1,97
16

59,06
9,84-11,81
220,46

31,33
0,18-0,39




