
T120 Technische Daten T120 Technical data

Spannung Tension 400 V driefasig - triphasé
Gewicht TS Weight TS 560 kg
Gewicht TL Weight TL 710 kg
Gewicht TP Weight TP 1020 kg

Fräse Spindle
Motorleistung Motor power 7,5 PS/hp (option 10 PS/hp)
Abmessungen Gusseisen Tisch Dimensions cast iron table 1200 x 705 mm
Tischhöhe Table height 930 mm
Spindeldurchmesser Interchangeable shaft diameter 30 / 40 / 50 mm 1" 1/4
Spindellänge Spindle length 180 mm
Höhenverstellung Spindle stroke 205 mm
U/Min. R.p.m. 3000/4500/6000/7000
Max. Durchmesser/Höhe der Tischöffnung Max. diameter and height table opening 320 x 95 mm
Schiebetischgrösse Sliding table dimensions 760 x 500 mm
Schiebetischlaufweg Sliding table stroke 1050 mm
Durchmesser Absaugstutzen Dust suction ports 120 mm
Austattung Equipment
Automat Stern-Dreieck Schalter Automatic Star-Delta switch Option / option
Aluminium Fräshaube-Führingsplatten Aluminium spindle fence plates Option / option
Elektrischen Höhenverstellung Electrical rise and fall spindle Option / option
Digitale Ablesung Spindelhöhe Digital read-out spindle height Option / option




