Kommissionswagen RU-KWI / RU-KWI-S

Kommissionswaagen RU-KW!I flr inner-
betrieblichen Transport und Lagerung
der Fensterelemente.

In unbeladenem Zustand ineinander-
schiebbar.
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Technische Daten:
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Ausstattung und Zubehor:

In unbeladernam Zustand ineinanderschienbar, dadurch
gerninger Platzbedarf fur die unoeladenen Kommissions-
wagen.

Anlaaetel und Aufstellflache mit verschleiRfestem,
gegen wasserlosliche Lacke bestandigern Gummiprofil
belegt,

Aufstellflache wahlweise mit geteilten Rolichan statt
Cummigrofil, dadurch leichtes  Aufschieben der
Elemente von der Seite.

Fahrbar durch 4 Palyamiid-Lenkrollen @150 mm, davon 2
mit Stopeinrichtung, Auch -mit ‘4 Gummi-Lenkrollen
& 160 mm lieferbar,

stutz- und Klemmeinrichtung zur Sicherung der auf dermn
Kommissionswagen aufgesteliten Fenster.
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NEU:

RLI=-KWI-1600 mit
abgewinkelten
\Verlangerungen

Kommissionswagen RU-KWI-S flr den
innerbetrieblichen und LKW-Transport.

In unbeladenem Zustand ineinander-
schiebbar.

FUr Gabelstapler- und Krantransport
geeignet.

Ausstattung und Zubehor:

Mit abnehmbarer Quertraverse, damit die Kammissions-
wagen In unbeladenem Zustand ineinander geschoben
werden konnen.

MIT 4 Kranhaken, 4 Gabelstaplerbugeln und 4 Zurrgurte-
naltern.

Fatirbar durch 4 Polyamid-Lenkrollen & 150 mm, davon 2
mit Stopeinrichtung,

Lenkrollen abnehmbar dadurch sicherer Stand des
Kommissionswagens auf dem LKW

Ubrige Ausstattung und Zubehdr wie bei BU-KW.

T¥p Bestell-Mr— Lanae Breite Hohe Antagehche Nutzbreite Gawicht

RU-KWI-1000 6800000 11120 mm 1100 mm 1900 mm 1500 mm 850 mm S0ky op— o
RU-KWI-T1600 8610000 1720 mm Q50 mm 1900 mm 4500 mm 709 mm 70 kg | /
RU-KWI-2000 6820000 2120 mm 50 mm 1900 mm 1500 mm 700 mim 85 kg "R /
RU-EWI-16005 6700000 1720 mm 1000 mm 1950 mm 1500 mm 700 mm 85 kg & 2
RU-KWI-20005 6210000 2120 mm 1000 mm 1950 mm 1500 mm 700 mm 100 kg

Tragkraft bel allen Typen 750 kg,




