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Furnier-Langszusammensetzmaschine FZK

Die ideale Maschine fur exakte
Furnierverbindungen mit vollverleimten Fugen.

Ein Unternehmen
der Gruppe

M+S
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Holzbearbeitungsmaschinen

Fisher+Riickle

Langsverlelmung, melst far kleinere Produkhonselnhelien

Hauptsitz

Fisher+Rickle
M+S BRUGG AG
Wildischachen

CH-5200 Brugg. Switzerland

Telefon
Telefax
Telex

056/4108 81
056,410 890
825123 msbr ch

Zum wertvollen Rohstoff Holz

Sorge tragen — ist |hre und

unsere Devise. Deshalb sind
unsere Maschinen und Anlagen
auf hochste Nutzung konzipiert.

Werk Deutschiand

Fisher+Ruckle

Carl Rickle Maschinenbau GmbH
Mergenthaler StraBe 3-5

D-W 7302 Ostfildern 4, Germany
Telefon 0711/458 00-0

Telefax 0711/458 00 13

Telex 721 848 rukie d

Aber auch bei Uberlangen,
Einzelfugen, schmalen Furnier-
streifen und Sonderauftragen.
Also Uberall dort, wo exakt voll-
verleimte Fugen vorausgesetzt
werden und wichtig sind.

Diese «schnelle Maschine» ist
leicht und einfach einstellbar.
Mit ihr kdnnen sogar extrem
dinne Furniere zusammen-
gesetzt werden.

1 Prazisionsplattenketten flhren
die Furnierblatter durch die
Heizzone. Der Fugendruck wird
sehr feinfuhlig geregelt — da-
durch werden Spannungen in
der Fuge vermieden. Dies flhrt
zu einer einwandfreien Fugen-
verbindung.

Fisher + Riuckle liefert auch
Optimierungsanlagen, Einfach-
und Doppelscheren, Flge- und
Beleimanlagen sowie Furnier-
Zusammensetzmaschinen.

Das Verhalten der verschiede-
nen Holzrohstoffe verandert sich
bei unterschiedlichen klimati-
schen Betriebsbedingungen
stark. Deshalb gehért auch die
praktische Erprobung mit Ihren
Furnieren zu unseren Dienst-
leistungen.

Viele groBe und kleine Her-
steller von FurnierfixmaBen,
furnierten Platten, M&beln,
Paneelen, Turen und Sperrholz
gehéren zu unserem Kunden-
kreis.

Ein Untermehmen
der Gruppe

M+S
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Fisher-+Riickie

Furnier-Langszusammensetzmaschine FZK

Furnieranforderung
Furnierstreifen-Lénge

300 mm - unbegrenzt

Furnierstreifen-Stirke 0,4 -2,5mm

(andere Starken auf Anfrage)
Furnierstreifen-Breite 40 - 1200 mm
Furnier-Feuchtigkeit ca. 8-12 %
Maschinenangaben
Durchlaufgeschwindigkeit 7 - 42 m/min
Heizzonenldnge 1000 mm
Heiztemperatur von 50 bis 250°C
AnschluBwerte
Elektroenergie 6 kW
Druckluft 6 bar
Energiebedarf
Elektroenergie ca. 3 kWh
Druckluft 5 NL/min
Leimsorten auf Harnstoff- oder PVAC-Basis

MaRe und Gewicht
Abmessungen (L x B x H)
Nettogewicht
Arbeitstischhdhe

2300 x 2100 x 1900 mm
1500 kg
960 mm

01/1993 L:\HOLZ\FZK.D

"Technische Anderungen vorbehalten™




