BIDG/1

LEVIGATRICE A NASTRO E DISCO

BELT AND DISC SANDER

PONCEUSE A BANDE ET DISQUE
SCHEIBE-UND BANDSCHLEIFMASCHINE




Caratteristiche

Larghezza nastro
Sviluppo nastro
Inclinazione guida

150 mm
1716 mm
45

@ disco abrasivo ¢ 350 mm

Gir al minuto 1400/2800
Motore (1,75/2,5 HP) 1.8 - 1.8 Kw.
Inclinazione piano -15'+45"
Inclinazione gruppo nastro 0 - 90

Peso netto (senza base) 100 Kg

Peso netto (con base) 120 Kg
Ingombro (con base) 800x1000x1130

Dotazione a richiesta
Rullo pneumatico
Basamento

Motore monofase (2 HP) 1,5 Kw

| dati suindicati sono soggetti a
modifiche per miglioramenti

@ 70x220 mm

Specifications

Width of belt 150 mm
Lenath of belt 1716 mm
Fence tilt 45°
Revolutions p.m. 1400/2800

@ of sanding disc 350 mm
Motor (1,75/2,5 HP) 1.3 - 1.8 Kw
Tilt of sanding table -15"+45°

Tilt of belt sanding unit 0 - 90"
Weight (without stand) 100 Kg
Weight (with stand) 120 Kg.
Overall dimensions 800x1000x1130
Optional accessories

Pneumatic roller @ 70x220 mm
Stand

Single phase motor (2 HP) 1,5 Kw

The above data are subject to change as
improvements are incorporated from time
to time

Caractéristiques
Largeur de la bande
Longueur de |la bande
Inclinaison du guide

@ du disque

Tours par minute
Moteur (1,75/2,5 CV)
Inclinaison table
Inclinaison de la bande
Poids net (sans base)
Poids net (avec base)
Encombrement (avec base)

Equipement sur demande
Rouleau pneumatique
Base

Moteur monophase (2 CV)

Gravures et caracteristiques suje!les
a perfectionnements ou modifications

Technische Daten

Bandbreite

Bandlaenge

Anschlagverstellung \
Drehzahl

@ der Schleifscheibe

Motor (1,75/2,5 PS)

Neigung des Tisches

Verstellung des Schleifbandarmes

Gewicht (ohne Staender)

Gewicht (mit Staender)
Raumbedard

Sonderzubehoere auf Anfrage
Pneum. Rolle

Staender

Lichtstrommotor (2 PS)

Konstruktionsverbesserungen vorbehalten




