T40

TISCHFRASE

Die T40 ist eine komplette, solide und
extrem stabile Tischfrase mit drei
Geschwindigkeiten und einer grofen
Motorisierung Auswahl und
Sonderzubehor.

Verstellbare Frasanschldge und modernste
Schutzvorrichtungen machen die T40 zu
einer prazisen, praktischen und sicheren
Maschine.
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Auf wunsch kann T40 mit
usseisem auf steel Stange
aufend Schlitten ausgestattet
werden. So ist eine grossere
Steifigkeit in irgendwelcher
Arbeitsverhaltnisse gewdhrleistet.

Abmessungen des Arbeitstisches

mm 560x870

Max. Durchmesser der Ringe auf dem Tisch mm 200
Durchmesser der Fraswelle mm 30
Geschwindigkeit der Welle UpM (50 Hz) 1400-3500-6000-8000
Max. Uberstand der Welle tiber Tisch mm 135
Max. Bearbeitungshdhe mm 125
Max. Durchmesser der unter Tisch absenkbaren Werkzeuge mm190
Motorleistung (Drehstrom) PS3

Abmessungen der Maschine

mm 560x870

Abmessungen mit Schlitten

mm 1500x1930

Nettogewicht mit Zapfenschneidtisch Kg 140
Nettogewicht mit Schlitten Kg 184
GRUNDAUSSTATTUNG

Frasanschlag mit Spanableitung

Mikrometischer verstellbaren Frésanschlag |
Besalimwinkel

SONDERAUSSTATTUNG

Drehstrommotor 4 PS
Einphasenmotor 60 Hz 3PS
Einphasenmotor 50Hz 2,5 PS

Rechts-/Linkslauf und abschlieBbarer Schalter

Gusseisen Schlitten auf fest Tange laufend mit Zapfenschneidtisch

Magnetothermischer Schutzschalter und abschlieBbarer Schalter

Daten und Abmessungen sind unverbindlich. Wir behalten uns Recht auf Veranderungen vor.
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