'UNILEV

PONCEUSE A PLACAGES
KANTENSCHLEIFMASCHINE

Machine idéale pour le poncage par bande de
chants droits de piéces rectilignes ou profilées.
Compacte, universelle, polyvalente et
économique, elle répond a toutes les exigences
de travaux de poncage.

Levier robuste, adaptable sur le pupitre des
commandes, pour le relevage aisé de |'agrégat
de poncage.

Reéglage rapide transversal du patin par rapport
au guide de sortie, directement du poste de
travail.

Mit der UNILEV N kann man Kanten von
geraden oder Formstiicken mit Band schleifen.
Diese kompakte, vielseitige und wirtschaftliche
Maschine wird auch den anspruchsvollsten
Kunden zufriedenstellen.

Der robuste, auf dem Schaltpult einsetzbare
Hebel ermaglicht ein miiheloses Anheben des
Arbeitsaggregates auf den Arbeitstisch.

Die quer zur Ausgabefiihrung erfolgende
Verstellung des Vertikalschleifschuhes kann
rasch und einfach vom Maschinenfiihrer -
Standplatz aus vorgenommen werden.
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Entraineur pour I'avance automatique
de la piece a poncer, d'oll
I'augmentation du rendement de la
UNILEV N.

Durch die Mitnahmevorrichtung wird
der Werkstiickvorschub automatisiert
und die Leistung der UNILEV N
erheblich verbessert.

Table inclinable a 45° pour un
pongage simple et précis des chants
obliques.

Der Arbeitstisch der UNILEV kann bis
auf 45° geschwenkt werden und
ermoglicht dadurch ein bequemes und
genaues Schleifen von schrigen
Kanten.

Rallonge avec rouleaux en
caoutchouc ou pneumatiques pour le
pongcage de piéces profilées (sur
demande).

Zusétzliche Arbeitsfliche mit
pneumatischen oder Gummiwalzen
zur Bearbeitung von Formstiicken
(Sonderausstattung).

Longueur tables / Linge der Arbeitstische mm 1440
Largeur tables / Gesamtbreite der zwei Arbeitstische mm 710
Inclinaison table / Arbeitstischneigung - 0°-45°
Moteur avancement bande (2 vitesses) (3/4 Ch) / Motor fiir Schleifband (2 Geschwindigkeiten 3/4 PS) 2,25 - 3 KW
Oscillation bande & commande pneumatique / Oszillation des Schleifbandes mit pneumatischer Bewegung mm 0-25 |
Pression d'exercise / Arbeitsdruck 6 bar
Longueur bande abrasive / Schleifbandlinge mm 2170
Largeur bande abrasive / Breite des Schleifbandles mm 150
Vitesse bande abrasive / Geschwindigkeit des Schleifbandes m/sec. 10-20
Déplacement vertical du groupe oscillant / Vertikalverstellung des Oszillationsaggregates mm 150
Poids machine avec accessoires standard / Gewicht der Maschine in Normalausfiihrung kg 450
Consommation d'air / Luftverbrauch NL/min. 25
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