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Universal-Kombi KCSB-U

die vielseitige Breitbandschleifmaschine

Welches ist die optimale Losung fur eine Vielfalt von
Schleifarbeiten, bei einem Nutzungsgrad fur eine
Breitbandschleifmaschine von nur wenigen Stunden
pro Woche bis 8 stunden pro Tag?

Hier stellt sich die Frage nach der wirtschaftlichtsten
Lésung durch Schleifen eine gute beiz- und lackier-
“4hige Oberflche zu erzielen.

Daflr gibt es die SANDINGMASTER-UNIVERSAL-
KOMBI, eine Breitbandschleifmaschine mit der
Kombination von Kontakiwalze und Schleifschuh in
einem Aggregat. Mit dieser Maschine kénnen Sie
Kalibrieren und Feinschleifen.

AuBerdem ist die SANDINGMASTER-KOMBI unter
bestimmten Voraussetzungen auch fur den Lack-
zwischenschliff geeignet. Das macht die SANDING-

MASTER-KOMBI zu einer Universal-Schleifmaschine,
fur die schnelle, gute und kostengunstige Ausfuhrung
aller Schleifarbeiten.

SANDINGMASTER-UNIVERSAL-KOMBI

Ideal fur den Innenausbauer mit dem sténdig
wechselnden Produktions-Programm: Gaststétten-
einrichtungen, Apotheken, Ladenbau, Arztpraxen,
Messebau und vieles andere mehr. Mit der KOMBI
nutzt man den Vorteil der Breitbandschleifmaschine,
ohne die Belastung durch die wesentlich hdheren
Anschaffungskosten fUr die Zwei-Aggregat-Machine.

Die SANDINGMASTER-UNIVERSAL-
KOMBI beweist, daB schnell und gut
schleifen leicht zu kombinieren sind.

KOMBI steht fiir Kombination von Kontaktwalze und Schleifschuh in einem Aggregat.

Kalibrieren

Feinschliff

Kombischliff

SANDINGVIASTER




o
et
NO®F

280mm

Crmmma )
SA

AS S

Das alles spricht fiir die SANDING-
MASTER-UNIVERSAL-KOMBI

groBes, schweres und stabiles Untergestell.

Kombi-Schleifaggregat mit Kontaktwalze und

elektro-pneumatisch gesteuertem auf- und absetz-

barem Filz- oder Luftschuh.

Transporttisch mit Transportteppich aus hoch-

wertigem Naturgummi.

schwere gusseiserne polierte Druckbalken an der

Ein- und Auslaufseite des Schleifaggregates. Damit

wird eine optimale FUhrung des Werkstickes

erreicht: Gebogene Teile werden gerade

gedrlckt, kleine Teile ab 280 mm L&dnge werden

problemlos geschliffen.

Staubabsaugung durch den vorderen Druck-

balken, d.h. effektiv, deshalb eine sehr saubere

Maschine und hohe Standzeit der Schleifbdnder.

der mittels eines Wahlschalters fest (kalibrieren)

oder federnd (furnierschleifen) einstellbare

Transporttisch gleicht Stérketoleranzen bis zu

mehreren mm aus.

das SANDOMATIC-Bedienungssystem steht

synonym fUr einfachste Bedienung: Ein Hebel

schlieBt folgende Bedienungselemente ein:

e automatische Tischhdheneinstellung mit
Fingerschutz,

e Transporttisch hoch,

e Transporttisch nach unten,

e Starten und Stoppen des Transportbandes.

Walze und Schuh héhenverstellbar.

Messuhren auf dem Aggregat.

eine elekfronische digitale St&rkenablesung.

eine sichere Maschine: Eine elektrische Bremse

sorgt dafur, daB im Noftfall alle drehenden Teile in 3

Sekunden zum Stillstand kommmen, auch bei Ausfalll

von Druckluft und/ oder elekirischer Spannung.

die Maschine entspricht den intfernationalen

Sicherheitsvorschriften.
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Unser Standpunkt is, daB eine Schleifmaschine in
ihrer StandardausfUhrung schon praktisch flr
alle Schleifarbeiten geeignet sein soll, doch gibt
es ein vollsténdiges Programm von Zusatz-
vorrichtungen fur Ausfuhrungen nach MaB:

FUr die Kombi-Breitbandschleifmaschinen sind
das u.a.: Bandausblasvorrichtung, vergréBerte

DurchlaBhohe, verléngerter Hintertisch, Va-
kuumtisch, verstarkte Antriebsmotoren, Antriets-
motoren mit 2 Geschwindigkeiten oder fre-
quenzgeregelt und stufenlos regeloar, pneu-
matische TeppichfUhrung, frequenzgeregelter
stufenloser Vorschub, sowie ein Strukturier-
burstenaggregat zum rustikalen Ausbursten.

N

. Reinigungsburste
. Elektronisch gesteuerter Glieder-
Schleifschuh

'3, Bandausblasvorrichtung

. Vakuumtisch

. Frequenzgeregelter VVorschubmotor
mit digitaler Geschwindigkeits
Ablesung

SANDINGVIASTER




1939

1963

Arie van der Linden eroffnet in
Rotterdam, Niederlande, eine Werk-
statt fur die Uberholung und
Reparatur gebrauchter Holzbear-
beitungsmaschinen.

Das Geschaft IGuft gut an und noch
in den 40er Jahren beginnt Van der
Linden selbst mit der Herstellung
eines kompletten Programms von
Holzbearbeitungsmaschinen.
“Limaro” Dubellochbohrmaschinen,
Hobelmaschinen, Band- und Kreis-
sdgemaschinen und Zylinder Schleif-
maschinen finden ihren Weg in die
ganze Welt. Ab 1953 spezialisiert
man sich auf Schleifmaschinen.

Entwicklung einer Breitbandschleif-
maschine, geeignet sowohl fur den
Einsatz in der Industrie als auch im
Handwerk. Innerhalb kurzer Zeit
erwerben die SANDINGMASTER-
Breitbandschleifmaschinen in der
ganzen Welt einen guten Ruf fur
Zuverl&ssigkeit und Schleifqualitét,
Das einzigartige SANDINGMASTER-
Schleifsystem ermdglicht vieles, was
bis zu diesem Zeitpunkt nur auf sehr
viel aufwendigeren Maschinen
readlisiert werden konnte.

90er Jahre SANDINGMASTER ist zu einem der
gréBten Hersteller von Breitband-
schleifmaschinen in der Welt
geworden mit Niederlassungen in
Deutschland, Frankreich, Italien,
Singapore und USA (Wo wir auch
Maschinen produzieren) Noch
immer bedeutet die Investition einer
SANDINGMASTER-Maschine eine
gute Investition und einen nach-
haltigen Erfolg mit einem aus-
gezeichneten Schleifergebnis,
einem guten Kundendienst, sowie
auch nach Jahren starker Bean-
spruchung einen beachtlichen
Gebrauchtmaschinenwert.

SANDINGMASTER ist ein Welt-
produkt. Uber 95% der Gesamt-
produktion wird nach praktisch allen
Ldndern der Welt exportiert, mit
Deutschland als einer der wich-
tigsten Partner.

SANDINGVIASTER



Unser Lieferprogramm umfasst folgende Breitbandschleifmaschinen-Typen:

* Ein-Aggregat-Obenschleifer, Kombi-Aggregat-

Obenschleifer, Zwei-Aggregat-Obenschleifer, Drei-

Aggregat-Obenschleifer, Ein-Aggregat-Unten-
schleifer, Zwei-Aggregat-Untenschleifer, Drei-

Aggregat-Untenschleifer.

* Sondermaschinen

* Arbeitsbreiten von 600 mm - 2100 mm

* Jedes Walzen-Aggregat kann durch ein Schuh-
Aggregat ersetzt werden und jedes Schuh-
Aggregat durch ein Walzen-Aggregat

LINDEN MACHINES B.V.

Fruitlaan 20-30, Postfach 68, 4460 AB Goes, Niederlande

Telefon: von Deutschland und der Schweiz aus: 00.31.1100.3891 |

Technische Daten KCSB - UNIVERSAL 900 1100 1300 1
Arbeitsbreite mm 900 1100 1300
max. Werkstuckstérke mm 150 150 150
Vorschubgeschwindigkeit m/min 7+ 14 7+ 14 7+ 14
Schleifoandabmessungen mm 930 x 1900 1130 x 1900 1330 x 1900
Motorstérke kW 11 15 18.5
Gesamtanschlusswert ca. kW 12 17 20
Absaugkapazitat bei 100 mm/WS, GL/GLX ca. m®/St. 1800 2500 3000
@ Absaugstutzen mm 160 200 200
Beftriebsdruck bar 6 6 6
Luftverbrauch: mit elektronischer Oszillation  ca. I/min 10 10 10
Abmessungen, s. Massskizze “C” ca. mm 1805 2005 2250
Netto-Gewicht ca. ca. kg 1800 2000 2200
Anderungen vorbehalten m
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Telex 55065, Telefax 00.31.1100.32003




