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PERFEKTE FERTIGSCHNITT-PLATTENAUFTEILSAGE Fl

Einschubfihrungen Einschub mit Klemmer Auflagetisch OPTIONEN:

Streifenausrichter vor und nach dem Druckbalken Druckbalken

e Gehrungsanschlag
COMPUTER

MODULAR e Formateinrichtung
SEESTTE

* Laser

e On-Line
Sicherheitsvorhang mit Sicherheitsleiste

Steuerpult

Auflagetische

Winkelanschlag

Maschinentisch
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PLATTENAUFTEILEN TOTAL



TECHNISCHE DATEN

—
a 3215 Mn
R o
T 4 Bl
‘MaBe in mm_
Technische Daten
Sageblatt -
Durchr 350 mm
Uberstand 85 mm d C ‘
Klemmero6ffnung 80 mm
Innenbohrungsdurchmesser 30 mm
Vorritzer
Durchmesser 200 mm
Innenbohrungsdurchmesser 20 mm
Maschinen Daten I
Einschubgeschwindigkeit
vorwarts bis 60 m/min
ruckwarts 60 m/min
Sagevorschubgeschwindigkeit
vorwarts i bis 60 m/min
ruckwarts 60 m/min
50 Hz '
Sagemotorleistung 9 kW
Umdrehungen — Hauptsageblatt a
4200 U/min =
< » -
Vorritzermotorleistung 1,5 kW <D
Umdrehungen — Vorritzer 10
5600 U/min b 8
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