Dreiseiten-Diibellochbohrmaschine SCHEER DB 2

geeignet flr Serien- und Einzelfertigung, platzsparend durch
senkrachte Anordnung, 900 mm Einspannhéhe, Arbeitslangen
1820 und 2500 mm, durch Nachspannen auch gréBere Werk-
stlicke, Gute Sicht zum Werkstiick. 3 Seiten bohren in einer Auf-
spannung. Stets gleiche Bezugsebene — Versatzfehler ausge-
schlossen. Verbliiffend kurze Riistzeiten — daher auch fur Klein-
serien und Einzelfertigung rentabel. Extram schnelles und be-
quemes Einstellen an angebauten MefRskalen. ‘Waagrechte
Wendeschiene auBerhalb der Maschine, zum Beispiel auf Werk-
bank, einstellbar, Durch Wenden der Wendeschiene um 180"
paBgenaues Bohren linker und rechter Seitenteile. Programm-
speicherung fir wiederkehrende Serien, in prospekimaBiger
Ausfiihrung mit 1 Bohrmotor (einspindlig) 736 Watt.

DB 2/1820 3301200 DM 5584.—
DB 2/2500 3301300 DM 6898.—
Sonderzubehdr:
Bohrmotor BM 314, 736 Watt, einschl, Drosselventil.
01 DM 686.—
Dreispindel-Bohrmotor BM 340, 1100 Watt, einschl, Drosselventil.
02 DM 1010.—

Ventile, Nockenschienen, Einrastnocken auf Anfrage.



