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Diibelloch-Bohrmaschine SCHEER
DB 5

Die kleine SCHEER - Dilbelmaschine mit den groRen Forderungen aus der Praxis nach einer kleineren
Méglichkeiten (Patent angemeldet) Diibellochbohrmaschine lieRen die DB 5 entstehen,
eine interessante Neuentwicklung aus dem Hause
Zum Bohren von Korpussen, SCHEER. Mit dieser Maschine lassen sich rasch,
Rahmenverbindungen, passgenau und ohne groRe Umriistzeiten Korpusse |
Schubkasten diibeln, genauso wie Rahmen, Schubkasten, Tirbe-
Tirbekleidungen, kleidungen, Lochreihen oder Lochgruppen, sowie
Lochreihen oder Lochgruppen, Beschlage einbohren.

Einbohren von Schrankbeschlagen




Die neue SCHEER - Diibelmaschine DB 5 vereint
unsere langjahrigen Erfahrungen im Bau von Diibel-
lochbohrmaschinen. Neue Ideen und das Wissen um
die Probleme, die sich in der Anwendungstechnik
ergeben, wurden bei dieser Neukonstruktion be-
rucksichtigt.

Die Maschine ist mit einem um 90° schwenkbaren
Bohraggregat ausgeriistet, an das ein 13- oder 21-
spindliges Vorsatzgetriebe angebaut werden kann.

Vertikale Bohrungen werden von unten her gebohrt;
~ fiir stirnseitige Bohrungen wird das Aggregat manuell

hoch geschwenkt, wobei der Schwenk- und Hebevor-

gang pneumatisch unterstiitzt wird. Das Bezugsmal}

Arbeitsbeispiele

bleibt immer gleich, unabhangig von der Holzstérke
und gleichgiiltig ob flachenseitig oder stirnseitig ge-
bohrt wird.

Die Spannung des Werkstiicks erfolgt tiber eine
Spannerbriicke mit 2 Sicherheitsspannern. Damit das
Werkstiuck madglichst nahe der Bohrung festgespannt
werden kann, 18Rt sich die Spannbriicke leicht und
schnell verstellen.

Auch die DB 5 besitzt das tausendfach bewahrte
SCHEER-Anschlagsystem mit Wendeschiene und um-
steckbarem Klappanschlag, wodurch immer ein
spiegelbildliches Bohren, selbst bei oberflachlicher
Einstellung, gewahrleistet ist.

Anderungen in Ausfiihrung und Konstruktion vorbehalten.
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