Fir den Handwerks- und Schreinerbetrieb
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leistungsstark
kurze Rustzeiten

stabile,
solide Ausfihrung

optimales Preis-
Leistungsverhaltnis

TECHNIK DIE STIMMT

Rahmen-Diibellochbohrmaschine
DB 100

o LAl

Lieferumfang:

Rahmen-Dubellochbohrmaschine

DB 100 mit Bohraggregat 1.84 kW
Leistung, 13-spindliger Getriebekopf,
Teilung 32 mm, 1 Sicherheits-Druck-
luftspanner, 1 verschiebbarer Mittel-
anschlag, 1 Zirkeleinrichtung fur Spie-
gelbild, FuBventilsteuerung, elektri-
scher Aussetzbetrieb, Motorschutz-
schalter, Wartungseinheit und Bord-
werkzeug.

Auf Wunsch lieferbar:

1 Langenanschlaglineal LA 4212,
wendbar links/rechts, 2000 mm
Anschlaglange mit 3 Klappanschlagen
LA 5002 (fur Rahmen und Lochreihen)
1 Klappannschlag LA 5002 zusatzlich
1 Spannzylinder ZP 4063 zusatzlich

1 Gehrungsanschlag LA 4213
1Breitenanschlaglineal LA 4214 fur
Lochreihen




P03.97D-15

Arbeits-Beispiele
DB 100

(@ Bohren von Lochgrup-
pen bzw. Lochreihen
mit Breitenanschlagli-
neal LA 4214 (gegen
Mehrpreis lieferbar)

@ Bohren von Gehrungen
mit Gehrungsanschlag
LA 4213 (gegen Mehr-

preis lieferbar)

® Bohrenvon Mittelbéden

@ Bohren von Rahmen-
Langsfries

® Bohren von Rahmen-
Querfries

® Stirnseitiges Bohren

@ Fléchenseitiges Bohren

z.B. beim Bohren von

Eckverbindungen oder

Mittelb6den

45 Grad-Schwenkung
des Bohraggregates
zum Bohren von
Gehrungen

TECHNIK DIE STIMMT

Technische Daten:

Bohraggregat:
Drehzahl
Spindelanzahl:
Spindelteilung:

max. Spindelabstand:
Spindel-Drehrichtung:
Anschuf3gewinde:
Bohrhub:

Bohrtiefe:

Hohenverstellung:
Werkstlckspannung:
Einspannhohe:
Portaldurchgang:
Anschlage:

Steuerung:

TischgroBe:
Gewicht:

1,84 kW,230/400 Volt, 50 Hz
2840 U/min.
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32/32 mm

384 mm

7 x rechts, 6 x links

M 10 AuBengewinde

max.80 mm

max. 45 mm (HM-Werkzeug)
max. 70 mm (HSS-Werkzeug)
8-60mm

1 Sicherheitsspanner

max. 90 mm

max. 500 mm

1 Mittelanschlag verschiebbar
Uber gesamten Tischbereich,
links/rechts, 1 Zirkeleinrichtung
far Spiegelbild

pneumatisch mit FuBventil,
elektrischer Aussetzbetrieb
620 x 300 mm

165 kg

Anderungen in Konstruktion und Ausfiihrung vorbehalten.
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