Rahmendiibelmaschine

In immer starkerem MaRe werden Rahmentiiren, Hebetlren,
Blockrahmen usw. gediibelt, weil sich die Diibelverbindung
als die rationellste gezeigt hat. Der Einsatz einer speziellen
Rahmendiibelmaschine ist jedoch Voraussetzung dafiir, da
mit der herkémmlichen Korpus-Diibelmaschine der ge-
wiinschte Effekt nur schwer zu erreichen ist.

Die neue einseitige SCHEER-Rahmendiibelmaschine DB 8
ist durch die konsequente Auswertung der Erfahrungen auf
dem Rahmendiibel-Sektor entstanden. Sie hat folgende
Eigenschaften:

@ stabiler, stahlblechverkleideter KastenfulR

@ Bohraggregat in mehrspindliger Ausfiihrung mit pneuma-
tischem Eigenvorschub und 2,5 PS Leistung

@ Sicherheits-Druckluftspanner mit enormer Druckkraft,
in sich hohenverstellbar

@ die Pneumatik-Steuerung mit Notstopeinrichtung arbei-
tet vollautomatisch und entspricht den modernsten
Anspriichen

@ umsteckbarer Winkelanschlag (DBGM) gewahr leistet
absolut paRgenaues Arbeiten

@ hohenverstellbarer Support




Technische Beschreibung

Die Maschine besteht aus einem in horizontaler Lage an- luftspanner mit 400 kp Druckkraft bei 6 atii. Die komplette
geordneten Bohraggregat mit pneumatischem Vorschub Supportgruppe mit Bohrmotor, Werkstiickauflage und

und mehrspindligem Vorsatzgetriebe. Dieser Bohrmotor ist Spanner &Rt sich durch eine Spezialaufhangung um 90°

auf einem hohenverstellbaren Support befestigt und wird nach hinten bzw. nach unten kippen. Die pneumatische
mittels Handrad auf- und abbewegt. Der stabile Werkstiick- Steuerung arbeitet vollautomatisch nach Impulsgabe iiber
auflagetisch ist starr und dient gleichzeitig zur Aufnahme das FuBventil. Eine Wartungseinheit sowie ein Notstopventil
des umsteckbaren Winkelanschlages (DBGM). Zur Werk- ist ebenfalls eingebaut.

stlickspannung dient ein umsteckbarer Sicherheits-Druck-

Arbeits-
beispiele

_l Bohren stirnseitig 2 Bohren eines langen Werk- 3 Bohren an der Langskante
stiickes flachenseitig, Support
um 90° nach hinten gekippt
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