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REIHENBOHRMASCHINE Modell R 90

bestehend aus Maschinenstinder in StahlschweiBkonstruktion

3 Bohraggregate mit je 2 Bohrmotoren 1.5 kW 220/380 Volt, 50 Hz,
n=2800/min., aufgenommen auf Prismenfihrung, Antrieb tber
Winkelgetriebe

6 Bohrgetriebe mit je 15 Bohrspindeln durchgehende Teilung 32 mm,
Bohreraufnahme Gewindeschaft M 10, links und rechts, Passitz
11 mm @, umsetzbar um 90° fur Querbohrungen

6 verstellbare Spannzylinder

ie 1 Seitenanschlag links und rechts 150 mm nach Noniusskala
durch Handrad verstellbar

6 verstellbare zweiteilige Werkstuckauflagen

8 pneumatische Tauchanschlidge, verstellbar nach Noniusskala und
Einstellehre, Steverung 1. und 2. Reihe durch Fufiwechselschalter

Elektro-pneumatische Anlage fur automatische Bohrtiefenkontrolle, Aus-
lgsung durch FuBpedal mit Notrucklauf durch Zugseil

Werkstickdurchgang max. 3200 mm

Lochreihenabstand max. 550 mm - auf Wunsch mehr
AuBenspindelabstand 2848 mm

AuBlenmalBe: Longe 4200 mm Breite 1200 mm Hohe 1350 mm, Gewicht ca 950 kg
ab Werk Geretsried DM 43,745, -

3 feinregelbare Oelbremsen fur ausrissfreie Durchgangsbohrungen
per Stuck DM 630, -

Die Preise verstehen sich ab Lager unverpackt
zuzUglich gesefzlicher Mehrwertstever, Unserem
Angebot liegen unsere Verkoufs- und Lieferbe-
dingungen zugrunde

Technische Anderungen vorbehalten, soweit sie
der Verbesserung und dem Fortschritt dienen



