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Sierra circular con doble inclinación ±46°
ahora al alcance de todos. Con movimientos motorizados y 
programados del grupo sierra en dotación estándar.
Permite utilizar al mismo tiempo una sierra de 400 mm e 
incisor de 160 mm de diàmetro, ya sea para cortes a 90° que 
inclinados a ±46°, garantizando las máximas prestaciones 
sobre tableros o componentes en madera maciza.

carrera total carro deslizable 3200    7060 mm

carrera total carro deslizable 2600    5860 mm
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Diámetro máx. disco sierra con incisor instalado mm 400

Saliente máx. disco sierra respecto a la mesa a 90°/+45°/-45° mm 136 / 97 / 60

Ancho de corte en la guía paralela  mm 1270

Largo a escuadrar mm 2600 ÷ 3200

Potencia motores trifásico kW 7
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grupos 
operadores

El incisor puede regularse 
desde el exterior sin 
necesidad de usar llaves y 
permite rápidos y precisos 
posicionamientos sin 
presencia de juegos.

doble inclinación al alcance 
de todos 
Grupo Sierra.
Nuevo grupo sierra con una rígida 
estructura en fundición que puede alojar 
un disco hasta 400 mm con el incisor.
Permite un corte perfecto con extremada 
facilidad de tableros y madera maciza 
de gran espesor. La sierra aprovecha el 
100% de la potencia del motor principal, 
gracias al incisor con motor independiente 
estándar.

rápido y fácil
Movimientos programados.
El control “Ready” gestiona los movimientos motorizados y 
programados del grupo sierra aumentando la productividad 
y la calidad del trabajo.



control inmediato
Bastidor y Regla de Escuadrado. 
El bastidor de escuadrado de gran 
tamaño, con rodillo loco en el 
extremo, facilita la operación de 
carga de los tableros. La regla 
de escuadrado telescópica 
con escala métrica inclinada 
a favor del operario y 2 topes 
reversibles, permite escuadrar 
tableros de 3200 x 3200 mm y 
también permite efectuar cortes 
inclinados hasta 45° en ambos 
lados del bastido.

acabado sin igual
Carro Deslizable.
Óptimo soporte incluso para las piezas 
de mayores dimensiones, gracias al 
nuevo carro deslizable de 360 mm 
de ancho. Excelente precisión y 
deslizamiento. Para la fijación de las 
guías no se utiliza cola, cuyo espesor 
podría repercutir en el deslizamiento. 
Las mismas se bloquean por medio de 
un procedimiento de remachado del 
aluminio.
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Protección capo-puente suspendida a dos posiciones

Para el trabajo en la sierra con total seguridad. 



Las fotos de este catálogo reproducen máquinas en configuración CE y están equipadas con opcionales. 
Los datos técnicos pueden modificarse sin previo aviso. Las modificaciones no afectan a la seguridad 
prevista por las normas CE.
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SCM GROUP SPA - via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio - Rimini - Italy
+39 0541 674111 - scm@scmgroup.com - www.scmwood.com

principales
dispositivos
opcionales

2 velocidades 
en la sierra
Gestión con inverter de dos 
velocidades de rotación del disco 
sierra (3500 - 5000 rpm).

Compex
para obtener rápidamente los 
cortes angulares con compensación 
automática de la posición de los
topes.

Visualizadores digitales
sobre topes deescuadrado con  
regulación micrométrica.

Ready 3 / Ready 3 UP
Posiconamiento automático de la 
guía paralela, gestionada desde el 
control “Ready” (3 ejes). 
 El movimento de la guía puede 
ser programado o manual para la 
máxima versatilidad.
La versión Ready 3 UP incluye el 
cuadro de mandos colgante.


